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Уважаемый читатель! 


Каждый, кто возьмет в руки этот номер журнала 
«Радюаматор», должен поздравить себя и своих 
коллег-радиолюбителей с тем, что началось, нако- 
нец, долгожданное оживление радиолюбительского 
движения. Найдите в журнале сообщение о прошед- 
шей на днях конференции «Радюаматор-2000» и 
представьте себе, что ничего подобного за всю 
столетнюю историю радио как в Союзе, так и в Ук- 
раине, не происходило. Собрались радиолюбители 
со всей Украины и соседних стран, встретились лю- 
ди разных интересов, профессий, возрастов, пред- 
ставители государственных органов и деловых кру- 
гов, которые решили, что пришло время возродить 
и наполнить новым содержанием радиолюбительст- 
во в нашей стране. Теперь нужно везде, в городах 
и селах, поднять уже подзабытые формы общения ро- 
диолюбителей, обмена информацией и опытом прак- 
тической работы. 

Особенно нуждаются в нашей заботе молодые 
люди, которым иногда просто не куда деть свои си- 
лы и энергию. Наш читатель в основном опытный и 
взрослый мужчина, так неужели среди нас не най- 
дется хотя бы по одному энтузиасту радиолюби- 
тельства в каждом районе по всей Украине?! Со сво- 
ей стороны редакция журнала «Ра» берется обес- 
печить методическое сопровождение школ, кружков, 
обществ или еще каких-нибудь форм приобщения мо- 


лодежи к радиолюбительству. Мы будем печатать 
программы и практические задания для родиокруж- 
ков. С нового учебного года начнет свою работу 
Всеукраинская олимпиада молодых радиотехников, 
итогом работы которой станет поступление победи- 
телей в один из радиотехнических вузов страны. 

Для тех, кто только начинает делать первые шо- 
ги в радиотехнике, в Радиошколе будут печататься 
материалы, которые приведут читателей от простых 
вопросов к сложным проблемам, которые мы будем 
решать сообща. 

У редакции журнала «Радюаматор» наладились 
прочные деловые связи с Лигой радиолюбителей 
Украины, с Научно-техническим обществом радио- 
техники, электроники и связи, с системой научно-тех- 
нического творчества молодежи и другими радиолю- 
бительскими объединениями. С одной стороны, это 
позволяет информировать наших читателей обо 
всем происходящем в этих организациях и новейших 
достижениях в радиотехнике и электронике, а с дру- 
гой стороны, каждый читатель через наш журнал мо- 
жет почувствовать себя причастным к большому и 
дружному сообществу радиолюбителей. 

(Сегодня по многочисленным просьбам читате- 
лей мы публикуем еще раз Положение о клубе чи- 
тателей «Радюаматора» и предлагаем членам клу- 
ба принять участие в его обсуждении. Нуждаются в 


Положение о клубе читателей «Радюаматора» 


1. Членом клуба читателей «Радюа- 
матора» (далее «Клуб» или сокращен- 
но КЧР) может быть любой читатель, 
который подпишется на один из журна- 
лов издательства «Радюаматор»: 
«Радюаматор», «Электрик» или «Кон- 


имеют право: 


5. Действительные члены «Клуба» 


- Получать скидку 
литературы непосредственно в изда- 
тельстве «Радюаматор» или по систе- 
ме «Книга-почтой»: однократную в раз- 


возобновлении подписки со всеми вы- 
текающими правами. 

7. Действительные члены «Клуба» 
должны содействовать развитию ра- 
диотехнической грамотности населе- 
ния, особенно молодежи и юношества, 


а приобретение 


структор» и зарегистрируется в редак- мере 10% стоимости (при подпискена активно пропагандировать среди них 
ции. Членство в клубе является пожиз-  год)или накопительную по периодам из журналы «Радоаматор», «Электрик» 
ненным. расчета 0,6% в месяц. и «Конструктор». 


2. Зарегистрированным считается 
читатель, который прислал в издатель- 
ство «Радоаматор» по адресу 03110, 
Издательство «Радюаматор», КЧР, а/я 


етенцию Ко но 
издательства « 


- Получать бесплатно консультацию 
по любым вопросам, входящим в ком- 
ьтационного центра 
адоаматор». 


8. Правление «Клуба» состоит из 
членов редколлегий журналов «Радоа- 
матор», «Электрик» и «Конструктор». 
Председателем Правления является 


807, Киев 110, Украина ксерокопию 
или оригинал квитанции о подписке, а 
также указал свою фамилию и адрес. 
На квитанции должно быть четко вид- 
но название журнала, срок, на кото- 
рый совершена подписка, оттиск кассо- 
вого аппарата с указанной суммой и 
почтовый штемпель. По одной квитан- 
ции может зарегистрироваться один 
читатель. 

3. При осуществлении групповой под- 
писки или подписки на учреждение, 
предприятие или иную организацию 
членом «Клуба» состоит один пред- 
ставитель от группы или организации, 
которому делегируются права в объе- 
ме п. 5. 

4. Срок действительного членства в 
«Клубе» исчисляется с момента реги- 
страции и до истечения подписного пе- 
риода. Продление срока действитель- 
ного членства производится автома- 
тически при поступлении ксерокопии 
квитанции на последующий период. 
При перерывах в подписке или ее окон- 
чании членство в «Клубе» не прекра- 
щается и считается условным. 


- Приобрести в розницу необходи- 
мые детали из ассортимента оптовых 
оставок фирмы «СЭА». 

- Вне очереди опубликовать в одном 
из журналов издательства собствен- 
ую статью. 

- Опубликовать бесплатно свое объ- 
явление некоммерческого характера 
в одном из журналов издательства 
«Радюаматор». 

- Получить бесплатно ксерокопию 
статей из старых журналов «Радюа- 
матор», которых уже нет в продаже. 

- Получить бесплатно выдержки из 
документов, регламентирующих радио- 
любительскую деятельность. 

- Через «Клуб» устанавливать дело- 
вые и дружеские контакты с другими 
членами клуба и авторами статей, 
опубликованных в журналах издатель- 
ства «Радоаматор», вступать в сек- 
ции «Клуба» по интересам и прини- 

а. 
С 


мать участие в формировании тема- 
ики журналов на очередной подпис- 
ой период. 

6. Условные члены «Клуба» получа- 
ют статус действительных членов при 


главный редактор журнала «Радюа- 
матор». 

9. Правление публикует отчет о ра- 
боте «Клуба» ежегодно в последнем 
номере журналов «Радюаматор», 
«Электрик» и «Конструктор». 

10. Для поощрения своих наиболее 
активных членов, а также специалистов 
и любителей, внесших большой вклад 
в развитие радио и электротехники, 
«Клуб» учреждает знаки отличия: 


«Почетный радиолюбитель Украи- 
НЫ»; 


«Почетный электрик-любитель Ук- 
раины»; 


«Почетный член клуба читателей 
«Радюаматора». 


Награждение производится по ре- 
шению Правления «Клуба» и по пред- 
ставлению инициативных групп чле- 
нов «Клуба». 

Председатель Правления Клуба 
читателей «Радоаматора» Главный 
‘редактор журнала «Радоаматор» 
Г.А.Ульченко 


корректировке формулировки и содержание прав и 
обязанностей членов Клуба, нужно поставить перед 
этим уникальным объединением новые цели и задо- 
чи, решение которых должно способствовать попу- 
ляризации журналов издательства - «Радоаматор», 
«Электрик» и «Конструктор», а также улучшению их 
формы и содержания. Мы поздравляем новых чле- 
нов Клуба и предлагаем всем желающим вступить 
в Клуб уже сейчас, потому что мы планируем в бу- 
дущем отдавать приоритет в правах членов Клуба 
Совету старейшин, которые состоят в действитель- 
ных членах Клуба с момента основания. 

В заключение напоминаю, что подписка на вто- 
рое полугодие уже в самом разгаре, смотрите, не 
опоздайте. Наши наблюдения показывают, что еже- 
годно опаздывают подписаться от 150 до 200 чело- 
век, которые потом обращаются в редакцию с 
просьбами о приобретении журнала. Не создавай- 
те лишние трудности, подписывайтесь вовремя! Об- 
ращаю внимание тех, кто хотел бы подписаться на 
«Электрик» и «Конструктор». Сведения о них нахо- 
дятся в дополнении к Каталогу подписных изданий 
в каждом почтовом отделении, а для справки мы при- 
водим ксерокопию из дополнения к Каталогу, что- 
бы с ней Вы могли обратиться в свое почтовое от- 
деление. 

Желаем успехов в радиолюбительских делах, да- 
вайте будем вместе с «Радоаматором»! 


Главный редактор журнала 
«Радзоаматор» Георгий Ульченко 


Правила приема в 
клуб читателей 


“Радоаматора 


п 


Если Вы хотите стать членом клуба читате- 
лей "Радоаматора", нужно действовать сле- 
дующим образом. 

1. Подпишитесь на один из журналов изда- 
тельства: "Радюаматор", "Электрик" или "Кон- 
структор". 

2. Вышлите ксерокопию квитанции об оп- 


лате (или оригинал) по адресу: 03110, редак- 
ция "Родюаматора", а/я 807, Киев, 110. 

3. Укажите в письме фамилию, имя и отче- 
ство полностью, одрес для связи, в том числе 
телефон, Е-тай, у кого есть. 

4. Подтверждать действительное членство 
в Клубе необходимо после каждого продле- 
ния подписки, т.е. присылать нам квитанции на 
новый срок. 

(Соблюдение этих правил позволит Вам в 
дальнейшем пользоваться всеми правами чле- 
на Клуба. С положением о Клубе можно оз- 
накомиться в РА, РЭ или РК №1/2000 


Список новых членов 


клуба читателей РА 


Друзенко А. В. Королович И. Ю. 
Бондаренко А. С. — Медвидь В. И. 
Богданов Ю. П. Шмарко В. А. 


Мирошниченко В.Т. Дубинин Б. Н. 


Подписка на "РА-Электрик" и "РА-Конструктор" 


Всвязи с многочисленными жалобами наших читателей на то, ЧТО, НИХ В ПОЧТОВОМ ея отсутствует приложение к подписному каталогу на 2000г. ‚ публикуем копию той стра- 


ницы дополнения к каталогу, где указаны журналы "РА- Электрик" и 


хиуривасо 
| ыы 


219-60-25 


‚‹.-рРУдилату па лплтт: га грудопе пиолцие пе примичетиу 


[1мазРОЗБУДЕ 


22901|РАДОАМАТОР-ЕЛЕКТРИК (укр., рос.) (мережа, св!тло, побутов! { заряднй 
пристрот, авто-мото) 
тел. 271-41-71, 276-11-26 


22898 РАДЮАМАТОР-КОНСТРУКТОР (укр., рос.) (Х-схеми, мкроконтролери, 
рад!окерування, нов! {де?) 
тел. 271-41-71, 276-11-26 


ПИПС ОЖАВИ (уко,) (анал/тичний науково-практичний часопис) 
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"РА-Конструктор" 


едъявите эту страницу на почте или в подписном агентстве и Вас обязательно подпишут. 


, | 9.9 | 


11.52 46.08 
11.52 


Трио, 


Триоды, тетроды и пентоды — 
эти "предтечи" транзисторов 
много лет прослужили в ра- 
дио- и телеприемниках. ГПК 
старого типа и некоторые ГПК- 
3 содержат дефицитную лам- 
пу-триод 6Н14П (6Н241). Ее 
можно заменить лампой 
6Н23ЗП, перепаяв выводы па- 
нельки согласно табл.1. Лам- 
па 6Н1АП имеет меньшую про- 
ходную емкость и меньшую 
крутизну характеристики. По- 
этому в ПТК сопротивление ре- 
зистора К13 должно быть изме- 
нено с 75 на 120 Ом, а ем- 
кость конденсатора СТ - с 8,2 
на 6,8 пФ. Номиналы Ю1З и С] 
можно не менять, а подстроить 
антенные катушки ПТК. 

Лампы типа 6К1ЗП, 6ЖЬП, 
6Ф4П и 6П1ЗС, применяющи- 
еся в большинстве старых теле- 
визоров с размерами экрана 
35, 47 и 59 см, крайне редко 
выходили из строя. С другой 
стороны, наметился дефицит 
ламп 6Ж1П, 6ФТП, 6РАП и 
6ПЗ6С (6П44С] для более но- 
вых телевизоров с размерами 
экрана 40, 50, 61 см. Заманчи- 
во заменить 6ЖТП в 1-м кас- 
каде УПЧИ лампой 6КТЗП. 
Можно двумя транзисторами 
КТЗ15 заменить 2-й каскад УП- 
ЧИ так, как это сделано в те- 
левизорах второго класса (пам- 
повых черно-белых с разме- 
ром экрана 61 см). Лампа 
6ЖЗП "просится" на место пен- 
года лампы 6ФТП третьего ка- 
скада УПЧИ. От АРУ на трио- 
де 6ФТП при такой замене 
придется отказаться. Выгодно 
лампы ОРАП и 6П36С заме- 
нить [1] на 6ФАП и 6П1ЗС со- 
ответственно. Из всех пере- 
численных замен успешными и 
практичными оказались толь- 
ко две последние. Наверное, 
потому, что над ними пришлось 
больше всего потрудиться. Ведь 
лампы 6Р4П и 6П36С самые 
дорогие. 

Я предлагаю более простой 
способ замены 6РАП. Для это- 
го достаточно припаять к пло- 
те согласно таблице соответст- 
вия выводов ламп (табл.2) де- 
вятиштыревую панельку с про- 
ВОДНИКОМИ ДОСТаточной ДЛИНЫ. 
Никакой "обвески" не нужно. 
Вернуться к лампе бРАП мож- 
но в любое время. 


Ю. Бородатый, Ивано-Франковская обл. 


ТФТРОДЫ И ПЕТОДЫ чндикаця 


Слухи о похоронах лампы 
несколько преувеличены 


Положительного опыта ус- 
тановки лампы 6ПТЗС в теле- 
визоры второго класса нет. 

В телевизорах третьего клас- 
са для расширения изображе- 
ния по горизонтали достаточ- 
но перепаять конденсатор 6С2 
ступенчатой регулировки раз- 
мера. Если этого окажется ма- 
ло, нужно удвоить его емкость. 

Для замены лампы 6П36С 
на лампу 6П1ЗС некоторые 
мастера напаивают на выводы 
6П1ЗС отрезанный алмазом 
цоколь лампы 6ПААС, как по- 
казано на рис.1 Вверху - 
пластмассовый цоколь лампы 
6ППЗС, внизу - стеклянный лам- 
пы 6П44С. Выводы пронуме- 
рованы, показана их распайка 
в соответствии с табл.3. Пере- 
ходник вставляется в панельку 
лампы 6ПЗ6С. Я предлагаю ис- 
пользовать переходник из па- 
нельки 6П1ЗС, как показано 
на рис.2. Лепестки, которые 
не используют, удаляют (поко- 
заны на рис.2 маленькими точ- 
ками). Большими точками пока- 
заны штырьки (их четыре] из 
луженых проводов - соедине- 
ний ©1 мм, выполненных в со- 
ответствии с табл.3. В панель- 
ку лампы 6ПЗ6С переходник 


ити ия 


6п44С ГТТЕГГЕТГ 


9816543521 


Вид снизу 


Заглушка 


8 
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р 
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[рис-3  ПЫ 
6113С 
(6П31С) 


(Автор) 


вставляют с помощью пинцета. 
Такой переходник дает воз- 
можность быстро сменить лам- 
пу, например, для ее провер- 
ки. Его можно использовать 
многократно. Можно приме- 
нить переходник из переключо- 
теля напряжения, регулировки : 
размера изображения (рис.3). : 
В гнезда переключателя лампу : 
6П1ЗС можно вставить четырь- : 
мя способами. Чтобы этого не : 
произошло, первое гнездо де- 
лают непроходимым для штырь- 
ка лампы (например, забивают : 
спичками). 
6ПТЗС подойдет также лампа : 


Вместо лампы : 


6ПЗТС, имеющая несколько : 
другую цоколевку. В скобках ; 
на рис.4 указаны номера вы- 
водов лампы 6ПЗТС. 


Таблица 1 


вн | 
6НТАП (6Н24П) [_6Н23П |: 
8 
7 


хо 4 © м > «м — 


Таблица 2 


Вывод Вывод |: 
6ФаП 6РАП |: 


| 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 


* Не используют. 


Таблица 3 


Вывод Вывод 
6113С 6п36С |: 


2 5 
37 . 
5 

8 


34.8 

1,2 

6,7 
Литература 
Т. Шевчук П. Г. Чем можно 
заменить лампы 6П15П и 
6РАП, если они плохо ра- 
ботают в видеоусилителе те- 
левизора/ /Радюаматор-- 
1997.-№10.-С44. 


гру доводилось 
: вати своТ знання при ремонт 


: вожнй б/льшост 


в квартирних умовах, де крм 
: тестера ! паяльника немае жод- 


: в телевзор! рядково! розгорт 
: ки - единого блока, в якому ви- 
: сок напруги сягають далеко 
: за 1000 В 


: наявносп високих напруг в ряд- 
: ковй розгортц! достатньо нео- 


: (провдника] 
} з напругою вище 2 кВ - з'’явить- 
: ся свт ння. Даний споаб 
: реврки придатний як для лам- 
: пових, так { для транзисторних 
: телемзорв. При потреб! пере- 
конатися в наявност потенщалу 
на присосц! Й (при вимкненому 
: телевзор!) вйд'еднують в кне- 
: скопа та ставлять на верхню 


високих 
напруг в 
рядковий 
розгортц! 
А.Риштун, Льз'ська обл. 


Майже кожному радюамато- 
використову- 


: телевзйно! технки. В пере- 


випадк!в 


: радоаматор (телемайстер] ви- 


мушений здйснювати ремонт 


них !нших спещальних прист 
ро'в. Як в таюй ситуацй ной- 
проспше переврити справнсть 


Щоб швидко переконатись в 


ново! лампочки з припаяним 
'зольованим провдником. Як- 
що другим кнцем щшупа 
горкнутися мия 


кришку телевзора контактами 
догори. Поява корони (синьо- 
го свтння над електродом) та 


: запаху озону (як пля ксеро- 
копй) свдчать про справнсть 
| ВИСОКОВОЛЬТНО! частини те- 
: левзора. 


Вважаю за необхдне нага- 


дати, що в рядковй розгортщ 
| ДОТЬ напруги небезпечн! для 
: життя. Тому при виконаннЕ да- 
: но! роботи сд суворо дотри- 
: муватись ух правил безпеки. 
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РЕМОНТИРУЕМ ВМЕСТЕ 


аудио —- видео 
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(Окончание. Начало см. в РА4,5/2000] 


Выпуск кассет с применением импортного 
оборудования и комплектующих был налажен 
и на киевском заводе "Фотон". Одним из пер- 
вых образцов, приближенных к западным стан- 
дартам, можно считать появление семейства 
аудиокассет ФОТОН МК6О.6 (МЛ производст- 
ва Мадпа, Зап.Берлин, корпус фирмы ПРЕА$, 
Югославия) и Аудю Украйна 60 (1991 г.), кото- 
рая представляла собой совместное произ- 
водство завода "Фотон", Украинского дома 
грампластинок "Мелодия" и фирмы "Саманта" 
киевского отделения Детского фонда. Кассеты 
уже имели прозрачный корпус с элементами 
лентоукладки, а также чистящий ракорд. Одна- 
ко параметры кассеты были типичны для лент 
производства химзаводов СНГ (комплектовалась 
МЛ отечественного производства), хотя меха- 
нические характеристики были намного выше. 
Другой представительницей этого семейства 
была Аудо Украна СХЯ0, которая значитель- 
но превосходила свою соседку, так как ком- 
плектовалась уже пленкой импортного произ- 
водства (фирма ЗипКуопа, Корея, известная 
также как ЭКС). Производилось дальнейшее 
совершенствование производства, появились 
еще более совершенные образцы продукции: 
ГОТОМ 777 С60 (МЛ и корпус китайской фа- 
брики 7пепдтНои Мадпейс Таре Еасюгу), 
ГОТОМ Пеззацег Еегго Туре 60 и ЕОТОМ 90 
(совместное производство "Фотон" и еззацег 
МадпеБапа СтЬН). С целью защиты от под- 
делок многие отечественные фирмы (в том чис- 
ле и "Фотон") стали использовать "отличитель- 
ные признаки". Так, кассеты "Джима" запечаты- 
вали в целлофановую упаковку. "Фотон" начал 
выпускать кассеты с сероватым оттенком - от- 
личительным признаком своей продукции. Од- 
нако выпускаются и "незотемненные" кассеты 
завода "Фотон". К сожалению, какой-либо ин- 
формации относительно объема производства 
кассет заводом "Фотон" получить не удалось. 

Производство кассет длительностью более 
90 мин отечественные предприятия считали 
нецелесообразным, так как такие кассеты мож- 
но использовать только в магнитофонах с хо- 
рошо отрегулированным ЛПМ, в которых уси- 
лие при протяжке ленты должно быть незначи- 
тельно (понятно, что использование таких кас- 
сет в "Нотах", "Маяках" и других не рекомен- 
дуется). Единственной компанией, которая пред- 
лагает аудиокассеты длительностью 180 мин, 
является ТОК. Толщина МЛ в такой кассете 
очень мала (для сравнения для С60 - 18 мкм, 


(С90 - 12 мкм, С120 - 9 мкм). 


"Поддержка" национального 

производителя или борьба 

с пиратством? 

Для ужесточения контроля лицензионного 
выпуска и продажи аудио-, видеокассет и СО- 
КОМ в Украине, защиты авторских прав и 
прав потребителей, обеспечения поставки в 
торговую сеть качественных аудионосителей 
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и фонограмм, а также увеличения поступлений 
в госбюджет на протяжении 1997/98 г. было 
принято несколько документов, которые долж- 
ны были ликвидировать продажу нелицензион- 
ных носителей и стимулировать приобретение 
лицензий на право производить/продавать но- 
сители различными государственными и коммер- 
ческими структурами. Среди них - Указ Прези- 
дента Украины М 491/98 от 20.05.98 "Про 
впорядкування торйвл! деякими тдакцизними то- 
варами, пов'язаними з використанням аудюву- 
альних творв та примрниюв фонограм", При- 
каз Министерства Внешних экономических свя- 
зей и торговли Украины и Государственной 
Налоговой Администрации Украины М 674/480 
от 14.10.98 "Про органзащю контролю за до- 
триманням суб'ектами пдприемницько! дяль- 
носп вимог нормативних документв, регламен- 
туючих оптову та роздрбну торйвлю аудювзу- 
альними творами та примрниками фонограм". 
Однако коммерческие структуры по-прежнему 
продолжают продажу носителей практически 
"на каждом углу", причем далеко не лучшего ка- 
чества. А вот некоторые госпредприятия дей- 
ствительно приостановили продажу носителей, 
опасаясь за штрафные санкции. Приобретение 
же лицензии — не такое уж простое дело. 

Радует то обстоятельство, что Украину по- 
ка не беспокоят "контролеры" из известной 
ассоциации Визтезз Зой\маге АТапсе (В$А за- 
нимается контролем за соблюдением авторских 
прав при продаже ПО). 23 марта 2000 г. в 
Киеве налоговой полицией была проведена 
акция по оуничтожениию 50000 СО. 
Ориентировочная стоимость дисков около 2 
млн. гривен, что, по некоторым данным, 
составляет недельный оборот столичных 
“пиратов”. В России же ситуация намного бо- 
лее серьезная. По сообщениям многочислен- 
ных информационных источников, изъятие и 
уничтожение нелицензионных носителей приоб- 
ретают поистине огромные масштабы, равно 
и как их производство. По сообщениям РИА 
"Новости", для ужесточения контроля над ре- 
ализацией видео- и аудиопродукции прави- 
тельство Москвы в середине мая этого года при- 
няло соответствующее распоряжение. С 1 ию- 
ля 1999 г. в Москве введен запрет на реали- 
зацию видео- и аудиопродукции, а также ком- 
пьютерных носителей с рук, лотков и автома- 
шин, не имеющих специального оборудования, 
в электропоездах Московской железной до- 
роги и в метрополитене г. Москвы. Продажа та- 
кой продукции должна осуществляться в специ- 
ально приспособленных для этого местах (поч- 
ти созвучно одному из аналогичных постанов- 
лений, принятых в Украине еще в 1988 г.). 

Снижение производства аудио/видеоносите- 
лей обусловлено не только конкуренцией, но 
и общим спадом промышленного производст- 
ва, а также непомерно высокими налогами. Без 
применения кардинальных мер ситуация вряд ли 
изменится в лучшую сторону. 


О.В. Никитенко, г. Киев 


Отдельно хотелось бы остановиться на во- 
просе лицензирования. Под лицензией обычно 
понимается право на производство (выпуск) 
какой-либо продукции, передаваемое другой 
фирме на определенных условиях (например, 
отчисления от продаж и др.). Однако в Укра- 
ине (и не только) лицензирование аудио/видео- 
кассет и СО-КОМ понимается совсем по-дру- 
гому, а именно, как право просто продавать 
какой-либо товар, заплатив некоторую сумму 
за необходимый документ (лицензию) государ- 
ству (а не фирме, выпустившей оригинал). По- 
нятно, что лицензионная кассета или СО-КОМ 
с записью какого-либо исполнителя (напри- 
мер, Муепе Гагте!) никак не может стоить 
$2-2,5. Ведь за рубежом такие кассеты стоят 
не один десяток, а то и сотню долларов. В то 
же время скопировать болгарский СО-ВОМ 
на кассету и приклеить ярлык "лицензионная 
кассета" можно. 


И все-таки: отечественные 

производители магнитных лент 

вымирают или приспосабливаются? 

Как видим, производство МЛ (а именно, 
производство полимерной основы, использово- 
ние современных методов напыления магнитно- 
го носителя и др.) находится в самом конце пе- 
реходного периода. Те фирмы, которые смог- 
ли наладить производство на импортном обо- 
рудовании, продолжают и дальше совершен- 
ствовать процесс производства. Те же, кто был 
привязан к отечественной сырьевой и техноло- 
гической базам и имел проблемы с финанси- 

ованием исследований в данном направлении 

БбННо после распада СССР), не смогли 
удержаться и вытеснены с рынка конкурента- 
ми, которые смогли предложить потребителям 
товар более высокого качества за практичес- 
ки ту же или даже более низкую цену. Поэто- 
му фактически наша промышленность в обла- 
сти производства МЛ полностью на отечествен- 
ном сырье и по отечественной технологии хим- 
заводов-изготовителей практически прекрати- 
ла существование. К большому сожалению, 
аналогичная ситуация имеет место и в отече- 
ственной полупроводниковой промышленнос- 
ти, а также в других сферах производства. И 
лозунг "покупайте отечественное!", не обес- 
печенный достаточным качеством и уровнем 
развития производства, становится банальным. 
Конечно, МОЖНО ПОПЫТОТЬСЯ ВОССТановить НО- 
учный и технический потенциал, но на это не- 
обходимо время и деньги. А тем временем 
иностранные производители смогут уйти еще 
дальше по уровню и качеству производства. А 
отечественная промышленность снова будет 
пытаться догнать другие страны, одновремен- 
но "изобретая велосипед" на основе техноло- 
гий пяти- десятилетней давности (в качестве 
примера можно вспомнить производство в се- 
редине 90-х ПЭВМ семейства "Поиск" киевским. 
НПО "Электронмаш". 
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Улучшение сервисных возможностей, Дистанционная 


система МСН-137 на микроконтроллере фирмы [© 


Л.П. Пашкевич, В.А. Рубаник, Д.А. Кравченко, г. Киев 


Все понимают (или догадыва- 
ются}, что обновить свой теле- 
визор и довести качество изо- 
бражения до приемлемого ми- 
нимума реально и не очень до- 
рого. Способов обновления ус- 
таревшего телевизора сущест- 
вует очень много. О некоторых 
из них Лаборатория дистанци- 
онных систем МО Согр. при 
Радиотехническом факультете 
НТУУ "КПИ" рассказывала в 
своих публикациях [1]. Каждый 
способ имеет свои плюсы и ми- 
нусы. Как правило, плюсом яв- 
ляется невысокая цена, а мину- 
сом - неполученное полное 
удовлетворение результатами 
проделанной работы. Иногда 
достаточно сложно найти ком- 
промиссное решение, устраи- 
ваоющее и глаз телезрителя и 
его карман одновременно. 

Телевизионные блоки, раз- 
работанные в ЛДС МО Согр. 
никогда не претендовали на 
звание "самые дешевые и при 
этом самые лучшие". Инженеры 
лаборатории пытаются созда- 
вать лишь самые оптимальные 
блоки, легко подключаемые к 
стандартным и не стандартным 
телевизорам. Применяется 
$МО (бескорпусный) монтаж, 
импортная элементная база, 
импортный стеклотекстолит для 
производства печатных плат вы- 
сокого качества. 

Самые новые разработки в 


Блок.синхр., голуб.экран 
Меню на экране 

Языки меню 

Режим поиска каналов 
Наличие часов 

Таймеры ВКЛ/ВЫКЛ 
Наличие игры на экране 
Удобство пользования(5-тах) 
Телетекст, возможность подкл. 
Память регулировок.Я, КН 
Название канола на экране 


Цена комплекта (примерно), грн. 


области улучшения сервисных 
возможностей телевизора - 
"графические" системы дистан- 
ционного управления МСН-Т27, 
МСН-137, МСН-147. Относят- 
ся они к более высокому клас- 
су, чем дистанционные системы, 
созданные на базе микропро- 
цессора РСАЗ4С640 (641) 
РНШР$} или его минского ана- 
лога ЭКР1568ВГ1 [3]. При оди- 
наковых конструктивных осо- 
бенностях (небольшие габарит- 
ные размеры, удобство при 
подключении, наличие платы 
ОСТАНОВА и, как следствие, - 
автоотключение ТВ по оконча- 
нии программ, голубого экрана 
и блокировки синхронизации 
при отсутствии станции) более 
высокие позиции новейших си- 
стем определяются прежде все- 
го гораздо большим количест- 
вом сервисных возможностей. 

Возможностей у дистанцион- 
ных систем очень много. К со- 
жалению, нет такой, в которой 


все возможности присутство- 
вали бы сразу. Оптимальной 
системой в данной категории 
может по праву считаться 
МСН-137. При максимально 
удобном пользовании и не мок- 
симальной цене МСН-137 име- 
ет практически все функции, 
необходимые даже самому тре- 
бовательному пользователю. 
Систему можно выполнить в 
двух вариантах: двуязычная 
(рафика на русском или анг- 
лийском языке] или одноязычная 
(На английском языке). МСН- 
137 (далее МСН) выполнен в 
виде печатной платы размером 
101х57 мм, передняя панель 
имеет такой же вид, как по- 
нель дистанционной системы 
МСН-501 (рис.1).На клавио- 
туре передней панели задейст- 
вованы лишь левые шесть кно- 
пок - этого вполне достаточно. 
А вообще, имея пульт дистан- 
ционного управления (ПДУ), си- 
стемой можно пользоваться без 


передней панели. Панель ука- 
занного вида несложно вклеить 
в любой тип корпуса телевизо- 
ра [3]. 
По сервисным возможностям. 
СН необходимо отметить, что 
в характеристиках указана 
лишь часть того, что умеет дис- 
танционная система. Для полу- 
чения более полных сведений о 
сервисных возможностях МСН 
необходимо связаться с МО 
Согр. и заполучить инструкцию 
по пользованию. Комплектует- 
ся МСН стандартным пультом 
ЮС-6 минского или пультом 
НЕМ польского производства. 
Оба вида пультов необходимо 
дорабатывать для использова- 
ния, иначе не все функции 
МСН-137 будут задействова- 
ны. Все типы универсальных 
пультов также применимы для 
использования в комплекте с 
МСН (например, пульт МАК- 
2000, код 1143). Модуль де- 
журного режима (полее МДР) 
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Светодиод индикации режима работы. 


Основные характеристики дистанционных систем 
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применяется такой же, как в 
комплекте с любым другим 
МСН от МО Сотр. [рие.2 — 
схемы МСН-137 и МДР-МО}. 
Необходимо обратить внимо- 
ние на то, что МСН очень кри- 
тичен к дежурному питанию +5 
В. Поэтому на выходе +5 В в 
дежурном режиме должен сто- 
ять электролитический конден- 
сатор емкостью не менее 470 
мкФ х 15 В. 

МСН создан на базе уже 
давно известного МСН-117. 


(Схемы и печатные платы этих 
систем практически полностью 
совпадают, за исключением 
примененных процессоров: в 
МСН-117 использован 
С$8434-0ТА, а в МСН-137 - 
[68634-16С/1ЪЕ (15Е - в анг- 
лийской версии] корейского 
производства. Работает схема 
МСН-137 аналогично схеме 
МСН-97, описанной в [3]. Ис- 
ключение составляет регули- 
ровка громкости: она здесь 5- 
вольтовая, что применимо в 3- 


ЭУСЦТ телевизорах). Все шлей- 
фы и разъемы (рис.2] специаль- 
но предназначены для подклю- 
чения к стандартному телевизо- 
ру. Дистанционные системы от 
МО Сор. имеют одинаковые 
шлейфы подключения [4], что 
дает возможность пользовате- 
лю, купившему один раз лю- 
бой МСН, обновлять систему 
простой заменой на новый с 
доплатой лишь разницы в цене; 
шлейфы максимально адапти- 
рованы под стандартный теле- 
визор; переделок в телевизоре 
лишь самый минимум. Если ус- 
тановка МСН выполнена в 
грогом соответствии с инст- 
укцией по подключению, то 
н начнет работать сразу без 
боев и дополнительных под- 
гроек. Важно ЛИШЬ ПОМНИТЬ, 
о МСН - это не законченный 
онструктивно телевизионный 
лок, а только его составляю- 
ая. Поэтому от того, насколь- 
ко правильно он будет усто- 
новлен - зависит, как будет ра- 
ботать Ваш телевизор. 

Для облегчения подключения 
МСН к ТВ служит плата соеди- 
нительная ПС-50 (рис.3). На 
ней кроме хорошо известных 
разъемов для подключения всех 
блоков телевизора есть специ- 
альный разъем Хб. Этот разъ- 
ем соответствует разъему Хб 
на МСН-137. ПС-50 сущест- 
венно облегчает подключение 
МСН к ТВ типа "Электрон" - 
265, 280, 282, 380, 382, 423, 
45] итд., а также ко всем мо- 
делям телевизора "Славутич". 
Эта плата увеличивает надеж- 
ность подключения МСН. Одна- 
ко особой необходимости в 
ПС-50 нет, так как все сигналы 
(+12 В, корпус, +31 В, СИ- 
ОХ+60 В, КГИ] есть в любом те- 
левизоре - их необходимо лишь 
найти. 

Регулировки яркости, контра- 
ста, насыщенности в МСН 12- 
вольтовые. Это дает возмох- 
ность легко состыковать его с 
любой моделью модуля цвет- 
ности. Даже МЦ-2 и МЦ:3 не 
смогут устоять перед искушени- 
ем быть подключенными к 
МСН-Т137. 

И еще раз о сервисных воз- 
можностях МСН. Меню на эк- 
ране телевизора может появ- 
ляться на фоне голубого экра- 
на (при отсутствии изображе- 
ния), не моргая и не прыгая, 
благодаря специальной схеме 
платы ОСТАНОВА [3], кото- 
рая работает только от видео- 
сигнала и позволяет заблокиро- 
вать синхронизацию телевизо- 
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ра на время отсутствия сигна- 
ла станции. Разъем ХУ МСН 
подключается к блоку УСР и 
тем самым обеспечивает ро- 
ботоспособность этого режи- 
ма. Когда на экране есть изо- 
бражение, то меню и вся гро- 
фика отображаются на его фо- 
не. Нажатием одной кнопки на 
ПДУ можно увидеть номер про- 
сматриваемого канала и ре- 
альное время. Однако, если ТВ 
был даже кратковременно от- 
ключен от сети 220 В, то часы 
в МСН обнуляются. При жела- 
НИИ МОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ ДОПОЛ- 
нительный источник питания +5 
В [аккумулятор] через специ- 
альную схему к цепи дежурно- 
го питания от модуля дежурно- 
го режима. Даже небольшого 
по емкости элемента питания 
хватит на много месяцев бе- 
зотказной работы. 

МСН имеет специальный ре- 
жим защиты телевизора от де- 
тей ((ОСК ОМ/ОЕ. Если его 
включить (ОМ), то клавиатура 
МСН отключается, и телевизо- 
ром можно управлять только с 
ПДУ. Есть в МСН и специаль- 
ное предложение для детей - 
телеигра ТЕТРИС. Играть мож- 
но с пульта, игра идет как на 
фоне голубого экрана, так и 
на фоне изображения. 

МСН-137 хорошо зареко- 
мендовал себя как при работе 
с эфирной антенной, так и в ка- 
бельных сетях, имеет гарантию 
6 мес и год бесплатного (голь- 
ко стоимость деталей} после- 
гарантийного обслуживания. 
Приобрести МСН можно на 
киевском радиорынке (место 
469}, а также на радиорынках 
Одессы, Донецка, Днепропет- 
ровска, Херсона, Симферопо- 
ля, Севастополя, Кривого Рога 
итд. 

На сегодняшний день произ- 
водится два варианта: МСН- 
137К (русское меню) и МСН- 
1З7Е (английское меню]. 

По любым вопросам, воз- 
никшим при ознакомлении или 
пользовании обращайтесь по 
т/ф (044) 236-95-09 или по 
е-той: па согр@ргоН.пешиа , 
либо читайте совместный "Ра- 
диоаматор-+МО Согр.” сайт в 
ИНТЕРНЕТЕ. Всегда роды со- 
трудничеству. 
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Видеомагнитофоны формата \/Н$ - 
техника, выдержавшая испытание временем 


Первый бытовой видеомагнитофон (ВМ) формата УН$ (Учео 
Ноте бузет) был продемонстрирован фирмой МС в 1976 го- 
ду. За это время этот формат стал основным в бытовой технике 
магнитной видеозаписи и несмотря на интенсивное наступление 
цифровых технологий пока не собирается сдавать позиции. Рас- 
смотрим основные идеи, реализованные в аппаротуре УН$. 

Как известно [1], ширина спектра телевизионного сигнала в 
системе телевещания, принятой в бывшем СССР и Европе, со- 
ставляет 8 МГЦ, а в системе вещания в США - 6 МГи. Для маг 
нитной записи столь широкой полосы частот необходима ско- 
рость движения магнитной ленты относительно головки около 
30...40 м/с (при ширине рабочего зазора магнитной головки |] 
мкм). Если при этом использовать обычное, как в звуковой ап- 
паратуре, расположение дорожки записи вдоль ленты, то для 
записи одночасовой видеопрограммы потребуется около 120 
км пленки. При этом и лента и лентопротяжный механизм ви- 
деомагнитофона будут весьма недолговечны из-за огромной ско- 
рости движения ленты. Поэтому в профессиональных видеомаг- 
нитофонах используется стандартная для техники звукозаписи 
скорость движения ленты 38,1 см/с, а необходимая скорость дви- 
жения магнитной головки относительно ленты достигается исполь- 
зованием вращающегося блока, состоящего из четырех магнит- 
ных головок. При этом получается не продольное, а попереч- 
ное расположение дорожек записи на ленте. Однако в этом слу- 
чае кассета с видеолентой получалась бы размером с том эн- 
циклопедии, что неприемлемо для бытового применения. Поэто- 
му при разработке формата УН$ специалисты фирмы МС 
пожертвовали качественными показателями системы ради кас- 
сеты небольших габаритов с длительностью воспроизведения не 
менее 2 ч. При этом были использованы следующие решения, 
упрощающие систему: 

не поперечная, а диогональная запись на ленту, при которой 
используются не четыре, а две вращающиеся головки. Угол на- 
клона треков записи относительно направления движения лен- 
ты принят около 6°; 

для увеличения времени записи дорожки на ленте распола- 
гаются без защитных промежутков. Таким образом, когда маг- 
нитная головка записывает свой трек, она частично стирает пре- 
дыдущий; 

спектр сигнала яркости ограничен 3 МГц, 


Основные показатели системы \УН$ 


Ширина ленты... еее. 12, 65 мм 
(Скорость движения ленты ................ 2,339 см/с 
(Скорость записи... ььь: 4, 85 м/с 
Ширина строчки записи... ... 49 мкм 
Ширина дорожки управления................ 0,75 мм 
Ширина дорожки звука. ................... 0,35 мм 
Разрешение по горизонтали............... 240 линий 
Отношение сигнал/шум канала 
записи-воспроизведения ..................... 43 дБ 
Частотная характеристика канала 
ЗАПИСИ. ЗВУКА: тр Сеара 80-10000 Гц 
Отношение сигнал/шум канала звука .......... 43 дБ 
Видеомагнитофоны формата УН$ используют для записи 
собственно видеосигнала только среднюю часть (10, 07 мм] ви- 
деоленты. В верхней части ленты располагается дорожка зву- 
ка, а в нижней — дорожка управления (рис.1). Информация с 


дорожки управления необходима для синхронизации работы лен- 
топротяжного механизма, что обеспечивает возможность про- 
смотра «чужих» записей. 
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Одним из важных достоинств системы УН$ является то, что 
она позволяет производить запись с использованием любой из 
принятых в настоящее время в телевидении систем передачи цве- 
та ЗЕСАМ, РАЁ и МТ$С. При этом оказалось, что наиболее удач- 
на для применения в бытовых ВМ система РА|. Она обеспечи- 
вает компенсацию перекрестных помех для сигналов яркости 
и цветности, лучшее отношение сигнал/шум и обладает малой 
чувствительностью к фазовым погрешностям. Поэтому практи- 
чески на всех ВМ вы можете увидеть значок «УН$ ра. 

Блок видеоголовок выполнен в виде вращающегося «стака- 
На». При этот «стакан» охватывается лентой несколько больше 
чем на 180°, т.е. каждая из двух магнитных головок при враще- 
нии находится в контакте с лентой несколько дольше, чем не- 
обходимо для записи ее трека. Таким образом, на записи об- 
разуются перекрытия, позволяющие избежать проподания сиг- 
нала при коммутации головок. 


Направление движения 


Дорожка 
звука 


Дорожка управления 


{н изображения Е, +н звука 


4, 93 МГц 
бб Ми 
$ МГц 


у ^ Сигналы Езу 


р Еву ЧМ сигнал Еу 


Запись яркостного сигнала 

Записываемый сигнал имеет большое перекрытие частотно- 
го диапазона ( Ртах/Рит = 3 000 000/ 50 = 60 000). Из-за это- 
го при использовании обычного способа записи уровень сиг- 
нала воспроизводящей головки в области нижних частот ста- 
новится ниже уровня шумов. Поэтому в ВМ сигнал яркости 
пропускается через фильтр НЧ с полосой пропускания около 
3 МГц, а затем преобразуется в частотно-модулированный 
сигнал с несущей от 4 до 5 МГц. Для дополнительного сжатия 
спектра девиация частоты ограничивается 1 МГц. Запись час- 
тотно-модулированного сигнала позволяет при воспроизведе- 
нии использовать ограничитель, и таким образом эффективно 
бороться с паразитной амплитудной модуляцией, приводящей 
иногда к выпадению целых строк. При этом верхняя составля- 
ющая спектра (верхняя боковая полоса) оказывается за преде- 
лами записываемых ВМ частот, т. е. производится запись толь- 
ко одной боковой полосы ЧМ сигнала яркости в диапазоне ча- 
стот от 1 до 5 МГц. 

Запись сигналов цветности 

Сигналы цветности записываются за пределами спектра сиг- 
налов яркости, чтобы избежать взаимных искажений. 

Известно, что наиболее просто получить цветное изображе- 
ние, передавая информацию о трех цветах (красный К, зеленый 
С, синий В}, из которых суммированием можно получить осталь- 
ные. Однако Каждый из этих сигналов должен передаваться в 
полосе 0...6 МГц, что приводит к увеличению полосы частот те- 
левизионного канала до 24 МГц, по сравнению с передачей чер- 
но-белого сигнала, занимающего всего 8 МГц. Поэтому в те- 
левидении передают отдельно информацию о яркости — сигнал 
У и цветоразностные сигналы К-\, В-У. В приемнике матрици- 
рованием этих сигналов получают сигналы К, С, В, которые и 
подаются на кинескоп. Выигрыш в занимаемой спектром теле- 
сигнала полосе частот получается за счет того, что, вследствие 
особенностей человеческого зрения, сигналы К-У и В-\ можно 
передавать в полосе, примерно втрое более узкой чем сигнал 
яркости. Это достигается специальным масштабированием и ог- 
раничением сигналов цветности. Более ТОГО, ДЛЯ ТОГО чтобь не 
расширять спектр частот телеканала, по сравнению с черно- 
белым вещанием, сигналы цвета передаются на цветовой под- 
несущей 4,43 МГц (РАЙ и 4,406 и 4,25 МГц ( $ЕСАМ). 

Спектр телевизионного сигнала в системе РА| показан на 
рис.2‚а. Токим образом, сигналы цветности оказываются рас- 
положенными в верхней части спектра яркостного сигнала, 
«ответственного» за передачу мелких деталей изображения, что 
уменьшает субъективную заметность взаимного влИияНнИЯ ЭТИХ СИГ- 
налов. При этом спектр преобразованного и частотно-модули- 
рованного сигнала цветности, наложенного на яркостной СИГ- 
нал, составляет около 3 МГц (для системы ЗЕСАМ ). Как видим, 
в оставшиеся свободными после записи яркостного сигнола 1 
МГ, записать этот сигнал полностью на ВМ нельзя. Поэтому ог- 
раничивают полосу сигналов цветности до | МГц и переносят 
его в область нижних частот 0...1 МГц (ем. рис.2,6,в) на под- 
несущую 627 кГц (РАЙ и поднесущие 654 и 810 кГц (в ВМ, до- 
пускающих запись в ЗЕСАМ, так называемый режим МЕЗЕСАМ). 
В ВМ, специально разработанных для записи в ЗЕСАМ, исполь- 
зуют поднесущие 1,101 и 1,062 МГЦ, что позволяет записать рас- 
ширенную полосу сигналов цветности и повысить качество изо- 
бражения по сравнению с ВМ МЕЗЕСАМ. Таким образом, в ВМ 
происходит вначале разделение сигналов яркости и цветности, 
их обработка, преобразование в частотно-модулированный 
сигнал, а затем их смешивание для записи одной головкой. 

Преобразованный частотно-модулированный сигнал подо- 
ется на записывающую головку ВМ без подмагничивания. При 
этом искажения, возникающие в процессе записи в верхней ча- 
сти этого сигнала, не заметны глазам, а высокочастотные со- 
ставляющие сигнала играют роль подмагничивания для записи 
низкочастотных компонентов, что снижает искажения на этих чо- 
стотах. 

При воспроизведении записи в ВМ используется схема об- 
ратного переноса сигналов цветности "вверх" по частоте. При 
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этом также производится стабилизация частоты и фазы сигна- 
лов цветности и устраняются искажения цветового тона и на- 
сыщенности, возникающие из-за неравномерности скорости 
движения магнитной ленты и некоторых других причин. 

Как уже отмечалось, для сокращения расхода ленты строч- 
ки записи располагаются на ленте без защитных промежутков. 
Поэтому при воспроизведении каждая головка помимо своей 
строчки считывает информацию и с соседних, что приводит к зно- 
чительному ухудшению отношения сигнал/шум. Для подавления 
такой перекрестной помехи используется запись соседних до- 
рожек с различной магнитной ориентацией. Для этого рабочие 
зазоры головок (величиной 0, 3 мкм} развернуты относительно 
перпендикуляра к строчке записи в разные стороны на угол 6°. 
При этом помехи наиболее эффективно подавляются в облас- 
ти верхних частот диапазона, где располагается сигнал о мел- 
ких деталях яркости. 

Запись звукового сопровождения 

Из-за низкой скорости движения ленты ( вдвое меньшей, чем 
в аудиомагнитофонах с компакт-кассетой) ВМ обеспечивает 
весьма невысокое качество звука. Поэтому в ВМ формата УН$ 
Н-Н для записи стереозвука используют две дополнительные 
вращающиеся звуковые головки. Они расположены на бара- 
бане так, что при вращении опережают соответствующую ви- 
деоголовку на угол 138°. Видео- и ЧМ сигналы звука записыва- 
ются на одних и тех же строчках. При этом сигнал звука запи- 
сывается вращающейся головкой в магнитном слое ленты на до- 
статочно большой глубине (он относительно низкочастотный), 
а видеосигнал записывается нод звуковым в поверхностном слое 
ленты. Значительное различие между наклонами звуковой и ви- 
деоголовок, а также несущими частотами этих сигналов обес- 
печивает отсутствие взаимных помех при воспроизведении. 
При этом достигаются параметры канала звукового сопровож- 
дения, сопоставимые с качеством записи на компакт-дисках: 


Рабочий диапазон частот ............... 20-20000 Гц 
Динамический диапазон... нь. 90 дБ 
Коэффициент гармоник... нь. 0,3 % 


Дальнейшее развитие возможностей формата \УН$ 

Для увеличения вдвое емкости видеокассеты используется 
так называемый режим [Р (юпа ру |, при котором вдвое умень- 
шается скорость движения ленты. Соответственно сокращает- 
ся полоса частот, записываемая ВМ, и ухудшается качество изо- 
бражения. В этом случае используют вращающийся барабан не 
с двумя, а с четырьмя видеоголовками. Использование четырех 
головок позволяет также значительно улучшить качество воспро- 
изведения на замедленной скорости, стоп-кадр и работу в 
трюковых режимах. Поэтому наиболее дорогие современные ВМ 
имеют 6 вращающихся головок: 2 для записи звука и 4 для за- 
писи изображения. 

В 1988 г. все та же фирма МС завершила разработку но- 
вого видеоформата — Зирег-УН$ ( 5-УН$). В основу его поло- 
жен принцип раздельной обработки сигналов яркости и цвета. 
Как уже указывалось, в обычном ВМ взаимные искажения сиг- 
налов яркости и цветности просто неизбежны. В новой систе- 
ме расширены полосы частот сигналов яркости и цветности,что 
вместе с использованием новых, более высококачественных 
лент позволило довести четкость изображения до 400 строк. При 
этом 5-УН$ ВМ совместимы с записями формата УН5. Однако 
для реализации преимуществ нового формата необходим теле- 
визор со специальным входом для раздельной подачи на него 
сигналов яркости и цвета (входом 5-\\4ео). Дополнительным не- 
достатком 5-УН$ ВМ является их высокая цена. Они сложнее 
обычных и поэтому стоят в 1,5...2 раза дороже. В то же время 
этот формат нашел применение в видеокамерах, поскольку 
отснятые в нем материалы имеют качество, достаточное для ис- 
пользования в небольших телестудиях. 


Литература 
1. Домбругов Р.М. Телевидение.- К.: Вища шк., 1979. 

2. Колисниченко О.В., Шишигин И.В. Бытовые видеомагнитофоны 
формата УН$.— Санкт-Петербург, 1994. 
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Усилитель мощности (рис.1) предстов- м 
ляет собой модификацию усилителя, опи- 
санного в [1], и отличается повышенной ОСТО ВО И 
устойчивостью к возбуждению. 


Первый каскад собран на малошумя- 


щем пентоде 6ЖЗ2П. Поскольку чувстви- 
тельность первого каскада высока, то 
лампу можно включить триодом или за- ИЕ 
менить одним триодом лампы 6Н2ЗП, 


6Н8 или 6НТП. При этом уменьшается 
количество деталей и упрощается схема. 
Элементы Е 4, К7, №8, С2, С5, С6 в этом 
случае из схемы нужно исключить, и схе- 
ма первого каскада будет иметь вид, по- 
казанный на рис,2. 

Конструктивно усилитель выполнен в 
виде моноблока с применением навесно- 
го монтажа. Конструкция выходного 
трансформатора описана в [1]. 

На рис.3 показан вариант навесного 
монтажа УМЗЧ с использованием вспо- 
могательных плат, выводов деталей и ле- 
пестков ламповых панелей, на рис.4 - 
вариант монтажа полностью на монтаж- 
ной плате, что исключает ошибки и обес- 
печивает условия для тиражирования уси- 
лителя. В первом варианте использова- 
ны конденсаторы типа МБГО, а во вто- 
ром - типа К17. Платы изготовлены из 
стеклотекстолита толщиной 2 мм с ис- 
пользованием штырьков от разъема 
ГРИМ. 

Экранированные провода во входных 
цепях применяют в том случае, если не 
удается избавиться от наводок и помех. 


К.И. Вайсбейн, г. Киев 


Технические характеристики УМЗЧ 


Цепи накала и питания переменным то- о ТО обоя о ооо но осо т И 

ком выполняют святыни проводани, > ПОЗОР О ЮЮЮЮИИИИИИЮ 18-40000 Га 

пи накала оконечных ламп — отдельны- р ОГК На о-в 96 ней ото 
Сопротивление нагрузки... елены, 2, 4,6, 8, 16 Ом 


ми парами проводом МГШВ-0,5. Цепи 
накала ламп предварительного каскада 
можно выполнить одной парой провода 


сечением 0,35 мм2. 
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Коэффициент нелинейных искажений при выходной 
мощности 10 Вт на частотах: 
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Регулировка усилителя сводится к уста- 

новке смещения на управляющей сетке 
фазоинвертора У[2 подбором сопротив- 
лений резисторов КТО, К2, К4, а также к 
установке напряжения смещения на сет- 
ках выходных ламп резисторами 18 и 
К19 согласно паспортным данным на 
конкретные лампы. Для 6ПЗС - 13 Вс 
последующим регулированием по мини- 
муму фона и искажений. 
Нагрузку подключают к выводам выход- 
ной части обмотки, с которых можно по- 
лучить максимум громкости. Электроли- 
тические конденсаторы фильтра распо- 
лагают на максимальном расстоянии от 
выходных ламп. Можно разместить их на 
вспомогательной плате из стеклотексто- 
лита толщиной 3—4 мм в нише шасси под 
трансформаторами. 

В качестве силового трансформатора 
можно использовать стандартные транс- 
форматоры типов ТАНЗ, ТАНб5, ТАН77, 
ТАН78, ТАН79, ТАН112, ТАН121. 

В качестве выходных ламп можно ис- 
пользовать, например, 6ПАТС, ЕЁЗ4, 6Л6, 
6П27С. Вариант компоновки выходного 
каскада с лампой 6П4ТС показан на 
рис.5. 
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Бытовой микшер 


К. Герасименко, 10 класс, пгт. Краснополье, Сумская обл. 


аудио — видео 


12 


Необходимость повышения качества 
звукозаписи привела к созданию микше- 
ров — устройств, способных объединять 
сигналы от различных источников в один 
общий. Кроме того, прибор позволяет 
регулировать амплитуду каждого из при- 
ходящих сигналов и, таким образом, по- 
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Аб 120к 
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лучать на выходе суммарный сигнал с не- 
обходимой "концентрацией" составляю- 
щих. 

Достоинство микшера нетрудно оце- 
нить, познакомившись с его ролью в со- 
временном процессе звукозаписи. Каждый 
музыкант располагается в студии в от 


дельной кабине. В ней ус- 
тановлен микрофон (если 
инструмент акустический) 
или разъем для подключе- 
ния ЭМИ. Таким способом 
до минимума снижается 
влияние посторонних шу- 
мов. А чтобы музыканты иг- 
рали слаженно, каждый на- 
девает наушники, через ко- 
торые прослушивает зву- 
чание всего оркестра. Го- 
лоса инструментов запи- 
сывают раздельно на 
магнитную ленту — каждо- 
го на свою дорожку. И 
только потом информацию 
со всех дорожек с помо- 
щью микшера сводят в од- 
ну общую фонограмму. 
Микшер настраивают то- 
ким образом, чтобы гром- 
кость звучания отдельных 
инструментов была строго 
ОПТИМальной ДЛЯ данного 
музыкального произведе- 
НИЯ. 

А вот еще один пример. 
Помните, чем завершалась 
телевизионная программа 
"ТСН"* Прогнозом погоды. 
В эти минуты дикторский 
текст звучал на фоне музы- 


Е 


ки. Такое наложение тоже достигается с 
помощью микшера - к одному из его 
входов подключают магнитофон, а ко вто- 
рому —- микрофон диктора. 

Можно привести и немало других слу- 
чаев применения микшеров. Но особен- 
но они нужны любителям звукозаписи. 
Для них я предлагаю практическую конст- 
рукцию микшера. С его помощью можно 
сделать музыкально-речевой "коктейль" 
для дискотеки, подключить несколько эле- 
ктромузыкальных инструментов к одному 
УМЗЧ или озвучить музыкой и разнообраз- 
ными шумовыми эффектами любительский 
фильм. 

Устройство лишено недостатков пас- 
сивного микшера. Поскольку пассивный 
микшер является простейшим, с его помо- 
щью трудно получить смешанный сигнал 
высокого качества. Он понижает ампли- 
туду входных сигналов, и после их смеши- 
вания суммарный сигнал на выходе при- 
бора может оказаться слабым. 

Этого недостатка лишен активный мик- 
шер, о котором я хочу рассказать по- 
дробно. Его принципиальная схема пока- 
зана на рис, 1. Он состоит из трех бло- 
ков: микшера прового канала АТ, микше- 
ра левого канала А? и блока питания 
АЗ. Устройство имеет пять входов 
($1-Х5$5] и два выхода (Х56,Х57]. Первые 
два входа рассчитаны для подключения ми- 
крофона, остальные три — для проигрыва- 
теля СО, магнитофона, телевизора, радио- 
приемника, электрогитары и др. Каждый 
канал имеет регулировку амплитуды вход- 
ного сигнала. Чувствительность микро- 
фонных входов не менее 5 мВ, остальных 
— не менее 50 мВ. 

Рассмотрим работу правого канала 
микшера А1 [работа левого канала ано- 
логична). Схемы блоков АТ и А2 идентичны 
(рис.2). 

Усилители (СТ, БАТ, С2 и СЗ, ВА2, С4) 
обеспечивают примерно десятикратное 
усиление, благодаря чему сигнал с микро- 
фонов достигает значения, соответствую- 
щего уровню более мощных источников 
ЗЧ (магнитофона, проигрывателя СО, ра- 
диоприемника и др.). Предназначенные 
для них остальные три канала являются 
пассивными. Регулировка чувствительнос- 
ти каждого канала осуществляется пере- 
менными резисторами К1-К5. Вращая 
движки потенциометров, подбирают со- 
противление входных звуковых составля- 
ющих в суммарном выходном сигнале. 
(Сигналы проходят через ограничительные 
резисторы Кб-КТО, смешиваются друг с 
другом и поступают на выход. 

Питается устройство от типового бло- 
ка питания (блок АЗ, рис.3), схема кото- 
рого пояснений не требует. Хочу только 
отметить, что емкость конденсаторов С] 
и С2 должна быть не менее 1000 мкФ, 
тогда влияние шумового фона от источни- 
ка питания на качество работы микшера 
будет минимальным. 

Детали и конструкция. В устройст- 
ве можно применить следующие детали. 
Резисторы постоянные типа МЛТ-0,125, 
МЛТ-0,25; переменные — СП, СПО или 


подобные. Выпрямительный мост КЦ405 с 
любым буквенным индексом или четыре ди- 
ода Д7, Д226, Д237, КД105 и др., соеди- 
ненные по мостовой схеме. Оксидные 
конденсаторы С] и С? [АЗ] типа К50-6, 
К50-16, остальные КМ5 или КМб. Розет- 
ки входов и выходов типа ОНЦ с пятью 
гнездами. Трансформатор питания — се- 
гевой малогабаритный (2—5 Вт) с напря- 
жением вторичной обмотки 11-16 В. Сиг- 
нальная неоновая лампа марки МН-2 или 
МН-3. Сетевой тумблер — малогабарит- 
ный, например, МТТ, МТДТ, ПДМ и др. 
Предохранитель на ток 0,25 или 0,5 А 
марки ВП-2 0,25 А и др. ХР1 — стандарт- 
ная сетевая вилка. Микросхема ОА] (АЗ) 
— любой интегральный стабилизатор но- 


\01 КЦ405А 


ОА1 КР1157ЕНУЛА 


СЛ, С2 220мк х 16В 


пряжения, например, КР1157ЕН902А; 
КРТ157ЕН902Б; КР1157ЕНЯА, 
КРТ157ЕНУБ и др., обеспечивающий на 
выходе 6-12 В. Хочу отметить, что цоко- 
левка микросхем разная. 

Элементы микшера разместите на трех 
платах: блоки АТ, А? и АЗ, выполненные 
из одностороннего фольгированного ма- 
териала (гетинакс использовать не реко- 
мендую, так как фольга часто отслаива- 
ется, поэтому лучше применить текстолит) 
методом травления. Корпус микшера обя- 
зательно должен быть металлическим 
(Можно применить полистироловый корпус, 
оклеить его изнутри фольгой и соединить 
ее с общим проводом микшера). Его мож- 
но изготовить из дюраля или алюминия 


толщиной 1-2 мм. Корпус одновременно 
выполняет функции экрана — для этого 
он электрически соединен с общим про- 
водом питания. Платы с элементами и се- 
тевой трансформатор закрепите на осно- 
вании. На задней боковой стенке устано- 
вите розетки входов и выходов, держатель 
предохранителя. На лицевой панели рас- 
положите сетевой тумблер, индикатор- 
ную лампу и регуляторы. Последние нуж- 
но расположить попарно: правого кана- 
ла сверху, левого — снизу. Их нужно снаб- 
дить декоративными ручками, например, 
крышками от тюбика зубной пасты. В 
крышке сделайте отверстие, соответству- 
ющие диаметру ротора резистора. 
Крышку смажьте суперклеем и наденьте на 
ротор резистора. Все монтажные соеди- 
нения выполните экранированным прово- 
дом. Это позволит защитить устройство от 
внешних наводок. На задней стенке кор- 
пуса просверлите отверстие для сетево- 
го шнура. Резистор Е1 (АЗ) припаяйте не- 
посредственно к цоколю лампы. 

Если сборка микшера выполнена без 
ошибок, он начинает работать сразу по- 
сле включения питания. 


Питание импортной аппаратуры 


с сетевым напряжением 110 В 


Наиболее опасные моменты коммутации 


Казалось бы, нет ничего 
проще применить понижаю- 
щий трансформатор или авто- 
трансформатор. Но всегда ли 
это самый лучший вариант® 

Во-первых, некоторые ап- 
параты работают вообще без 
всякой доработки от сети 220 
В. Но вряд ли можно пореко- 
мендовать владельцам попро- 
бовать включить свой телеви- 
зор или видеомагнитофон с 
рабочим напряжением 100 
или 11ОВв сеть 220 В, хотя 
некоторые это делают. Резуль- 
тат бывает недвусмысленным: 
или аппарат работает, или в 
нем сразу что-то "перегорает" 
с шумом и дымом. Но дыма 
можно избежать, если вклю- 
чить сеть через понижающий 
регулируемый автотрансфор- 
матор и миллиамперметр. При 
номинальном напряжении се- 
ти в дежурном режиме ток по- 
требления обычно составляет 
десятки миллиампер. 

Если напряжение увеличи- 
вать плавно, то для схем с 
импульсными блоками пита- 
ния, способными работать при 
повышенных напряжениях, ток 
потребления будет уменьшать- 
ся. Если же ток потребления 


В.М. Палей, г. Чернигов 


значительно увеличивается, 
дальнейшие эксперименты в 
этом направлении следует 
прекратить. 

Конечно же, аппаратура с 
силовыми трансформаторами 
такой проверке подвергаться 
не должна. Следует также об- 
ратить внимание и на рабо- 
чее напряжение конденсатора 
фильтра сетевого выпрямите- 
ля. Возможно, его замены 
окажется достаточно для пе- 
ределки. Силовой трансфор- 
матор в видеомагнитофоне 
резонней перемотать. Но ес- 
ли все же необходимо при- 
менить понижающий транс- 
форматор или автотрансфор- 
матор (понижающий прибор], 
то имейте в виду следующее 
обстоятельство: когда Вы 
включаете его в сеть, во вто- 
ричной цепи, в зависимости 
от фазы напряжения в момент 
включения, может возникнуть 
мощный импульс тока взаи- 
моиндукции или самоиндук- 
ции, способный вывести Ваш 
аппарат из строя (рис.1). Но 
еще большая опасность воз- 
никает в момент выключения, 
когда на участках схемы уже 
действуют номинальные на- 
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пряжения, а к ним прибавля- 
ется мощный всплеск. 
Однако этого явления мохж- 
но избежать. Если в Вашем 
аппарате имеется выключа- 
гель первичной сети, то не 
используйте его для выключе- 
ния питания понижающего 
прибора, а примените схему, 
показанную на рис.2. В этом 
случае трансформатор (или 
автотрансформатор] постоян- 
но включен в сеть, а коммута- 
ция пониженного напряжения 
не приводит к вредным по- 
следствиям. 

Если кнопка включения (вы- 
ключения) не является выклю- 
чателем сети, то сначала 


включите в сеть вилку понижо- 
ющего прибора, а затем -— 
вилку питания потребителя. 
При отсоединении от сети — 
наоборот. Такую последово- 
тельность нелишне соблюдать 
и в предыдущем случае, по- 
скольку можно забыть выклю- 
чить сетевой выключатель. 
Применение выключателя В 
самом понижающем приборе 
не всегда удобно, поскольку 
он может быть расположен 
внутри потребителя (напри- 
мер, телевизора), а установ- 
ка кнопки на лицевой панели 
может сильно изменить внеш- 
ний вид аппарата. 
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"И НТЕИИЕ1 


ТЕЙНЕТ-2000" 


О. Никитенко, г. Киев 


(Специализированная выставка "Интернет- 
2000", прошедшая с 25 по 28 апреля 2000 г. в 
Киеве, не могла не привлечь внимание много- 
численной армии компьютерных специалистов. 
Организаторы данного мероприятия — Госком- 
связи и информатизации Украины, Киевская го- 
радминистрация и Ассоциация городов Украи- 
ны. Желающие могли бесплатно посетить дан- 
ную выставку либо предварительно заказав 
пригласительные на сайте ВНр://мми. пе! 
2000.Кеуша, либо продемонстрировав при вхо- 
де на выставку свою "принадлежность" к компа- 
нии [Р Таесот (пНр://мм\реесот.пег.иа), на- 
пример, предъявив Интернет-карточку |Р Кеу 
или контракт на подключение. 

Среди более 40 участников выставки "Интер- 
нет-2000" были представлены 12 Интернет сер- 
вис-провайдеров (5Р] Киева. Среди них были не 
только крупные, но и мелкие компании (м. 
таблицу). Как же обстоит в настоящий момент 
ситуация на рынке Интернет-услуг По состоя- 
нию на 01.01.2000 в Украине насчитывалось б0- 
лее 200 [$Р, в том числе в Киеве — почти 70! Ко- 
личество пользователей Интернет в Украине, по 
разным оценкам, составляет сейчас 100-500 
тыс. В России по недавним данным, опублико- 
ванным в "Визпезз\\/еек", количество Интернет- 
пользователей составляет около 2,3 млн. чело- 
век, хотя количество имеющихся ПК (в Украине 
ориентировочно 700-900 тыс., в России — 7 млн.) 
позволяет значительно увеличить этот показатель. 
Однако к перспективе резкого роста количест- 
ва пользователей в ближайшее время многие от- 
носятся скептически. 

Во многом количество пользователей Интер- 
нет (в основном домашних "юзеров") определя- 
ется уровнем телефонизации того или иного 
региона, так как большинство конечных пользо- 
вателей используют стандартное подключение 
через обычные коммутируемые телефонные ли- 
нии связи. Уровень телефонизации (количество 
телефонов на 100 жителей) по состоянию на 
01.01.2000 составил в Украине 19,8. Для срав- 
нения телефонная плотность в других странах в 
середине 1999 г. выглядела следующим образом: 
Россия — 19,5, Польша и Венгрия — 21,2, Япо- 
ния — 55, Франция -— 59,3. 

Основной упор сейчас делается на внедре- 
ние современных цифровых АТС и замену уста- 
ревших шаговых и координатых АТС их совре- 
менными аналогами. Если в 1997 г. в Украине 
было введено 338,3 тыс. телефонных номеров, 
тов 1998 и 1999 г. — соответственно 362 и 268 
тыс. При этом доля цифровых АТС в 


1997-1999 гг. по данным Госкомсвязи, состави- 
ла соответственно 37,3, 41,7 и 43,8%. 

При сравнении киевских [ЗР с их московски- 
ми коллегами можно обнаружить "незначитель- 
ные расхождения" в перечне предоставляемых 
услуг и ценовой политике. Так, например, Интер- 
нет-провайдер "МТУ-Интел" (Москва) с марта 
2000 г. начал предоставлять новую услугу обрат- 
ного вызова, благодаря чему "бремя" расходов 
за пользование телефоном несет не сам поль- 
зователь, а компания. Суть услуги заключается 
в автодозвоне пула провайдера по запросу 
клиента на его телефонный номер. Для Украи- 
ны такой сервис в диковинку. Однако отечест- 
венные [5Р' сейчас делают упор не на "экзоти- 
ку", а на доступность Интернет для широкого 
контингента пользователей. Многие начинают 
(или уже начали) предоставлять услугу доступа 
к Интернет по карточкам. Кстати, в середине мая 
такую услугу собирается предоставлять также 
Укртелеком. Представители компании Укрсат 
на одной из конференций, проведенных в рам- 
ках выставки, сообщили о заключении догово- 
ра с фирмой Укртелебуд — одним из провайде- 
ров кабельного ТВ. Теперь абонент, приобре- 
тая кабельный модем (около 5200}, получает воз- 
можность доступа к Интернет по сети кабель- 
ного ТВ. Пока услуга доступна только в Старо- 
киевском и Зализнычном районах города. 

Эксперты считают, что значительный рост 
столичных [5Р обусловлен сравнительно про- 
стой процедурой аренды помещения и покуп- 
ки/аренды цифровых телефонных линий. По 
мнению некоторых экспертов, около 60% киев- 
ских 5Р представляют собой "квартирный Интер- 
нет". Процесс довольно прост — арендуется 
офис, покупается (или арендуется) десяток-дру- 
гой цифровых телефонных линий, привлекается 
к работе несколько человек (секретарь, техни- 
ческий специалист, пара системных администра- 
торов) — и новоиспеченный |5Р готов! Учитывая 
несподающий спрос на услуги Интернет-провой- 
деров, такая практика, похоже, будет существо- 
вать и в дальнейшем. 

Тем не менее в последнее время стола зо- 
метна и другая тенденция. Городская телефон- 
ная сеть стала плохо справляться с нагрузкой, 
что отмечают некоторые |5Р, особенно те из 
них, кто обеспечивает своим клиентам доступ 
через один входной телефонный номер. Одно- 
ко, несмотря на многочисленные нарекания 
как на качество Интернет-услуг и их относитель- 
но высокую стоимость (средняя зарплата в 
стране около 530-35, а средняя стоимость 
упйтйе опйпе около 550-60], так и на качест- 
во связи, данный вид услуг будет и дальше 
пользоваться большим спросом. Остается лишь 
надеяться, что в недалеком будущем в Украи- 
не все-таки станет доступна услуга "бесплатно- 
го" (или за символическую плату] доступа к Ин- 
тернет, практикуемая во многих зарубежных 
странах (исключая пока страны СНГ. 


Интернет Режим Интернет- Тестовое ИИ Полный перечень услуг 
сервис- подключения | карточки | подключение | высокоскоростного 
провайдер ГБ/а!- ЦР доступа по 
спутниковым 
и/или радио- 
каналам 
Весот Укгате есть млллм.ге!с.согп 
1Р Теесот есть млАлм1рёсот.пей 
УкрСат 
ЧАВМе{ нет нет = есть млм. цаг.пет 
иМосот есть есть есть есть ммм. икграск. пет 
сот нет есть млм лРосогт$с.икграск. пей 
Спутниковые 
коммуникации 
Укртелеком есть* есть* == есть млм. иКгее!. пет 
000 М-Инфо есть нет есть есть мммм.рИте.пет.иа. 
Технологические есть нет есть (15 мин) есть млм 45а. пе! 
системы 
О МИМеЕ есть 
ИПРИ НАН млм рй.Кем.иа. 
Украины 


* Запланировано ввести в середине мая. 
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Второе пришествие \М№95.С1Н и 


"новинка сезона" - вирус "1 ЕОМЕ УОЦ" 


О массовой эпидемии вируса \\И№95.СИН в прошлом году 


Ч 


"РА"уже сообщал [1]. Однако ровно год спустя 26 апреля 2000 
г. МА№95.С1Н снова "нанес неожиданный визит" на компьюте- 
ры многих нерадивых пользователей. Потеря данных приве- 
лаих вуныние. Даже имея на своем ПК довольно свежие вер- 
сии анитвирусного ПО, они так и не удосужились лишний раз 
проверить файлы на своих компьютерах. 

Однако это было только начало. Через несколько дней (4 
мая) в сети появилась "новинка сезона" - новая вирусная про- 
грамма-червь "11ОМЕ УОЦ,", которая начала быстро распро- 
страняться через Интернет по всему миру. Первое появление 
вируса было зафиксировано в Гонконге в середине дня 4 мая. 
В этот же день вирус нарушил работу компьютерных сетей в 
Азии, США и Европе. К 12 часам дня количество пострадав- 
ших ПК только вСШАи Европе достигло более 300 тыс. В счи- 
танные часы вирус вывел из строя 80% ПК в Швеции, 70% в 
Германии и треть всех ПК в Великобритании. По некоторым 
данным, около 50% американских компьютеров в той или иной 
степени испытали воздействие атаки вируса. "Шустрый чер- 
вячок" успел поразить более миллиона компьютеров, из кото- 
рых 900 тыс. расположены в США. Только в Северной Амери- 
ке ущерб от вируса в первые дни был оценен в $1 млрд. ав 
Великобритании - в десятки миллионов фунтов стерлингов. 

Буквально через несколько часов после начала эпидемии 
ведущие компании России ('ДиалогНаука" и "Лаборатория Ка- 
сперского"), а затем и Зутатес сообщили о создании вакци- 
ны против этого вируса. Способ распространения вируса 
\/В$. оуеЁенег довольно прост - через сообщения е-тай и по 
каналам АС. Заражению подвержены системы, содержащие 
\Мпдомиз Эсирёпо Ноз! (НЗ): \МИпдоми 98/2000, а также \\МИп- 
90\и5 95, если \/Н$ в ней установлен как отдельный компонент. 
НаПК, где использование /В$ разрешено (в \\/Ипдоме 98 - раз 
решено по умолчанию), /В$ получает доступ почти к любой 
системной функции: он позволяет копировать, изменять и 
удалять файлы. Неплохо, если бы на вашем ПК выполнение 
скриптов было запрещено (это делается в меню Сопо! Рапе! 
> АЧ/Ветоме_ Ргодгатз > \Мпаоме Зе! поз > Ассеззое$). 
Письмо с вирусом обычно содержит Зибес!"1ГОМЕ УОЦ" ав 
самом письме содержится текст "Кифу спеск {пе акаспед 
1ОМЕТЕТТЕВ сотипа от те" и присоединенный файл "ГО\Е- 
1ЕТТЕВ-РОВ-УОУЛХТ м5". Однако уже вечером 4 мая появи- 
лись новые мутации вируса. Вирус активируется сразу после 
открытия авасптепефайла и сразу "приниматся за дело": рас- 
сылает себя от имени пользователя по всем адресам, которые 
находятся в адресной книге почтовой программы МЗ Ошоок 
зараженного ПК, записывает свои копии на винчестер (полно- 
стью затирая содержимое некоторых типов файлов), а также 
инсталлирует себя в систему и изменяет стартовую страницу 
еле Ехруогет. 

Конечно же, пострадавших интересуют способы избавле- 
ния от этого "непрошенного гостя". В сети представлено не- 
сколько сайтов с подробной информацией по обезвреживанию 
вируса, например, рекомендации по удалению "червячка" вруч- 
ную доступны по адресу ПЁр:/Лммли пероре.огаЛпаех.р!? 
поде =140 (на английском). "Инструментарий" и рекоменда- 
ции для обезвреживания можно найти на сайтах компаний: 
Зутащес (ИЕр:/Амлилм. зутатесоге.сот/АР7421ргото/омее!- 
ег, ИруЛмми. зутапес.сотуаусетеиЗомитоав. мет, ИНр:Аммими.0- 
Наммег.сотузутатес), "Лаборатории Касперского" (описания 
и действия по обнаружению и удалению вируса |\М/отт. омее 
ег, ПЕр:/Лммлм.КазрегзКу!аб.ги/пемиз/рге5$/20000504-1азр, 
|р:/Лиммм.каврегзкуав. п/ртодис/ирдаез.азр, ПЕр:/Аллмумамр.ги), 
"ДиалогНауки" (п#р:/Лмлмм. Фаюдпацка.иуЛиИоме!еНег.мт). С 
техническим описанием вируса можно ознакомиться по адре- 
су ПЕр:/Лимли мгиз И. сот/Иги$ бар ?раде=О&тоде=1 819 
=41518кеу=00001000140000100022. 

Кстати, в середине мая появилось сообщение агент- 
ства Вещегз еще об одном новом вирусе, который также 
распространяется по е-тай с темой "Зегмиз Анег". При- 
соединенный файл этого вируса имеет имя "Зошй- 
РагК.ехе". Однако разрушительный потенциал новинки 
может оказаться намного выше "|1оуе Уои". Ведь среди 
его жертв - файлы с расширением .ехе. Следующая 
опасная дата - 14 июля, когда обычно срабатывает по- 
лиморфный вирус \\!п95.Этазй, который не менее опа- 
сен. Поэтому позаботьтесь о своевременной проверке 
вашего ПК свежими антивирусными программами, если 
не хотите остаться у "разбитого корыта". 


По материалам отечественных и зарубежных электронных 
СМИ подготовил О. Никитенко 
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13 мая 2000 г. в Пуще-Водице под Киевом 
состоялось уникальное событие — была прове- 
дена первая в истории независимой Украины 
международная конференция «Радюаматор- 
2000». Организаторы конференции — Научно- 
техническое общество радиотехники, электро- 
ники и связи Украины, Лига радиолюбителей Ук- 
раины и редакция журнала «Радюаматор». Уни- 
кальность конференции в том, что впервые за 
одним круглым столом удалось собрать не толь- 
ко радиолюбителей, но и представителей прак- 
тически всех общественных и государственных 
организаций и структур таких, как Государствен- 
ного комитета по связи и информатизации, ми- 
нистерств обороны, чрезвычайных ситуаций, 
образования, чья деятельность тем или иным об- 
разом связана с радиолюбителями и радиолю- 
бительством. Собрать для того, чтобы обсу- 
дить проблемы одного из самых массовых ви- 
дов технического творчества масс и сообща по- 
пытаться найти способы их решения. 

В Украине на начало 2000 г. зарегистриро- 
вано около 17500 индивидуальных и 1250 кол- 
лективных радиостанций, при этом по количе- 
ству коллективных станций Украина занимает 
третье место в Европе после Германии и Вели- 
кобритании. Наиболее массовой общественной 
организацией украинских радиолюбителей яв- 
ляется Лига радиолюбителей Украины (ЛРУ), 
зарегистрированная в Министерстве юстиции в 
1992 г. ис 1994 г. представляющая украинских 
радиолюбителей в Международном союзе ра- 
диолюбителей 1АКЦ. В ЛРУ сейчас состоят бо- 
лее 2800 активных радиолюбителей, многие из 
которых — победители и призеры международ- 
ных соревнований по связи на КВ и УКВ. Бло- 
годаря усилиям ЛРУ разработан и утвержден в 
1997 г. Регламент любительской радиосвязи 
Украины — основной документ, регламентиру- 
ющий деятельность радиолюбителей. 

Однако делегатов конференции больше вол- 
новали не былые достижения, а нынешние про- 
блемы, с которыми им приходится сталкивать- 
ся постоянно. Самой серьезной проблемой, от 
решения которой зависит будущее родиолюби- 
тельства в Украине, делегаты конференции счи- 
тают падение престижа, статуса родиолюбите- 
ля в обществе, совершенно не отвечающее 
его действительной роли. Складывается впе- 
чатление, будто радиолюбительство никому, 
кроме самих радиолюбителей, в Украине не 
нужно. В тех условиях, в которые поставлены со- 
временные украинские радиолюбители, про- 
должать заниматься любимым увлечением мо- 
гут только действительно одержимые люди. 

Посудите сами: любительская радиосвязь, 
по своей сути, является бескорыстным заняти- 
ем, которое не приносит и, более того, соглас- 
но Регламенту любительской радиосвязи, не 
должно приносить радиолюбителям какой-либо 
материальной выгоды. В то же время букваль- 
но на каждом шогу радиолюбитель должен 
платить, причем немалые суммы, только за про- 
во заниматься радиолюбительством. Напри- 
мер, Украина является одной из немногих стран 
мира, в которой родиолюбители вынуждены 
платить за использование радиочастотного ре- 
сурса, будучи приравненными к другим опера- 
торам связи. 

Другой пример “поборов” с радиолюбителей 
— в ряде областей Украины местные санитар- 
ные врачи требуют от них оформления санитар- 
ного паспорта на любительскую радиостон- 
цию, которое стоит весьма недешево, ссылаясь 
при этом на пункт Государственных санитарных 
норм, согласно которому каждый излучающий 
радиотехнический объект должен иметь санитар- 
ный паспорт. Однако для любого специалиста 
совершенно очевидно, что при ограниченной 
мощности передатчиков радиолюбителей и ис- 
пользуемых ими типах антенн, устанавливаемых 
высоко на крышах или мачтах, излучения люби- 
тельских радиостанций заведомо не могут пре- 
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вышать предельно допустимых уровней и пред- 
СТаВЛЯТЬ какую-либо опасность для населения. 
Кроме того, претензии санитарных врачей к ро- 
диолюбителям неправомерны еще и с фор- 
мальной точки зрения — по всем признакам лю- 
бительской радиостанции, изложенным в доку- 
ментах |АКО, ее никак нельзя считать отдельным 
радиотехническим объектом. 

Большие суммы радиолюбители расходуют 
также на почтовую рассылку ©)5$1-карточек, 
подтверждающих успешно проведенные связи. 
В советские времена радиолюбители могли это 
делать бесплатно, сейчас же 
они вынуждены оплачивать их 
отправку наравне с другой кор- 
респонденцией. Очевидно, в 
этом вопросе необходим диф- 
ференцированный подход. Ес- 
ли государство (а Укрпочта -— го- 
сударственная структура] заин- 
тересовано в развитии радио- 
любительства, то нужно вводить 
какие-то льготные тарифы для 
О$1-почты, по крайней мере, 
для наименее обеспеченных ка- 
тегорий радиолюбителей — пен- 
сионеров или операторов коллективных радио- 
станций радиокружков. 

Очень серьезной проблемой, особенно для 
коллективных радиостанций Товарищества со- 
действия обороне Украины и детских радиокруж- 
ков, стало приобретение аппаратуры. Самосто- 
ятельно изготовить высококачественный транси- 
вер могут лишь немногие кволифицированные 
специалисты, отечественное же оборудование 
для любительских радиостанций небольшими, яв- 
но недостаточными партиями, производит толь- 
ко харьковское предприятие "Контур". Поэтому 
раньше на коллективных радиостанциях обыч- 
но устанавливали списанное военное радио- 
оборудование. Однако после того как Кабинет 
Министров своим распоряжением запретил 
возможность бесплатной передачи списанной 
военной техники на том основании, что в ней 
содержатся драгоценные металлы, это также 
стало невозможным. 

Делегаты конференции поднимали проблему 
правовой неурегулированности многих аспек- 
тов деятельности радиолюбителей. Требуют 
скорейшего решения вопросы разработки и 
утверждения инструкций по установке и типовых 
проектов радиолюбительских антенн, без кото- 
рых радиолюбители оказываются юридически 
совершенно бесправными в случае возникно- 
вения каких-либо конфликтов или споров с 
коммунальными службами ИЛИ ЧАстными ЛИЦО- 
ми. 

Традиционной практикой является добро- 
вольная помощь радиолюбителей при ликвида- 
ции последствий аварий и стихийных бедствий, 
как во время наводнения в Закарпатье. Одна- 
ко, если при выполнении этой благородной 
миссии с ними что-либо произойдет, они не 
будут иметь никакой юридической защиты. Про- 
стейшим способом разрешения этого противо- 
речия могло бы стать введение новой военно- 
учетной специальности «радист аварийно-спа- 
сательной службы» для участвующих в аварий- 
но-спасательных работах радиолюбителей и 
призыв их в случае необходимости военкома- 
тами. 

О проблемах радиолюбительской прессы 
на конференции рассказал директор издатель- 


На трибуне вице-президент 
ЛРУ В.Л.Бобров, ИТЗИУ 


в центре 
президент ЛРУ 
ИЛ Зельдин, 
ИВУСУ 


В зале конференции главный консуль- 
тант секретариата комитета Верховного 
Совета Украины по науке и образованию 
Б.Г.Чижевский и зам. главного редактора 
журнала “Родоаматор” 3.В.Божко 


ства "Родюаматор" Г.Ульченко. Издаваемый с 
1993 г. журнал "Радюаматор" длительное вре- 
мя оставался единственным журналом данного 
профиля в Украине. По данным Укрпрессы, и 
сейчас количество его подписчиков в Украине 
превышает число подписчиков всех других как 
отечественных, так и зарубежных радиотехни- 
ческих журналов. Однако их могло быть значи- 
тельно больше, если бы не суровые экономиче- 
ские реалии нашего времени. Читателями жур- 
нала являются не только те, кто работает в эфи- 
ре, но и вообще радиолюбители в широком 
смысле, занимающиеся разработкой и усовер- 
шенствованием различных радиоэлектронных 
устройств, устройств связи, аудио- и видеотех- 
ники, от чего тематика журнала весьма широ- 
ка. Поэтому для более полного удовлетворения 
запросов своих подписчиков с января 2000 г. 
издательство приступило к изданию еще двух 
ежемесячников "Радоаматор-Электрик" и 
"Родюаматор-Конструктор". 

В своем выступлении П.Максименко, ведущий 
специалист Укрчастотнадзора — организации, 
занимающейся контролем радиоэфира, отметил, 
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что дальнейшее повышение эффективности ра- 
боты его ведомства возможно либо за счет 
увеличения штатной численности и технической 
вооруженности, что в нынешних экономических 
условиях нереально, либо путем повышения 
дисциплины в эфире. Посильную помощь в этом 
всегда оказывали и могут оказывать в даль- 
нейшем сами радиолюбители. Необходимо 
лишь узаконить за ними статус общественных 
контролеров, подобно народным дружинникам 
или общественным инспекторам ГАИ, наделив 
их определенными правами и возможностями. 

О необходимости и возможности запуска 
украинского радиолюбительского спутника рас- 
сказал инициатор этого проекта Е.Скорик (см. 
РА 11/99 иРА 4/2000). Платформа для него 
уже разработана в днепропетровском КБ "Юж- 
ное", а радиоэлектронное оборудование укра- 
инские радиолюбители могли бы закупить за ру- 
бежом или изготовить самостоятельно, благо их 
интеллектуальный потенциал еще достаточно вы- 


сок. К сожалению, стоимость самого запуска не 
под силу одним радиолюбителям. Однако, ес- 
ли найдутся спонсоры, которые согласятся взять 
радиолюбительский ретранслятор (небольшой 
массы и габаритов} в качестве "довеска" к сво- 
ей основной бортовой аппаратуре, украин- 
ский радиолюбительский спутник вполне мо- 
жет стать реальностью. 

Новые тенденции в развитии КВ и УКВ ап- 
паратуры ведущих фирм мира были изложе- 
ны в выступлении представителя Концерна 
АЛЕКС. 

Среди других проблем, обсуждавшихся на 
конференции, наибольший интерес вызвала 
необходимость скорейшего выделения ра- 
диолюбителям новых полос частот, которые 
уже, кстати, доступны в большинстве разви- 
тых стран, в том числе и у наших соседей, и 
разрешения новых видов работы. К сожале- 
нию, очень часто из-за бюрократической во- 
локиты и запоздалого решения этих вопросов 


украинские радиолюбители вынуждены "пле- 
стись в хвосте" у своих иностранных коллег. 

По итогам работы конференции была при- 
нята резолюция, в которой отмечается, что для 
решения большинства своих проблем радио- 
любители должны проводить более активную 
работу, чтобы изменить выжидательную пози- 
цию государственных органов и общественно- 
сти в отношении радиолюбителей. Повышение 
престижа и роли радиолюбителей — в интере- 
сах государства и всего общества. Наиболее 
действенным, по мнению делегатов конферен- 
ции, могло бы стать закрепление статуса ра- 
диолюбителя в "Законе об использовании ро- 
диочастотного ресурса" и образование при Го- 
сударственном комитете по связи и информа- 
тизации Координационного совета по вопро- 
сам радиолюбительства либо другого органа, 
который занимался бы решением вопросов 
родиолюбительства, требующих государствен- 
ной поддержки. 


РЕКОМЕНДАЦИ 
МУжнародно! конференций 
"Радюаматор-2000" 


Радюаматорство е одним з видв технчно! твор- 
чост! людей, в як вони здатн! реалзувати самови- 
явлення, застосування свого наукового, технчного | 
спортивного потенщалу. Радюаматорство - це мо- 
гутнй рух, в якому задян! сотн! тисяч ентузаспв, як! 
присвячують свое дозвилля техн. Це армя активних 
аматорв { конструктор!в, я! швидко зростають 1 
вбирають в себе все нове 1 корисне. 

Радоаматорство завжди було в авангард! науко- 
во-технчного прогресу. Багато видв радотехнчно- 
го обладнання, приладв, як ! практичне освоення 
радючастотного спектру, спочатку експерименталь- 
но опановували радюаматори, а вже потм це зна- 
ходило практичне застосування в багатьох голузях 
радюзв'язку. Радоаматорством займаються як шко- 
ляр!, студенти, так 1нженери, вйськовослужбовц!, про- 
фесори, люди практично вах професй. В ряду кра!н 
серед радюаматорв е корол, президенти, прем'ер- 
минстри, 1нш! висок! державнЕ особи. 

На даний час у в св! займаеться радюаматорст- 
вом бля 3 мльйонв людей ! мае мсце тенденця 
постйного зростання цього показника. В Укройн! на 
01.01.2000 р. зареестровано 17500 1ндивдуальних та 
1250 колективних радюстанцй, при цьому по клькосп 
колективних станщй Украйна поадае трете мсце псля 
Нмеччини (2430) та Великобританй (2080 радос- 
танций) в Першому район! ПАКИ (Мижнародно! стлки 
радюаматорив), який об’еднуе нащональн! радюама- 
торськ! органзацй 87 кран Европи, Африки, Близь- 
кого Сходу. Колективн! радюстанцй в Укра!н, як! 
працюють при учбових закладах, станщях юних 
технв, тощо (кожна з них об'еднуе бльш ни 10 опе- 
раторв} ! е школою колективзму, шдвищення на- 
укових знань ! фзичного гарту, вщволкають юнакв 
| двчат вд негативного впливу вулищ. 

Найб/льш численною громадською всеукрайнською 
органвзацею, яка об’еднуе радюаматорв в Укра!н!, 
Е Лиа радюаматорив Укратни (ЛРУ), яка зареестро- 
вана Минюстом Укройни 3 вересня 1992 р. Г репре- 
зентуе украйнських родюаматорв в Мжнародному 
Союз! радюаматорв (АКИ) з 1994 р. На сьогодн! чле- 
нами ЛРУ е понад 2200 радоаматорв Укратни. 
Рзниця мж загальною кльмстю родюаматорв в Ук- 
ратн! { членв ЛРУ пояснюсеться скрутним фнансовим 
становищем бльшост радюаматоргв в Украйн, вимо- 
гами до членв ЛРУ обов’язково! сплати членських 
внескв в [АКО, фФнансовими витратами на виготов- 
лення радюаматорських карток, що пдтверджують 
радюзв’язок, витратами на 1х вдправку за кордон. Хо- 
ча свтова статистика | свыдчить, що в розвинених 
кратнах свту членами нащональних радюаматорсь- 
ких органзацй е вд 10 до 25% загально! клькост за- 
реестрованих родюаматорв, учасники конферений пе- 
реконан! в тому, що ряди ЛРУ будуть розширюватись 
в мру того, як бльш ефективно ЛРУ при пдтримц! дер- 
жавних органв захищатиме права радюаматорв 
Укратни. 

В усьому свт, в тому числ! Г в Укран!, радюама- 
торська дяльнсть регламентуеться Адмнстрацями 
зв'язку вдповдно! крани (в Укра!н! це Державний 
комитет зв'язку та 'нформатизацй- ДКЗ|) через 
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вИдповдн! виконавч! структури (в Укро!н- Укрчас- 
тотнагляд). За роки 'снування ЛРУ вона плно 
ствпрацюе з Укрчастотнаглядом. Розроблено 1 вве- 
дено в дю низку нормативних документв, основним 
з яких е "Регламент аматорського радюзв’язку Ук- 
ратни" 1997 р. Ш документи розроблен! зпдно з ре- 
комендащями 1АКО, що вивело Укратну в число пе- 
редових кра!н в питаннях правового забезпечення 
радюаматорства. 

Всебчно обговоривши стан справ радюаматор- 
ства в Укра!нт, перспективу розвитку радюаматорст- 
ва, учасники конференцй дишли висновку про не- 
обхднсть виршення разом з защкавленими дер- 
жавними органами Щлого ряду питань. 

1. До цього часу законодавчо не закрилений 
статус родюаматорства в Укра!н'. Вс! пропозицй 
ЛРУ визначити щи статус в "Закон! про зв'язок", "За- 
кон! про використання радючастотного ресурсу", 
проект! "Закону про радюаматорство в Укра!н!" не 
дали позитивних наслдкв. Хоча при другому читанн 
"Закону про використання радючастотного ресурсу" 
внесена стаття 14, де одним реченням згадуеться про 
громадське об’еднання радюаматорвв в Украйн. 

Пропонуеться: нодоти можливсть ЛРУ через 
ДКЗ! подати до Верховно! Ради @лыш розширене тлу- 
мачення дяльност ! правового забезпечення радюс- 
маторв в Украйн. 

2. До цього часу позитивно не виршене питання 
про пдписання Укройною рекомендащи Т/В 61-01 та 
Т/В 61-02 (цодо радюаматорв) Европейсько! конфе- 
рений адмнстращи пошт 1 зв'язку (СЕРТ). Вже швро- 
ку листи 1 пропозицй ЛРУ до ДКЗ| не знаходять прак- 
тично? пидтримки з його боку. 

Пропонуеться: ДКЗ| нодати суттеву допомогу в 
вдпрацюванн! вдповдноТ заявки до штаб-квартири 
ЕКО. 

3. Не виршено питання про виключення корис- 
тувачв АРС з перелку платникв податку за викори- 
стання радючастотного ресурсу, хоча ва! вдомства, 
ВИД яких об’ективно залежить внесення даного уточ- 
нення, згодн! з тим, що Мижнародним Союзом еле- 
ктрозв'язку (ТИ) вд мен! свтового ствтовариства роз- 
подлен! однГ й т! ж смуги частот радоаматорам 
всього Свту, а Аматорська служба радюзв'язку 
функщонуе пльки на засадах задоволення власно? 
зацкавленност й членв без набуття будь-якого ма- 
терольного зиску. 

Пропонуеться: внести в проект "Закону про вико- 
ристання радючастотного ресурсу" положення про 
безоплатне використання радочастотного ресурсу Ук- 
ройни радюаматорами Украгни. 

4. У зв'язку 3! скрутним фФнансовим становищем 
бльшост радюаматорв вийти з проханням до ДКЗ| 
про можливсть запроводження безкоштовно! вдправ- 
ки через Укрпошту карток-квитанщй, як! пдтверджу- 
ють радозв'язок, якщо не в далеке зарубжжя, то хо- 
ча б в кра!ни СНД 1 по Украйн:. 

5. Запропонувати Укрчастотнагляду (за активно? 
участ! ЛРУ в здисненн! монторингу вдповдних смуг 
частот) бльш активно вести боротьбу з незакон- 
нодпючими радюпередавачами та радюхулганами 
на аматорських ! СВ дюпазонах, з незаконнодючи- 
ми радютелефонами ! радюподовжувачами, як! пе- 
решкоджають робот! не тльки аматорських, але { вдо- 
мчих радостанцй. 


6. Пропонуеться: Укрчастотнагляду дозволити ви- 
користання радоюаматорами нових видв цифрового 
зв'язку, як! набули широко! популярност серед радюс- 
маторив розвинених кран свпу: РКЗ1, ОРЗК, ЕЗКЗ1, 
НЕЦ. (РЕШС НЕЦ, РУК НЕЦ, ЕМ НЕЦ, БУРГО НЕЦ, С- 
МТНЕЦ), МТ-63 (31 смугою 500, 1000, 2000 Ги); ама- 
торського телебачення (АТУ). 3 метою забезпечення 
постйнот участ радюаматорв в науково-технчному 
прогрес! Укрчастотнагляду запровадити бльш оперо- 
тивну процедуру розгляду питань по впроводженню 
нових видв аматорського радюзв’язку. 

7. Пропонуеться: розглянути питання про мож- 
ливсть видлення радюаматорам на вториннй основ 
наднизьких частот 135-141 кГц та видлення додат- 
кових смуг частот до 18,138 Мгц та до 25,140 Миц. 

8. Вийти з пропозищею до Головного архтек- 
турного управлння Мнстерства будвництва про 
узагальнення та затвердження типового проекту ус- 
тановки радюаматорських антен на дахах житлових 
будинюв та прилеглих територях. 

9. Стльно з Управлнням зв'язку Минстерства 
оборони вийти з пропозищею до Каб!нету 
Мнетрв Укройни вдносно дозволу передавати 
списану вськову радюапаратуру в 
радютехнин! гуртки станщй юних техн в, шкл та на- 
вчальних закладв для пдвищення технчних навиюв 
гуртивщв, для переоснащення дючих колективних 
радюстанщй та органзацй нових. 

Розглянути дощльнсть вдновлення в ряд! обласних 
ТСОУ радютехнмних шк (гурткв) для пдготовки 
радотелеграфиств для Збройних Сил Укратни. 

10. Звернутись до кервництва Мнгстерства з 
надзвичайних ситуащй (МНО вдносно спивпращ з 
радоаматорською аварйною службою (РАС) 
ЛРУ для забезпечення родюзв'язку при надзвичай- 
них ситуацЯх. 

11. Центральному Компету ТСО Украни розг- 
лянути питання спвпробтництва обласних 
комтетв ТСО з ЛРУ щодо дездатноси радюклу@в 
на мецях 1 пготовки фажвцв-радютелеграфетв до 
служби в Збройних Силах. 

12. Мнестерству охорони здоров'я з урахуванням 
результатв наявних та практичних дослджень щодо 
реальних рвнв ЕМП, створюваних передавачами 
АРС, розглянути питання дошльност оформ- 
лення сантарних паспорт на передавальн! 
пристро? АРС та 1нш! засоби ндедуального 
радюзв'язку ! внести вдповдн! уточнення та допов- 
нення до "Державних сантарних норм ! правил за- 
хисту населення д впливу електромагнйних ви- 
промнювань". 

13. ДКЗ! пдтримати подан! Виконкомом ЛРУ 
доповнення та уточнення до проекту Закону Укра!ни 
"Про кабельне, еф!рно-кабельне телебачення та те- 
ленформащин! мереж!". 

Учасники Конференцй висловлюють сподвання, що 
посилення координацй зусиль вах зацкавлених сторн 
в питаннГ розвитку радюаматорства та залучення 
радюаматорсько! стльноти для виршення багатьох 
завдань, як! стоять перед державою, сприятимуть 
розвитку в Украйн! новтнх радотехнолопй, що, в свою 
чергу, пднме на належний рвень обороноздатнсть 
та безпеку держави, дасть поштовх до 1нтенсивного 
розвитку й економки та дозволить Украйн! по@сти пдне 
мисце у свтовому ствтовариству. 


ОХ-МЕ\МИ$ ву ихтим 


Ведущий рубрики А.Перевертайло, ИТ4ИМ 


ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ (СВЯЗЬ И РАДИСКПОРТ 


ВУ, ТАММАМ — в июне начино- 
ется экспедиция ВУЯС и ВУОЕОХ/9 
на СВЕЕМ 15:АМО. Она будет ак- 
тивна на диапазонах 144-1,8 МН; 
558. ©: ВУ9С ма ВУЗВС. ©5 
ВУОЕОХ/9 ма ВУ6Н.. 

КН5, КИМ@ МАМ ВЕЕР - член 
БА1МЕА ОХ Сгоур Списк Вгаду, 
М№М4ВОМ/ до конца июня будет ра- 
ботать позывным МАВОМ//КН5 с 
РАИМУВА А ТОЦ (ЮТА ОС-085]. 
©5Ё ма К4Т5.. 

ТА, ТОВКУЕ — специальный по- 
зывной ТАТТИ работает до 2 ию- 
ня с.г. из г.Стамбул, Турция с 


МОК КАБЮ СОМГЕЕКЕМСЕ. 
05 ма ВОКЕАЦ. 

УЕ, САМАОА — специольная 
станция УБ1МК будет активна с 15 
июля до 15 августа в честь УКИМС 
тИепит сот [АМЗЕ АЦХ МЕАД- 
ОМ, МЕ. СУ: ма УОТЧ. 

М/, 9$А - Ред, КЕЯ\1 будет ак- 
тивен с острова СЕБАК КЕУ (МА- 
076) с 28 по 30 июля. @5 ма 
КЕЯУЕ по адресу: ге [емизоп, 
Р.О. Вох 291891, Воме, Е: 33329- 
1891, ЦЗА. 

ХУ, мт МАМ — ор.Ко!, 
$М5МХ с о ‚ло 19 июня будет 


РЕ Е А 


НВ7ОСК 


Н26: 6В®- \МА2: 14 - ПШ 28 


работать позывным Х\У7ЗМ/ из 
НАМО1. В ААОХ Сотез! он будет 
работать СУ. © ма $МЗСХ$. 

5Н, ТАМ2АМА - с 1 по 10 
июля А4ТКС планирует экспеди- 
цию на Тапда Кедтоп Сгоур с по- 
зывными 51ЗА и 51ЗВ на всех диоа- 
пазонах 558, СМ/ и СТАЕ. 051 
уа А47К5 по адресу: Р.О. Вох 
981, МУЗСАТ, 113, Зиапае о! 
ОМАМ. 

С., ЛЕВ$ЕУ — ор.Копап, Е5Т.Р 
будет активен на диапазонах 80- 
10 метров позывным М.//ЕР5Т.Р/Р 


с острова Майгеззе (Е1-099] с 9 по 
1 июня. С) ма Е5Т.Р. 

ОУ, РАЕВОЕ 191. — до середи- 
ны июня с Фарерских островов 
на диапазонах 160-2 метров в ос- 
новном С\\ будет работать груп- 
па немецких радиолюбителей 
ОУ/Р25\ММ! (га, ОУ/РЕМЕВ 
(<, О\/ОС2ТМ (СаЫ). СЯ ма 
Коте. 

18$, СНАБ — до июля на всех 
КВ диапазонах СМ! будет рабо- 
тать РЭВАК позывным П8.ЛВ. Его 


можно регулярно слышать после 
21.00 ОТС. ©5Ё ма Р5ВАБ. 


ДИПЛОМЫ 
АУУ/А В 95 


Новости для коллекционеров дипломов 


= 


$58 75 АМ/АЕР — диплом выдается союзом радио- 
любителей Швеции в честь 75-летия со дня создания 
$5А. Засчитываются С©)50 с различными радиостанци- 
ями Швеции на любых КВ-УКВ диапазонах всеми ви- 
дами излучения с 1 января до 31 декабря 2000 года. 
Необходимо набрать 75 очков. За ©50 с индивиду- 
альными станциями начисляется | очко, за 050 с 
коллективными станциями (5. 5К, 9) - 2 очка, за 
(50 со специальными радиостанциями $П55А = 
$1055А - 5 очков. Специальные наклейки выдаются за 
050, проведенные на отдельных диапазонах, одним 
видом излучения или ОКР. 

Заверенную заявку и 5 ВС высылать по адресу: 
Те 55А А\магфз Мападег Вепд! Нодку&: — ЗМ6ОЕС 
Нагепедают 11 А $Е-531 34 Накортд, 5медеп. 

За 2 ВС$ можно получить красочный буклет или 
программное обеспече- 
| ние, облегчающее вы- 
| полнение условий этого 


СКОУР оЕ ТНВАСЕ". 
Для его получения не- 
обходимо провести 10 
50 с различными | 
станциями из разных 
стран (5\/ — обязатель- 
на), из последних букв 
позывных которых мож- 
но составить слово 
"ОЕМОСНТО" (ЦАЯШ, РАЗСАЕ, 5\7ОММ и тд 
Заявку и 10 1КС$ высылать по адресу: Р.О.Вох 391, 
СКВ 67100, ХАМТН,, НЕЦА$. 
25-ТН МЕРАМ АМАРО - диплом радиоклуба 
ОХ СВОУР оГТНКАСЕ выдается за @$О/5\\. с ра- 
диостанциями стран, расположенных на 25 меридиа- 
не. Необходимо провести 8050 с различными стро- 
нами (1А, ОН, ЕБ, У, У, ВМ, ЧТ, УО, 1, 5\, 5А 50, 
УТ, 1, 90, 9, 9Ц, 9. 22, АЗ, 25}, прием ©50 с 5\ 
обязательно. 
Заверенную заявку и 10 ®С$ высылать по адресу 
Вафо ОХ Сгоур оЁ Тргасе. 
АЦ. ТНВАСЕ А\М/АРО — диплом радиоклуба ОХ 
СКОУР оЕТНАСЕ выдается за ЗО МИ. со всеми 3 
префектурами района 
т | Ггасе. Засчитываются 
050 с 5\7-станциями, 
расположенными в 


ТЕМ ОсСВиТи$ префектурах: ХАМТН! 
А\МУАВО — одним из (столица город ХАМ- 
дипломов, выдаваемым — Ото Ио 
радиоклубом "ОХ ород Котойп!, ЕУго$ 
ТЕТЕ ЕЕ ЕЕ ЕЛЕ ЕЛЕ ЕЛЕ 29 (0\51 Е 
СОРЕВНОВАНИЯ А 
СОМТЕбТ$ ВЕГ-99 (СМ УКВАИМЕ 
Новости для радиоспортсменов нм 50 
(их /\57АМАЗУЯ, ЕЦТЕУ]) ОВ55ВМ $0 20 
- ЕЕ ЕЕ ЕЕ ЕЕ ЕЛЕ ТЕТЕ ЕЕ [9 0Х1 КР К\®) 5 
ИКЗЮВ 5010 
— Ив9ММ $010 
г < | ЦУ5ТЕ 50 20 
РЕЕ-99 (5$В) 
ОВАЕ\7 50 
ВСВ 21/28 МН СМ! Сотез+-99 : ВСВ 21/28 МНЕ $5В Сотез1-99 (ЛМ 5020 
Очки ] 92ВО 289602 ИХТНУ $0 
| АВР 7576 12 АОН 119112 И 50 40 
2 9.2ВО 46136 те НОЕ 102609 (ТОУЕ $0 20 
3 059ОА 3012 14 ЗУ 59607 ОРиСм ^ 50 
4 К37О 20025 15 ГАНВ 59496 (1470 $015 
5 ОТПА 16653 : 8 те 45529 (0557Е $0 15 
27 (У5ТЕ 2958 : 10 055МЕ 25875 ОРЫЮМ 50 
32 в9ММ 2355 : 26 ИВ ЗО СМ 7290 (1580 Те) 


ЗРА-6/2000 


(Столица город Аехапагоуро. 
Заверенную заявку и 10 ЮС$ 
высылать по адресу ВХ СКОУР 
оЕТНКАСЕ. Все дипломы выдают- 
ся за 050 на любых КВ диапазо- 
нах любым видом излучения. 
\М!-016-55-А - ММОВКЕО 
016-55 А\ММАВО выдается Сло- 
венской секцией [С за 05О/5\М/. 
— сее членами. Засчитываются свя- 
зи, проведенные на любых диапо- 
зонах любым видом излучения, проведенные после 
24 октября 1992 г. Радиолюбителям Украины необхо- 
димо провести 6 ©50 на КВ или 2050 на УКВ. 050 
с 5500 С засчитывается за 2. 
Члены клуба ОС Словении: 
550А, $52АА, $500, 559\УМ, $506, 55150, 551АС, 
$51СЕ, $51СМ, $51С0, $5510, $5100, 551М0, 
У51ВЦ, $5155, 5511, $5 ТММ, $5105, $51М/О, $51МР, 
$51\/5, 5517\, 552АМ, 552НО, $520М, $53ЕО, 
$57АХ, 5570Х, $57КМ, $571Е, $5711, $58А|, $58 МИ. 
Все 050 должны быть подтверждены С). Заверен- 
ную заявку и 10 1ВС$ высылать по адресу: те Затес, 
$51М/О, МА Запсасй 14, $У№-2390 Ваупе па Когозкет, 
УО\УЕМА 
ОХСС 2000 МИЕЕМУМ АМГАРО — диплом выдо- 
ется АКЕЕ за С)50 со 100 странами по списку ВХСС 
любым видом излучения на любых КВ и УКВ диапазо- 
нах с 1 января по 31 декабря 2000 г. 
Заверенную заявку и 20 ®С$ высылать по адресу: 


АКИ, 225 Мат Зтее!, Меммпаюп, СТ 06111, ЦА. 
6987 АСВ-МУ$В-2000 Сотез 
3534 : УКВАМЕ 950 чки 
3360 2 (№577 44 484 

г 01177 18 108 

050244 ИВ7ОМ 48 480 

248 ОТ2Е 30 240 

98 ОВОЕЕ 16 105 

80 00-1 19 55 

80 (Спонсор соревнований И Гетьман, ЕЛЕУ 

55 : УО-0Х НЕ Сотшез!-99 

43 : Победителем соревнований стал 
: 01470 лова, 

431 УКРАМЕ 050 Очки 

276 ИТ1У7 943 7430 

157 ИВЪЕРУ 126 15960 

201 (158185 100 11312 

201 ИТЪЕРУ 40 4536 

103 АМС — 194 26144 

121 ИТ47О 770 375360 

81 ИХ8ХХ 272 120960 

76 (0577 226 81430 

613 ИВЗОСМ/ 122 12324 


РАДОАМАТОР 6'2000 


+ 


17 


18 


Погодьтеся, найщкавш!, найнеймоврниш! 
поди у нашому жити вдбуваються спонтанно. 
|х важко заздалегдь передбачити чи заплану- 
вати. Саме про це я думав, вирушаючи у да- 
леку мандривку "на пвдень — на зимвлю до ан- 
тарктично! станцй "Академк Вернадський". 
Про те, як я взагал! потрапив до складу екс- 
педицй — окрема 1стория. 

За характером я — затятий авантюрист 1 ро- 
мантик; давно мр/яв про якусь незвичну подо- 
рож, Г от... Якось гисля чергового ©$О з 
ЕМТКА я 31 свом товаришем ИХЗНХ, сидячи 
в ЭНАСКЕ 1 розмовляючи про почуте, подлив- 
ся заповтною мрею. Натомсть почув: "Дивак, 
так потдь на пвдень... земнот кулг. Нещодав- 
но на пленум! ЛРУ один з кервниюв Ук- 
ранського антарктичного центру шукав серед 
радюаматор!в радиста на замну Р.Братчику 
(ЕМТКА, УРЗСТ®). 

Звстка була несподваною, вдтак ще б/льше 
приголомшила. Дал! все вдбувалося як у при- 
скореному кно, де кадри змнюються з ней- 
моврною швидкстю: клька телефонних дзенкв 
у Кив, "добро" керйвництва центру, медична 
комгая,блискавичн! збори вдома, Одеса... 

Власне, оговтався я вже на науково- 
доспдному корабл! "Е.Кренкель", який, виру- 
шивши з чорноморського порту, взяв курс на 
льодовий континент. Хочу скористатися наго- 
дою {1 висловити вдячнсть за допомогу ИТ20В 
та ИТ407 (Андрю Лякну та Юрю Онико). 

Звичайно, окрема розмова — незабутн! 
враження в дороз!: заходили до Пбралтару, 
дал! — в Монтевщео (Уругвай). Але сыдомсть 
увесь час нагадувала, що основна "картинка" 
(гобто, юнцевий пункт] — попереду. | ось через 
40 днв похмурого с'рого ранку я нарешт! по- 
бачив дивний пейзаж, що заворожував своею 
блою нмотнетю: серед громаддя айсберпв — 
ланцюжок мнюатюрних островке. А трохи дал! 
— крихпна, неначе лялькова, станця. Чесно ка- 
жучи, в першу хвилину промайнула думка: 
"Тльки й усього — на щлюнький ркё! Може, не 
варто й на берег сходити, може, повернути- 
ся назада" 


Укра!нська 
Антарктида 


Втм, на берез! враження змнилося. А псля 
першого ж РШЕ УР на душ! й зовам вдлягло. 
Эзнатися чесно, по дороз! в Антарктиду я 
все на станцй уявляв зовам по-ншому (не 
врахував, що вона — колишня англська бо- 
за "Фарадей". 

Антарктичний ефр дуже видризняеться вд 
европейського. Якщо в европейськй частин! не- 
мае дальнього проходження — це зовам не- 
помтно через безлч радюстанщй, що знахо- 
дяться поблизу. Там же до найближчого коре- 
спондента, що працюе в стащонарних умовах 
(це СЕВАВЕ чи СЕВЕЮ] - близько 2 тис. кло- 
метр. Тому природньо, що аматорськ! дапа- 
зони не перевантажен!. ГИвденну частину 
Пивденно! Америки чути стаб/льно на вах 
ВАМО$. Европейськ станцй проходять дуже ко- 
роткий промжок часу. Значно легше давали- 
ся @5О з УЗА на низькочастотних дапазонах. 
Щоправда, були проблеми з прийманням на 
НЧ, вдтак довелося зробити приймальну ан- 
тену ВЕУЕКАСЕ довжиною близько 150 м. 
"Землею" слугувала солона океанчна вода! 
Зробити антену довшою не було можливосп, 
позаяк острв, на якому розмищуеться станця 
"Академк Вернадський", дуже маленьких 
розмирв. Наступний етап — виготовлення ло- 
гоперюдично! антени. Направлена в бк Евро- 
пи, вона мала перекривати дюпазон вд 3 до 
15 МГц, Антену я розмстив мж мачтами на ви- 
сот! 15 м. Дуже вдячний гору Зельдну (УВ5ЕСУ) 
за Й розрахунки. Щоправда, через сильне 
обледенння з часом вд й використання дове- 
лося вдмовитися: пд вагою льоду мачти поча- 
ли гнутися. Надал! було багато експериментв 
з рзномантними типами антен. 

Систематично проводив графики з ИХЗНХ, 
ОВЗСА, ЦУ5ИС, УХАЩ, а з1 свом @$Е ММС 
2 РА АМТОМЮ РЕТКОМСАКТ, взагал!, кож- 
ного дня, за виключенням п'ятнищ, коли вн грае 
в тен! 

Пи час "роботи" траплялася сила-силенна 
рзноманиних казуав. Наприклад, коли працю- 
вав на 160 м при поганому проходженн! в бк 


АМТАВСТ!СА 


МЕВМАОТЗКУ ВАЗЕ  САЧМОЕР 15 


Европи (гучнсть станщй була практично на 
ривн! шум), несподвано р!зко з'явилася не- 
суча, типова по нестабльност лише НДП з 
пристойним рвнем. Переключив ЕХ в режим 
АМ 1 почув: "Ум дальнм! Я — "Грим", Таган- 
рог" 

Пд час "АВВЕ-Т60 м" був шокований ривнем 
(/5-станцй! Увесь дапазон був вщент забитий 
цими станщями, що проходили, як часто вони 
проходять в Европейськй частин, на 20 м! РЕ 
ОР не вдалося влаштувати, вочевидь через 
енергетичну недостатнсть. Хоча з великими 
труднощами було проведено близько 20 ©50. 
Траплялися випадки, коли через неймов!рну 
кльюсть викликаючих станщй неможливо бу- 
ло розбрати позивних. Тод! доводилося дава- 
ти ЧР 1 розтягувати 1х по дапазону на 10-15 
кГц. Темп сягав 5-6 С©50О на хвилину. Визна- 
чити проходження на ВЧ ВАМО$ допомагали 
регулярно працююч! маяки на частотах 18110, 
21150, 24930, 28200. Також на станцй е 'юно- 
зонд. Через кожнЕ 15 хв в автоматичному ре- 
жим! вдбувалося вертикальне зондування Юно- 
сфери. Бували пергоди, коли в зенй 1 вдбиваль- 
ного шару на КХ взагал: не було! 

Годинами слухав розмови ЦК, КА станщй в 
смуз! 3,600-3,700. Про що лише не гомонять 
наш! доблесн! радюаматори: виршують 
альськогосподарськ! проблеми, "борються" з 
колорадським жуком, повдомляють, чия ХУ 
збираеться на ринок. 

ля неодноразових виклиюв потужнстю 
1 К// жоден 13 "наших" навть не дав ОВИ! Хо- 
чу вдмгити стаб/льний ривень сигналу УВ4МКИ 
в пвденнй частин! земно! кул 

До реч!, пд час роботи в еф!р! використо- 
вувалася програма КТЕА, СТ9,28. Файл, в 
якому збертаються ©$О, зроблен! С\\, 558 
позивним ЕМ1НО, займае понад 2 Мбайт. 
рацюючи лише на СО я провв близько 
45500 радюзв'язкв з радюаматорами всього 
свту. На жаль, умови диплому 5 ВОХСС не 
вдалося виконати через погане проходження 
на 28 МГц (не вистачило лише дв! кратни|. 


АМ и 55В 


— победа супермодуляции 
или поражение начинающих 


дя регулярные круглые столы. В До- 
нии существует "Общество защиты 
С\!", члены которого работают 
СМ не только в начале диапазона, 


И.Н.Григоров, ККЗ7К, г. Белгород, Россия 


но и на участке, где традиционно 
работают КПУ и $5В станции. Ко- 
нечно, я не призываю наших радио- 


Многие радиолюбители помнят 
начало 80-х годов, когда снова 
был открыт диапазон 160 м. В то 
время многие родиохулиганы по- 
шли в радиоклубы получать лицен- 
зии. На новом диапазоне появилось 
много станций, использующих амп- 
литудную модуляцию (АМ). Действи- 
тельно, сделать ламповый передат- 
чик, работающий с АМ, или тран- 
зисторный передатчик Грушина [1] 
не составляло большого труда. Не- 
сложно было и перестроить веща- 
тельный приемник на 160-метровый 
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Идиопозон. Научившись делать про- 
стую АМ аппаратуру, радиолюби- 
тель мог засесть за сложную стан- 
цию ЦАТЕА [2] или сделать менее 
сложный трансивер прямого преоб- 
разования КАЗАЕЕ [3]. К сожале- 
нию, сейчас совершенно иная кар- 
тина. 55В станции полностью вытес- 
нили АМ, и начинающие радио- 
любители вместо сборки простого 
АМ передатчика начинают соби- 
рать сложный $5В трансивер. Но 
многие забывают, что у плохо но- 
лаженного 55В передатчика спектр 


сигнала, а значит, и дальнобой- 
ность много хуже, чем у обыкновен- 
ного АМ аппарата. 

Послушайте сами, какие $5В- 
монстры работают на 160 м, зани- 
мая вместо положенных 3 по 15 
кГц. Это и понятно — трудно наст- 
роить сложную аппаратуру, не 
имея опыта настройки простой! В 
то же время, например, в Велико- 
британии существует "Общество 
сохранения АМ", члены которого, 
используя самую современную ап- 
паратуру, работают с АМ, прово- 


любителей слепо следовать такой 
традиции, но, может быть, стоит 
подумать о возрождении АМ, хотя 
бы на диапазоне 160 м. 

Для этого предлагаю последние 
10-15 кГц диапазона 160 м, где 
раньше и работали АМ станции, 
снова "отдать" им и проводить там 
связи по возможности с АМ. Этим 
мы окажем помощь начинающим 
радиолюбителям и, может быть, по- 
можем выйти в эфир многим сель- 
ским радиолюбителям, которые 
еще долго не смогут построить или 


приобрести современную 55В ап- 
паратуру. 

Тем родиолюбителям, которые 
в силу объективных причин не мо- 
гут построить 55В трансивер, сове- 
тую собрать простой АМ транси- 
вер, схема которого показана на 
рис.1. На током аппарате в нача- 
ле 80-х годов я проводил связи на 
расстояние до 600 км телефоном 
и 2000 км телеграфом, используя 
антенну "наклонный луч” длиной 
40 м. Мощность передатчика не 
менее 3 Вт, чувствительность при- 
емника не хуже 2 мкВ. 

Передатчик радиостанции со- 
бран на лампах УП -\УЗ, МУ. На 
лампе УП собран стабилизатор 
напряжения задающего генерато- 
ра, выполненного на лампе \[2. 
Контур ИСТС2 перекрывает диа- 
пазон частот 900-980 кГц, анодный 
контур [2С5 настроен на частоту 
2-й гармоники — 1900 кГц, На М3 
выполнен выходной усилитель мощ- 
ности. С помощью контура [3С12 
и переключателя 53 выход передат- 
чика можно согласовать с любой 
антенной, имеющей входное со- 
противление от нескольких кило- 
ом до единиц ом. Для настройки за- 
дающего генеротора на частоту 
корреспондента используют тумб- 
лер $1, для переключения режима 
АМ/СМ! - тумблер 52. При рабо- 
те АМ роль модулятора выполняет 
лампа М7, при этом лампа \13 
выходного каскада подключается 
параллельно ей. Реле К1 при нажа- 
тии педали подает высокое напря- 
жение на передатчик и замыкает 
третью сетку УЗ на "землю". 

Приемник выполнен на лампах 
\14-У6. Лампа УЁ4 — стабилиза- 
тор напряжения для приемника. На 
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лампе \У16 выполнен резонансный 
усилитель высокой частоты. Конту- 
ры 17С23 и 16С20 настроены на 
1900 кГц. На первой половине У15 
выполнен регенеративный детек- 
тор. Контур [5С18С19 следует вы- 
полнить очень качественно. Кон- 
денсоторы С18 и С19 обязательно 
воздушные. Резистором К1Т4 можно 
регулировать усиление, а резисто- 
ром Вб — регенерацию, которая 
также определяет чувствительность 
приемника и способность прини- 
мать АМ или СМ\/. На второй поло- 
вине \15 выполнен усилитель низ- 
кой частоты приемника. 

Моточные данные катушек при- 
ведены в таблице. Все резисторы с 
допуском +30%. В передатчике 
можно использовать любые подхо- 
дящие лампы: в генераторе - 
6Ж2П, 6Ж5П, 6Ж9П, 6Ж8, 6Ж7, в 
выходном каскаде — лампу 6П9 
или любой другой выходной мощ- 
ный пентод. При использовании те- 
трода (6ПЗС, 6ПТАП и т.п.] антен- 
ну приемника можно подключать во 
время приема к аноду \ЁЗ через 
конденсатор емкостью 10 пФ, за- 
земляя его во время передачи. Для 
приемника и передатчика можно 
применять любой газовый или по- 
лупроводниковый стабилитрон с 
напряжением стабилизации 80-150 
В. 

В приемнике можно использо- 
вать любые двойные триоды — 
6НТП, 6НЗП, 6НЯС, 6Н8С и любые 
приемные пентоды — 6ЖЗП, 6Ж5П, 
6Ж9П, 6Ж8, 6Ж7. Катушку [4 нуж- 
но выполнить так, чтобы она мог- 
ла двигаться по катушке [5. Это не- 
обходимо для подбора максималь- 
ной чувствительности. Но хороший 
результат можно получить и с не- 


Из - 651 


632 


401 


подвижной катушкой [4, изготовлен- 
ной так, как показано на рис.2. 
Реле К1 - на любое напряжение 
включения типа Р7Сб, Р7С9, 
Р7С22. Ток его включения опре- 
деляет резистор 18. 

При правильном монтаже и ис- 
правных деталях наладка чрезвы- 
чайно проста и занимает букваль- 
но один вечер. Начинают наладку 
с приемника. После подключения 
антенны он уже должен что-то при- 
нимать. Установив конденсатором 
(19 диапазон 160 м грубо, убеж- 
даются, что с помощью С18 мож- 
но перекрыть весь любительский 
диапазон. Резистор Кб должен 
обеспечивать плавный "подход" к 
генерации во всем диапазоне 160 
м. Если "подход" к генерации слиш- 
ком груб, то расстояние между [4 
и [5 увеличивают. Если регенера- 
тор вообще не генерирует, меняют 
концы [4 или располагают ее бли- 
же к [5. Затем настраивают [6С20 
и [7С23 в резонанс на 1,9 МГц или 
по максимальной громкости при- 
ема. 

Передатчик настраивают, начи- 
ная с зодающего генератора. Ис- 
пользуя средневолновый приемник, 


прослушивают 900 кГц (волна 330 
м) и устанавливают частоту задаю- 
щего генератора. Контур [2С5 на- 
страивают по максимальной отда- 
че мощности передатчика. Пра- 
вильно собранный модулятор на- 
лодки не требует. В качестве Т1 
можно использовать любой "зву- 
ковой" трансформатор от лампово- 
го телевизора или приемника. 

Для сборки радиостанции мож- 
но использовать любое подходя- 
щее шасси от старого приемника 
или собрать ее на шасси (рис.3). 

Работа на радиостанции. 
Настроившись на любительскую 
телеграфную или телефонную АМ 
станцию, переведите приемник в 
режим генерации и настройтесь на 
нее по нулевым биениям. Затем 
включите тумблер $1 и настройте 
генератор на частоту этой станции 
по нулевым биениям. Станция гото- 
ва к работе. Осталось нажать на 
педаль и вызвать эту станцию. Вы- 
ходной контур [3С12 уже настро- 
ен по наиболее громкому приему, 
его параметры "обратимы" и при 
передаче. 

Были опробованы варианты это- 
го передатчика для работы С\ в 
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диапазонах 3,5 и 7 МГц, Качество приема бы- 


Ь = Индуктив- Диаметр, Длина Число Марка ЛО ВЫСОКИМ, А Частоты и 
ность, мкгн мм намотки, мм витков провода удовлетворительная. главный недостаток — ма 
лая перегрузочная способность приемника. Ее 
по2 можно повысить, используя в качестве С20 и 
га по2 (С23 переменные воздушные конденсаторы с вы- 
08 веденными на переднюю панель регулировоч- 
х , ными ручками. 
м Л 0,5 
Л 0,3 Литература 
+ Л 0,3 1. Грушин В. Простой АМ передатчик// Ра- 
0,2 дио- 1979. №9. 
Г. 0,1 2. Лоповок Я. Трансивер на 160 м// Радио— 
ы * Катушка выполнена на картонном стаканчике от элемента 373; отвод к УЗ от 30-го витка, 11 отводов р и Т 6 
через каждые 3 витка, начиная от 4-го. В ОЯКОВА В СИВЕР Прямо реО ра- 

** Катушки выполнены на картонном стаканчике от элемента 373. зования на 160 м// Радио— 1982— №10, 11. 

*** Внавал на резисторе ВС-2-100 кОм. 

оценивают шумовые свойства транзисто- дают питание +12 В на блок УНЧ и установ- 
ров. | ливают режимы работы транзисторов по 
малош мящих В статье изложен с и и про: постоянному току (см. выше). Вход УНЧ ос- 
у стой предварительной отбраковки биполяр- тавляют разомкнутым, а к выходу УНЧ под- 
ных транзисторов по их шумовым параме- ключают милливольтметр переменного 

транзисторов трам. Предлагаю оценивать шумовые пара- напряжения. 
метры транзисторов с помощью двухкас- — Уровень собственных шумов на выходе 
ДЛЯ трансиве ров кодного УНЧ. При этом рекомендую изме- УНЧ, который в основном зависит от шумо- 
рять не собственно, ум, а оценивать кос” вых свойств испытуемого транзистора УТТ, 

В.А. Артеменко, (Т5\О ) г. Киев венную реальную шумовую пригодность — должен быть не более 5 мВ. Если сигнал на 

ро нЗИСтороЕ: выходе телефонного УНЧ превышает 5 мВ, 
и простого УНЧ о на РисУН- такой транзистор (УТ1) использовать в ка- 
. выполнен на двух биполярных тран- 

Общеизвестно, что при использовании зисторах с ОНО а а ыы блоке трансивера не рекоменду- 
сильно шумящих транзисторов в узлах транзисторы \УТ1 (тестируемый] и УТ2 включены По предлагаемой методике автор проте- 
сивера не удается получить Высокую ЧУВСТ по схеме с ОЭ. Конденсаторы СТ, СЗ и С4 стировол большое число широко использу- 
вительность в режиме приема, ЧТО, В <80ю служат для устранения паразитного сомовоз- смых транзисторов и выявил следующие за- 
очередь, приводит к ограничению динами- буждения УНЧ из-за его большого усиления кономерности 
ческого диапазона (ДД) снизу, поскольку (около 60 дБ) и использования в схеме ВЧ 1 Если какой-либо транзистор выпуска- 
«верх» ДД определяется в основном схемны- ранзисторов. Конденсатор на входе усили- ют и в металлическом. и в плостмассовом 
ми решениями и режимом работы родиоком- теля применять только при работе его как корпусах (например КТЗ68. КТЗ102 и др. 
понентов. Применение сильно шумящих елефонного УНЧ. Для отбраковки транзи- то и и а ин 

ранзисторов в гетеродинах также приводит сторов по шумам этот конденсатор не ИС- чительно в металлическом корпусе. Транзи- 

И 96- пользовать, сторы в пластмассовых корпусах применять 

его шума приемника при воздействии силь- Настройка УНЧ сводится к установке ре- в трансиверах не следует (например, тран- 
ного внеполосного сигнала в режиме КХ. В  кимов обоих тронзисторов по постоянному зистор КТЗ102 в пластмассовом ее 
практике КВ приема это явление встречает- оку. Для этого подбирают сопротивление создает шум на выходе УНЧ до 20...50 мВ 
ся довольно часто. резистора К4, перемещая его движок до что недопустимо для создания высоко даче: 

В режиме передачи из-за больших УРОВ` получения напряжения +4...8 В (оптимально ственной аппаратуры). Как показало тести- 
ней полезных сигналов шумовые свойства +6 В) на коллекторе транзистора УТ2 (при ровавие она я ОЛОяЩИНИ ее 

ранзисторов влияют на работу конструкциИ напряжении питания УНЧ +12 В). транзисторы КТЗОТ, КТЗ0б, КТЗ12, КТЗ102 
не так сильно. Однако шумы транзисторов — Методика оценки шумовых качеств тран- в металлическом корп 5 Лав иа-них >. 
могут проявлять себя в микрофонном УНЧ, зисторов такова. Тестируемый по шумом и про первстиою в а, о 

что делает сигнал трансивера в режиме т предварительно проверенный на общую а тю 1985 № рпу 
очень "шумным". Обычно радиолюбители- работоспособность транзистор впаивают 7 Если транзистор выпускают исключи- 
онструкторы вследствие сложности Редко на место транзистора УТ1 УНЧ. Затем по- тельно в пластмассовом корпусе (напри- 
мер, КТЗ15 и др.], то такие транзисторы 
можно использовать при конструировании 
связной аппаратуры высокого класса, пред- 
Е 02 0,22мк +128 варительно протестировав их описанным 

С5 10мкх 16В выше способом. 
С3 0,22мк ы 3. Обычно выполняют подобную провер- 
6 0,22мк у всех транзисторов, входящих в состав 
блоков УРЧ, УПЧ, УНЧ и гетеродинов тран- 
68 сивера. Если смесители трансивера выпол- 
410мкх 16В К милливольтметру нены на транзисторах, подобная проверка 
С1 + переменного для них также необходима. Заметим, что 
0,01мк напряжения напряжение шумов на выходе УНЧ зависит 
Вход и от коэффициента усиления транзистора 
\УТ1 (чем он больше, тем больше и напряже- 
а [Е ние шума на выходе]. Исходя из опыта кон- 
0,22мк струирования приемно-передающей аппара- 
уры, можно сделать вывод, что транзисто- 
ры со сверхвысоким коэффициентом усиле- 
ния (КТЗТ02 и др.) в ВЧ каскадах трансиве- 
20 А 69 10мкх 168 ров применять нежелательно. 
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Радоаматорськ! приймач! 


Перш! кроки в незнайомому свт родю... 
Зрозумпло, що саме в них залежить по- 
дальша доля радюаматора, який зразу ж 
потрапляе в океан ризноманмнот 
радютехнчно! 'нформацй,‚часто незро- 
зумло!, а подекуди ! суперечливо!. На 
шляху до досягнення мети — глибокого 
пзнання радютехнки — на нього чека- 
ють труднощу, як! треба здолати. У цей 
перюд становлення найважливше для по- 
чатювця — самоутвердитись, поврити у 
ВЛаСН! СИЛИ, НАКОПИЧИТИ ЗНаННЯ | ДОСВИ. 
Швидкост! | якост! цих непростих, безпе- 
речно, процеав значною мрою сприя- 
ють власноруч спаян! ! налагоджен! прак- 
тичн! схеми. Зовам не обов’язково аби во- 
ни були особливо орийнальними чи над- 
складними. Основне, щоб ц! саморобки, 
змайстрован! за короткий час власними 
руками, "працювали" 1, як у випадку з 
радюприймачами, давали вражаючий уя- 
ву ефект. Наведен! аргументи пояснюють 
той факт, що переважна блышсть радюа- 
маторв на початку свого захоплення для 
першого конструювання вибирають 
радюприймальн! пристрот, а не, напри- 
клад, вимрювальн! прилади, шдсилювач! 
потужност, свтломузику | т.п. 

Перейдемо до безпосереднього ознай- 
омлення з конструюванням радюоприй- 
мачв. Перед його здйсненням сл у вдо- 
мому розумнн! знайти точку опори, 3 яко! 
можна 1 дощльно почати. Нею виступить 
'ндикатор електромагнИних хвиль (часто 
плутають з детекторним приймачем), зоб- 
ражений на рис.1. Принцип роботи ще! 
схеми такий. Радюхвил! наводять в антен! 
ЕРС (напругу), яка поступае на детектор. 
Паралельно йому включен! високоомн! 
головн! телефони, шо фиксують НЧ скла- 
дову цього сигналу. 
Не багато знайдеться таких, хто 6 за- 
лишився задоволеним вид роботи описа- 
ного вище 1ндикатора: звук слабкий, селек- 
тивнсть (виб/рковсть} взагалг дорвнюе ну- 
лю, неможливсть настройки на популярн! 
станций. 

Змнити ситуацю на краще допоможе 
детекторний приймач, э!браний по рис.2 
1 3. Порвнюючи Тх з попередньою, вже 
спаяною ! опробуваною схемою першо- 
го радоприймача, навть неозброеним 
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А. Риштун, м. Сомбр, Льзвська обл. 


оком можна помтити ряд суттевих вдмнно- 
стей. По-перше, введений вждний контур, 
який зльшуЕ вибрков(сть | дае можливсть 
перестроювання по робочому дапазону; 
по-друге, використовуеться фильтруючий 
конденсатор (схеми 2-СЗ 1 3-С1), що знач- 
но пдвищуе гучнсть прийому. 

Конденсатор СТ (рис.2) служить для 
зниження ривня стороннх шумв (що зава- 
жають прийому) шляхом зменшення ко- 
ефищента зв'язку радюприймача з анте- 
ною. При низькому ривн! сигналу його 
можна не ставити. Конденсатор СЗ не- 
обхдний для фильтрацй звукового сигналу 
вд ВЧ складовоГ. Иого опф для струмв 
радочастоти малий, тому вони течуть, ми- 
наючи телефони. Це з@льшуе струм через 
детектор |, идповдно, гучнсть звучання 
станцй. Аналойчну роль виконуе СТ (схе- 
ма 3]. 
Шковий ефект можна спостериати 
3`еднавши конденсатор 1! котушку пароа- 
лельно. Така система мае власний резо- 
нанс, при якому сигнал певноГ частоти 
зб/льшуеться по амплпуд! в деклька разв 
у порвнянн! з ума 1ншими. Вевши коли- 
вальний контур (так називаеться з’еднан- 
ня, в якому можуть виникати вльн! згаса- 
юч! коливання) у детекторний приймач ми 
отримаемо можливсть видляти з 1снуючо- 
го розмайтя потрбну для нас станцщю. 
Цю функцю на рис.2 виконують И Г С2, 
а на рис3 - [2 разом з паразитною (зай- 
вою) емнстю намотки ! монтажа. 

Котушку И (рис.2] намотують на фери- 
товому стержн! даметром 8-15 мм внавал, 
дротом типу лщендрат з даметром одне 
жили 0,07 мм. В раз! його вдсутност мож- 
на використати др" марки ПЕЛ або ПЕВ 
(3 первинноГ обмотки трансформатора) 
даметром 0,1-0,2 мм. Кльюсть витюв 
100-200. В схем! 3 [2 аналопчна, а И на- 
мотана поверх [2 1 мае 30-50 виткв. Дрт 
той самий. 

Якщо Вам вдалось спорудити високу 
довгу антену, то детекторний приймач 
краще збрати по рис,3. Причина цього 
— використання у вхдному кол! транс- 
форматорного зв'язку. Це на порядок по- 
кращуе селективнсть, але попршуе чут- 
лив/сть. У цьому варант! настроювання на 
потрбну радюстанщю здиснюеться пе- 
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ремищенням каркасу обмотки вздовж фе- 
ритового стержня. Для вждного контура 
можна взяти магнпну антену вд радоприй- 
мачв заводського виготовлення. В такому 
випадку замгсть [1 в рис.2 1 [2 в рис.3 ви- 
користовуеться середньохвильова котуш- 
ка, яку визуально можна вдризнити вд 
инших: вона одношарово! намотки { до- 
сить довга. Як М в рис.3 використовують 
котушку зв'язку (високочастотний транс- 
форматор), яка е найменшою. 
Для детектора шдде будь-який гер- 
маневий дюд: Д2, Д9, Д18, Д20 та {нш. 
Конденсатори можуть бути будь-як, але 
найдоцльнше використати керамчнт. Для 
настроювання С2 на початок пдиде кон- 
денсатор вд лампового приймача або з 
бульш сучасного — транзисторного. Дореч- 
но нагадати, що тепер в арсенал! радюа- 
матора е дуже богато несправних плот вд 
так званих "японських" магнтофонв. Кон- 
денсатори, як! там застосовують для пе- 
рестроювання, мають дуже хорош; габа- 
рито-технчн! характеристики. Було б не- 
погано, якщо радюматор-початквець зуме 
дстати деклька таких екземплярв. Вони як- 
найкраще знадобляться йому у подальшй 
практищ. 
Монтаж треба виконувати ретельно | 
уважно, щоб не допустити помилок. Запа- 
ян! детал! бажано обводити на схем! чер- 
воним олвцем. Сам! з'еднання необхдно 
виконувати одножильним лудженим 
провдником. Як основу вибрати гетинакс 
чи склотекстолт. Детал! на плат! намагай- 
тесь розмстити в такому порядку, як на 
принциповй схем!. Закорочення р!зних 
провдникв мж собою не ДОПУСКАа‘еться. 
Усе це створить передумови для надйно! 
роботи приймача. 
Ось монтаж заюнчений. Ти пд'еднуеш 
антену, заземлення, надягаеш телефони — 
Г... скорш за все, нчого не почуеш. При- 
чина цьому - неналагодженсть конст- 
рукцй. Треба зачекати вечора 1 тод, кру- 
тячи ручку конденсатора чи пересовуючи 
феритовий стержень, попробувати щось 
"зловити". Зафксуйте положення, в якому 
Е цкава станця. Якщо при вдриванн! ру- 
ки вд конденсатора змщуеться настрой- 
ка, то слд замнити мецями запайку йо- 
го виводв. Тепер можна слухати прий- 
мач 1 вдень. У випадку, якщо детекторний 
приймач ! дал! не працюе, причинами цьо- 
го можуть бути помилки в монтаж, не- 
справнсть деталей чи неяксне виконання 
антени або заземлення. 
Бувае, що поряд з населеним пунктом 
немае няких промислових пдприемств, як! 
створюють завади радюприйому, 1 елек- 
троенерпя до твое! осел!, крм цього, пе- 
редаеться пд видкритим небом по елект- 
ротрас!, змонтованй на стовпах. В цьому 
раз! не обов'язково робити антену ! зазем- 
лення. Замсть них можна використати 
електромерехжу, спаявши стандартний де- 
текторний приймоч (рис.4). При його по- 
будов! треба точно дотримуватись поляр- 
ност: антенний проед дати на фазу, а 
"земляний" — на нуль, що потрибно пе- 
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реврити за допомогою 1ндикаторно! вик- 
рутки. При й вдсутност! можна викорис- 
тати неонову лампочку (в стартера або 
МТХ4, МТХ90, МН-3, МН-6}, увмкнувши 
послдовно резистор опором 1 МОм. Та- 
ке пристосування надЙно 'золюють ! за- 
стосовують для 1ндикатора фази. 

Детекторний приймач, безумовно, р/ч 
хороша, однак вн мае суттевий недолк: 
низьку гучнсть звучання. Пдвищити гучнсть 
можна, збльшуючи розмри антени 1 по- 
кращуючи схемотехнку. Проте 1 щ захо- 
ди не настльки ефективн/, щоб отримати 
необхдний результат. 


А 


61100 ур до 


Ей нший шлях удосконалення щЕ! кон- 
струкцй. Ин передбачае введення в не! 
зовнишнього пдсилювача звуковот часто- 
ти. Використання транзисторв у радюп- 
риймачах значно покращуе 1х характе- 
ристики, вводить багато додаткових 
функщй, дозволяе проектувати мнюатюрн 
мобльн! радюточки (не телефони). Однак 
це технчне ришення пов'язане з пробле- 
мою забезпечення усього приладу живлен- 
ням. Це особливо даеться взнаки при три- 
вал експлуатацй, коли необждна замна 
гальванчних елементв. Та, як вдомо, з 
двох бд вибирають меншу. 


Наступна запропонована конструкця 
зображена на рис.5. |! лва частина вже 
знайома уважному читачу. Так, це детек- 
торний приймач. На резистор! КТ 1 тран- 
зисторах УТТ 1 УТ? спаяний пдсилювач 
звуковот частоти. 3 його допомогою слабк 
сигнали з детектора пдсилюються в 
200-400 тисяч разв. Акустоперетворюва- 
чем електричних сигналв дал! служить 
ВЕТ. Для джерела живлення СВ1 найкра- 
ще пдйде батарея напругою 4,5 В, ав 
раз! Й вдсутност! — три пальчиков! бота- 
рейки, спаян! послдовно. 


(Далг буде] 


Беседы 


(Продолжение. Начало см. в РА 8-12/99; 1-5/2000] 


Последовательные цепи 

переменного тока 

В последовательной цепи переменного 
тока величина тока во всей цепи неизмен- 
на. А вот напряжение, приложенное к 
различным участкам цепи, содержащим 
различные элементы, делится между на- 
грузками пропорционально их сопротив- 
лениям. Рассмотрим такую цепь (рис.1). 
В ней сумма напряжений, падающих на 
резисторах, равна приложенному напря- 
жению. 

Простая последовательная цепь состо- 
ит из источника напряжения, соединитель- 
ных проводников и нагрузочных резисто- 
ров. Величина тока зависит от приложен- 
ного напряжения и величин сопротивлений 
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и всегда будет в фазе с напряжением 
(рис.2, где | — приложенное напряжение; 
2 - напряжение на К1; 3 — напряжение на 
©2; 4 - ток в общей цепи). 


Параллельные цепи 

переменного тока 

В параллельной цепи величина тока в 
общей части цепи равна сумме токов в 
каждой ветви, а напряжение на всех вет- 
вях цепи одинаковое. При расчетах все 
значения величин являются эффективными 
И используются как и Для постоянного тО- 
ка (рис.3). Резисторы КТ, К2, КЗ ответв- 
ляются от общей цепи, если величины со- 
противлений разные, то и токи, протека- 
ющие через эти резисторы, будут разны- 


ми, но в сумме они должны быть равны то- 
ку в неразветвленной части цепи. 

В параллельной резистивной цепи пе- 
ременного тока приложенное напряжение, 
общий ток и токи в отдельных ветвях, не- 
зависимо от количества ветвей, находят- 
ся в фазе (рис.4, где | — общий ток в не- 
разветвленной части цепи; 2 — ток в це- 
пи КТ; 3 —- приложенное напряжение; 4 — 
ток в цепи 2; 5 - ток в цепи КЗ). 


Мощность в цепях 

переменного тока 

В резистивных цепях переменного тока 
мощность потребляется точно так же, как 
и в цепях постоянного тока, измеряется в 
ваттах и равна произведению тока и на- 
пряжения. 

На любом резисторе, который включен 
в цепь переменного тока и через который 
протекает ток, падает напряжение и, сле- 
довательно, выделяется мощность Р=\. 

Соотношение между мощностью, то- 
ком и напряжением показано на рис.5. 
Мощность изменяется от нуля до макси- 
мума и снова до нуля, причем среднюю 
мощность можно считать промежуточной 
между максимальным значением и нулем. 
В цепи переменного тока средняя мощ- 
ность — это мощность, потребляемая це- 
пью. Она определяется как произведение 
эффективного напряжения и эффективно- 
го тока. 

Пример. Какую мощность потребляет 
цепь переменного тока, в которой на- 
пряжение 220 В приложено к резистору 
сопротивлением 275 Ом Помните, что 
напряжение считается эффективным, если 
не оговорено другое. 

Сначала находим общий ток 

юбщш=(/В=220/275=0,8 А. 

После этого вычисляем полную мощ- 
НОСТЬ 


Робщ=юбщИобщ=0,8 х 220=176 Вт. 


Сопротивление в этой цепи потребля- 
ет мощность 176 Вт. 


Емкостные цепи 

переменного тока 

Емкостные цепи переменного тока от- 
личаются от резистивных фазовыми соот- 
ношениями между током и напряжением, 
появлением нового сопротивления цепи — 
реактивного емкостного, использовани- 
ем резистивно-емкостной цепи в качест- 
ве элементов согласования, применением 
резистивно-емкостных цепей (®С-цепей) в 
качестве фильтров верхних и нижних ча- 
стот. Ключевыми компонентами цепей пе- 
ременного тока являются конденсаторы. 

При включении конденсатора в цепь 
переменного тока создается впечатле- 
ние, что во всей цепи переменного тока 
есть поток электронов! Но ведь электро- 
ны не проходят через диэлектрик конден- 
сатора! Что же происходит Дело в том, 
что при увеличении и уменьшении ампли- 
гуды переменного тока и тем более при 
смене полярности (изменении направле- 
ния тока) конденсатор заряжается и раз- 
ряжается, а результирующее движение 
электронов от одной пластины к другой и 
представляет электрический ток. Еще бо- 
лее разительное фазовое соотношение 
между током и напряжением. Если в чис- 
го резистивной цепи ток и напряжение 
совпадают по фазе, то в чисто емкостной 


цепи ток и напряжение сдвинуты по фазе 
на 90°, т.е. в момент времени, когда на- 
пряжение на конденсаторе равно нулю 
ток в цепи максимальный! Причем ток 
опережает напряжение! 

После того как конденсатор первона- 
чально зарядится, напряжение на его об- 
кладках начинает противодействовать ЛЮ- 
бому изменению напряжения. Это проти- 
водействие любому изменению напряже- 
ния называется емкостным сопротивле- 
нием. Оно измеряется в омах. 

Формула для вычисления емкостного 
сопротивления 

Хс=1/2 К, 

где {-— частота в герцах; С — емкость 
в фарадах, т.е. емкостное сопротивление 
есть функция частоты приложенного напря- 
жения! 

В емкостной цепи можно управлять током, 
изменяя или частоту входного напряжения, 
или емкость конденсатора, или то и другое 
одновременно. Увеличение частоты и емко- 
сти приводит к уменьшению сопротивления, 
а значит, к увеличению тока, а уменьшение 
частоты и емкости к увеличению сопротив- 
ления, а значит, к уменьшению тока. 

Жаль только, что чисто емкостных цепей 
не бывает (как, впрочем и чисто резистив- 
ных, и чисто индуктивных), а значит, в ре- 
альных цепях переменного тока зависи- 
мость тока от частоты и других парамет- 
ров цепи еще более сложная. 


Пример. Чему равно емкостное сопро- 
тивление конденсатора емкостью 1 мкФ 
при частоте 50 Гце 

Хс=1/2^К=1/2х3,1415х50х0,000001= 

=3183,7 Ом. 

Пример. Чему равно сопротивление 
конденсатора емкостью 1 мкФ при час- 
тоте 400 Гц 

Хс=1/2х3,1415х400х0,000001= 

=397,9 Ом. 

Пример. К конденсатору емкостью 100 
мкФ приложено напряжение 220 В, час- 
тотой 50 Гц. Вычислить протекающий че- 
рез него ток. 

Емкостное сопротивление 

Хс=1/2К=1 /2х3,1415х50х0,0001= 

=31,83 Ом. 

Ток 

|=0/Хс=220/31,83=6,9 А. 

При последовательном соединении кон- 
денсаторов общее емкостное сопротив- 
ление равно сумме емкостных сопротив- 
лений отдельных конденсаторов: 

Хобщ =Хс Хо ХХ +..АХси. 


При параллельном соединении конден- 
саторов обратная величина общего емко- 
стного сопротивления равна сумме оброт- 
ных величин емкостных сопротивлений ОТ- 
дельных конденсаторов: 

1 /Хобще1 /Хс1+1/Хсо+1/Хсз+1/Хс4+ 
АЖ» 


Какая мощность потребляется в чисто 
емкостной цепи переменного тока? 

Попробуем разобраться на графике 
(рис.6). Поскольку ток в чисто емкостной 
цепи опережает напряжение на 90°, то по- 
требляемая мощность графически выражо- 
ется колоколообразной кривой. Средняя 
потребляемая мощность за период равна 
нулю, так как запасенная в электрическом 
поле энергия в отрицательный полупери- 
од отдается в источник. 

Если пренебречь малыми потерями 
энергии на сопротивлении проводников и 
нагрев диэлектрика, то электрическая цепь 
переменного тока с конденсатором энер- 
гии потреблять не будет! 

Для Вас, овладевающих основами эле- 
ктрорадиотехники, сразу резонный во- 
прос: а нельзя ли создать такое устрой- 
ство (цепь), которое работало бы по прин- 
ципу емкостной цепи Подумайте! 

Необходимо только уяснить себе, что ни 
чисто активной, ни чисто реактивной (ем- 
костной и индуктивной} цепей, увы, не бы- 
вает! 


(Продолжение следует) 


РЫШ фз Зеп!сопдис ог 


Поставки ВЧ широкополосных транзисторов 


«о фирм РЫрз Зеписопфискогз и опеол. 


В налични на складе в Киеве транзисторы работающие до 25ГГц, 
рар - транзисторы до ЭГГц, а также ВРС67/Х, ВРС198, ВРС196, 
ВРЕЗЗА, ВРС135, ВР6541, ВР625АХ, ВРС591 и другие, 


Филур Электрик, ЛТД г.Киев-037, ул. М. Кривоноса 2А, 7 этаж, 
тел.: 271-34-06, 276-21-87, 271-34-13, 271-34-77 факс.: 276-33-33 
Е-шаЙ: азна иг еу.ма 


ВЕ р:/Иуимим И Тиг.шеЁ 
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ОСНОВЫ МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ ТЕХНИКИ 


Формат программ на языке Ассемблер. Система команд микропроцессора 
(Продолжение. Начало см. РА 1-5/2000] орт аЛентК 


Двоичное представление команд в МП называется машинным 
языком, а кодирование команд в машинном языке — програм- 
мированием. Символические обозначения всех команд называ- 
ют языком Ассемблера. Перевод с языка Ассемблера на ма- 
шинный язык осуществляет программа "ассемблер". Как уже бы- 
ло показано выше, в языке Ассемблер используют мнемониче- 
ские изображения команд в виде буквенных кодов. Саму про- 
грамму изображают в виде последовательности выражений, каж- 
дое из которых может иметь до четырех полей: метку, оператор, 
операнд и комментарий. В простейшем случае может быть 
голько одно поле — оператор. Наличие поля операнда зависит 
от типа команды, в некоторых оно требуется, в некоторых - нет. 
Комментарий вводит программист по желанию для удобства со- 
ставления. Метки используют в выражениях, на которые могут 
быть ссылки в программе, например: 


1 


Начальная 
установка 
счетчика 


7 


Начальная 
установка 
счетчика 


радиошкола 


2 


ВЫПОЛНЕНИЕ 
основной 


функции 


Метка Оператор — Операнд Комментарий 


Выполнение 
НАЧАЛО: ПЕРЕСЛАТЬ В ЖОНТРОЛЬ КОДА 7 


основной 
онкаии 


В данном случае НАЧАЛО - символический адрес, значение 
которого зависит от размещения программы в памяти; ПЕРЕ- 
СЛАТЬ В -— операция передачи содержимого регистра В в ок- 
кумулятор, КОНТРОЛЬ КОДА - комментарий. При записи ис- 
пользуют такие правила: 1} после метки ставят двоеточие; 2] пе- 
ред текстом комментария ставят точку с запятой; 3} поля команд 
разделяют пробелом; 4] в командах с непосредственной адре- а [рис. 13 | 6 
сацией в поле операнда после номера регистра или адреса 
ячейки памяти приводят константу, которая должна быть загру- 
жена в этот регистр или ячейку памяти, перед константой ста- 
вят запятую. Пример: ЗАГРУЗИТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО В, -5; 
5] после чисел, представленных в двоичной системе счисления, 

в скобках должна стоять буква В, в шестнодцатиричной - Н, чис- 7 

ла в десятичной системе дополнительных обозначений не содер- начальная устанобка - 

жат; 6)признаком индексной адресации является буква Х, ее сто- 047 

вят в поле операнда после адреса и отделяют от адреса за- 

пятой. Пример: СЛОЖИТЬ а, Х; к содержимому аккумулятора 2 

прибавить содержимое ячейки памяти с адресом, равным сум- Начальная установка 
2 


ме "а" и содержимого индексного регистра. ГАР 

Перед тем как составить программу, необходимо составить 
ее блок-схему. Займемся простейшей программой счета. При 
этом один из регистров общего назначения МП рассматриво- 3 
ем как счетчик, он загружается определенной константой, из ко- выполнение 
торой вычитается или добавляется единица до получения нуле- основной функции 
вого результата. Нулевое содержимое счетчика определяется 
командой условного перехода по нулю. На риес.13 показаны | Гл 
два варианта блок-схемы программы. В первом (рис.13‚а] сно- Счет в ст 
чала идет счет, потом сравнение счетчика с нулем, во втором 
([рис.13,6] сначала производится сравнение счетчика с нулем, 
затем счет. 

Эту простую программу можно записать так: 


Я 641=0 


СОЦМТ. ША А,-10 — ЗАГРУЗКА РЕГИСТРА А КОНСТАНТОЙ -10 Счет в 642 
ООР: № А УВЕЛИЧИТЬ СОДЕРЖИМОЕ РЕГИСТРА А 
НА ЕДИНИЦУ 

№ \ЮОР — ЛОВТОРЯТЬ, ПОКА В РЕГИСТРЕ А НЕ 
ОСТАНЕТСЯ НУЛЬ Да 
КЕГ ПРЕКРАЩЕНИЕ СЧЕТА Конец 


При типовой разрядности МП, равной 8, счет можно вести 
о числа 256. Для получения временной задержки может потре- 
о № о ры 
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боваться гораздо большее количество отсчетов. В этом случае 
используют не один, а два регистра. Например, нужно повто- 


ВВ 
м] 


рить операцию 20000 раз. Если представить 20000=32+ ре; 


+78: 256, то в один регистр нужно записать число 32, в дру- 
гой —78 и вычитать единицу во втором регистре после того как 
в первом она вычлась 256 раз. Блок-схема такой программы 
показана на рис. 14. Если известно быстройдействие МП, та- 
кая программа осуществляет функцию временной задержки. 
Система команд. В каждом конкретном типе МП сущест- 
вует своя система команд. Рассмотрим систему команд МП К580. 
Команды делятся на пять групп: арифметических операций, пе- 
редачи данных, логических операций, передачи управления и уп- 


равления микропроцессором. 


Команды арифметических операций выше уже были рассмо- 


ОСК 
стре г; 

ОСХ 
тре г; 


венным операндом. 


г — то же, но с заемом; 
Чофа8 — вычитание операнда из числа в аккумулято- 


5 = ааю8 - то же, но с заемом; 
г - декремент (уменьшение на единицу] числа в реги- 


г — декремент регистровой пары. 
Команды сравнения: 
СМР г - сравнение числа в аккумуляторе с числом в регис- 


(СР! Чаа8 — сравнение числа в аккумуляторе с непосредст- 


Команды передачи данных: 


МОУ 1, г2 — передача данных из регистра г2 в регистр г1; 
г, Чофа8 — передача непосредственного операнда в 


Хх! гр, Чаю16 — передача в регистровую пару г, р 16-би- 


а аг — загрузка аккумулятора из памяти; 

а г — сохранение аккумулятора в памяти; 

гр — косвенная загрузка аккумулятора из памяти; 
гр — косвенное сохранение аккумулятора в памяти; 
а аг — загрузка пары регистров из памяти; 


а г — сохранение пары регистров в памяти; 

— обмен содержимого регистровых пар; 

— передача из НЕЁ в ЗР; 

гр — включение регистровой пары в стековую па- 


— обмен вершины стека и НИ; 


№ рой — ввод из входного порта; 


трены. Приведем их короткую сводку. МУ 
Команды сложения: регистр г; 
АБО г- сложение числа в аккумуляторе с числом в реги- 

стре г; тового операнда; 
АБС г- то же, но с переносом; ДА 
АО! — Чаю8 — сложение числа в аккумуляторе с непосред- — ЭТА 

ственным операндом; ДАХ 
АС даю8 - то же, но с переносом; ЗТАХ 
|МР  г- инкремент (увеличение на единицу} числа в рег- — (НШ 

стре г; УНЮ 
РАБ гр - двойное сложение (16-разрядное число в одной ХСНС 

паре регистров складывается с 16-разрядным числом в друюй  ЭРНЁ 

паре регистров}; РОЗН 
1МХ гр - инкремент регистровой пары; мять; 
ВАА - десятичная коррекция аккумулятора. ХТНЕ 
Команды вычитания: 
ЗОВ г - вычитание числа в регистре г из числа в аккумулято- 


ре; 


В настоящее время цифровые ИМС ши- 
роко применяют в радиоэлектронных схе- 
мах благодаря их дешевизне, доступнос- 
ги и развитой номенклатуре. Как прави- 
ло, это ПЛ или КМОП микросхемы, дру- 
гие типы логик встречаются реже, в "экс- 
гремальных" ситуациях: очень высокие ча- 
стоты, слишком большие или малые 
питающие напряжения и т.д. Для работы 
с цифровыми схемами очень удобны мно- 
гоканальные логические анализаторы, увы, 
не доступные для большинства радиолю- 
бителей. Осциллограф имеет следующие 
недостатки: не позволяет регистрировать 
импульсы большой скважности и одно- 
значно определять логические уровни, 
особенно в схемах с КС-цепями. Кроме то- 
го, разнос в пространстве исследуемой 
схемы и экрана осциллографа утомляет 
оператора. Поэтому во многих случаях оп- 
равдано применение специального логи- 
ческого пробника. 

Предлагаемую конструкцию пробника, 
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ОТ рон - вывод в выходной порт. 


(Продолжение следует] 


ТИЛ-КМОП 


логический 
пробник 


Ю.Л. Каранда, г. Изюм, Харьковская обл. 


несмотря на простоту (4 корпуса ИМС, 
отличают универсальность, надежность, 
функциональная насыщенность и хоро- 
шие технические характеристики. Ограни- 
чившись расчетами КМОП ИМС (иначе 
неоправданно усложняется схема], опре- 
делимся с уровнями логических сигналов. 
В диапазоне от 0 до +Цп можно выделить 
три зоны: низкого уровня (НУ), высокого 
уровня (ВУ) и зоны неопределенности (ЗН). 
Их разделяют пороги логических уров- 
ней. Так, для ТТЛ фиксированы как напря- 
жение питания 5 В, так и пороги НУ и ВУ, 
равные соответственно 0,4 и 2,4 В. Для 
КМОП схем Уп может быть в пределах 
3..18 В, а логические пороги соответству- 
ют 0,ЗИп и 0,7Цп. Конечно, эти величины 
условны, однако все производители ИМС 
их жестко выдерживают. 

Пробник без переключаемых порогов 
компарации не способен правильно ото- 
бражать состояния ПЛ и КМОП логик 
(рис.1). Например, потенциалу 1 В при 
(п=5 В соответствуют ЗН для ТТЛ и зона 
НУ для КМОП. Структура устройства 
сравнения содержит два компаратора 
(пля отображения трех уровней) с пере- 
ключаемыми порогами, причем для КМОП 
схем эти пороги должны формироваться из 
п, для чего потребуется два внешних 


проводника с зажимами к "массе" и "+п". 

Удобно запитать от зажима "+Ип" всю 
схему пробника, избавившись от про- 
блем, СВЯЗанных с АВТОНОМНЫМИ ИСТОЧНИ- 
ками питания. Тем самым заметно облег- 
чается конструкция и удешевляется эксплу- 
атация, нужно лишь принять меры защи- 
ты от переполюсовки и обеспечить рабо- 
тоспособность во всем диапазоне Цп. 
Кроме того, нужно минимизировать энер- 
гопотребление пробника, поскольку источ- 
ники питания экономичной КМОП логики 
могут не иметь большого запаса по мощ- 
ности. 


Основные характеристики 


Напряжение питания..... +2 5..15 В 
Пороги переключения: 
о а 0,4; 2,4 В 
КМОП лера 0,ЗИп; 0,7 Уп 
Входное сопротивление..... 1 МОм 
Максимальное 
допустимое Цвх........... + 50 В 
Рабочий диапазон частот. . . 0...1МГц 
Количество индиц. уровней....... 3 


Время задержки индикации ... 
Коэффициент деления 
звукового сигнализатора. .... 2; 256 
Размеры корпуса .... 162х25х12 мм 
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Зависимость характеристик от Ип при- 
ведена в таблице. Схема пробника изо- 
бражена на рис.2. 

Узел сравнения выполнен на микро- 
мощном сдвоенном компараторе [М393, 
отличающемся экономичностью (п=0,4 
мА} и достаточным быстродействием. Кро- 
ме того, он способен работать при 
Ип=2..36 В и Овх=0... Цп (в данном вклю- 
чении). Резистор К1 определяет входное 
сопротивление, цепь К2\О1 - защита вхо- 
да. Вообще, при Цвх< 0 коллекторные 
переходы входных повторителей [М393 
оказываются прямосмещенными и выдер- 
живают ток до 50 мА, защищая схему от 
разрушения, однако на выходе при этом 
возможен переворот фазы. Другими сло- 
вами, если вход пробника соединить с 
"землей", на которой присутствуют отри- 
цательные выбросы с амплитудой <-0,/7 В 
(‘ское случается), он покажет наличие им- 
пульсов ВУ. Включение диода Шоттки ОТ 
избавляет от этого дефекта. Резисторы 
ВЗ...Ю7 подобраны так, что в замкнутом 
(Разомкнутом) состоянии 51 задают поро- 
ги, соответствующие ПЛ/КМОП-логике. 
Конденсаторы СТ, С2 защищают опорные 
потенциалы от наводок сигналов с круть- 
ми фронтами близкорасположенных выво- 
дов |, 3, 5, 7. Компараторы имеют выхо- 
ды с открытыми коллекторами и требуют 
подключения внешних нагрузочных рези- 
сторов, номиналы которых должны быть 
достаточно большими, чтобы не ухудшать 
экономичность при максимальном п, и 
достаточно малыми, чтобы не снижать 
быстродействия. Здесь лучше работают ге- 
нераторы тока на ПТ УТТ, УТ2, отобран- 
ные по |снач < 0,5 мА. 


о 
вк | 211 


УП,УТ2 КЛЗОЗА 


ОАТ.] дает на выходе лог."0", когда 
входной сигнал соответствует ВУ, а ВАТ.2 
— когда он соответствует НУ, такой алго- 
ритм также повышает экономичность. По- 
строение цифровой части аналогично [1]: 
элемент 201.2 формирует лог."1" для 
включения красного индикатора УЗ (ВУ); 
001.1, 201.3.- желтого У04 (ЗН), 201.4 
— зеленого У05 (НУ). С инвенторами 
002.1...002.3 они образуют одновибро- 
торы, растягивая короткие импульсы до ве- 
личины, надежно регистрируемой глазом, 
К9, КТТ, 13 — ограничивают импульсы то- 
ка зарядки Сб...С8 через защитные дио- 
ды входов 001, оберегая инвенторы от пе- 
регрузки. При размыкании 52 на выходах 
всех инвенторов появляется лог."0", и рас- 
тяжка импульсов пропадает, в этом режи- 
ме можно оценивать скважность импуль- 
сов и крутизну их фронтов. 

Транзисторы \ТЗ..\УТ5 стабилизируют 
гок, протекающий через индикаторы 
\03..У05. Как стабилизаторы они дале- 
ки от совершенства, но недостатки окупа- 
ются простотой схемы. Автор опробовал 
несколько вариантов стабилизации тока 
индикаторов при изменении Ип, в том 
числе и с ШИМ, но усложнение схемы яв- 
но не соответствовало достигаемой эко- 
номии энергии. В качестве УОЗ..\О5 мож- 
но использовать любые светодиоды трех 
цветов, достаточно ярко светящиеся при 
гоке 1 мА. 

Делители 203 позволяют на слух оце- 
нить частоту сигнала. Счет ведется по вы- 
ходу ОАТ.1, т.е. по порогу ВУ. 203.1 ра- 
ботает постоянно и делит частоту сигна- 
ла на 16, выход делителя на 2 подключен 
к инвентору 002.5, работой 003.2 управ- 


02 ДЗИА 


ляет элемент 002.6. Таким образом, пе- 
реключателем 52 можно выбрать коэффи- 
циент деления 2 (при работе с единичны- 
ми импульсами и низкими частотами) или 
256 (при входных частотах до единиц МГц). 
В качестве излучателя использован мало- 
габаритный и экономичный пьезоэлемент 
ЗП-18. Сигнал делится на 2 в двух случа- 
ях: 1) на низких частотах ЗП-18 дает щел- 
чок при каждом перепаде уровня, т.е. 
фактически удваивает частоту; 2) на выхо- 
де делителя скважность всегда равна 2 и 
не зависит от скважности входных им- 
пульсов, чем достигается максимальная 
громкость, особенно необходимая при 
малых Цп. 

\02 защищает пробник от переполю- 
совки, его лучше брать германиевым, с 
меньшим падением напряжения. Чтобы 
он не влиял на опорные уровни, К5 под- 
ключен к \02. СЗ, С4 — фильтр по пита- 
нию. 

Детали. Вместо ИМС серии К561 мож- 
но применить аналогичные серии 564 или 
КТ561, хотя по данным [2] при этом мо- 
жет пострадать нагрузочная способность 
ОТ. Полным аналогом [М393 является 
К1401САб (прошу меня поправить, если 
ошибаюсь], можно также попробовать 
схожий по характеристикам сдвоенный 
ОУ КРТО4ОУД1 (1М358}, аналогичные счет- 
веренные КРТ4О1УД2 (1М324), КР14О1УДЗ 
(1М346). Применение ОУ избавляет от 
УТТ, УТ2, но может на порядок ухудшить 
частотные свойства. Транзисторы УТЗ...УТ5 
можно заменить на КПЗ03, КПЗ07 с ин- 
дексами Г, Д; экземпляр с наибольшим 
|с.нач лучше поставить в "зеленый" ка- 
нал, а с наименьшим - в "красный". Ре- 
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зисторы типа МЛТ-0,125, конденсатор С4 
типа К53-14, остальные — малогабаритные 
КМ-6, переключатели типа ПД9-2 от на- 
СТОЛЬНЫХ калькуляторов, пьезоизлучатель 
— любой подходящих размеров. 
Конструкция. Детоли пробника смон- 
гированы на печатной плате размерами 
160х22,5х1 мм из одностороннего фоль- 
гированного стеклотекстолита, с отрезан- 
ным углом со сторонами 20х32,5 мм. 
ИМС размещены по середине "в ли- 
нию";51, 52, У03..\05 расположены в 
узкой части, максимально близко к месту 
измерений, а ЗП - на другом конце пла- 
гы. Монтаж комбинированный: шины пи- 
гания и "очевидные" соединения выполне- 
ны печатным способом, а остальные — 
гонким монтажным проводом МП Ф-0,07 
со стороны печати. Затем нарезают по- 
лосы фольгированного стеклотекстолита 


шириной 10 мм и длиной, соответствую- 
щей сторонам печатной платы, облужива- 
ют их и пайкой закрепляют к печатному 
"кольцу" по периметру платы и по углам 
между собой. Так формируются борта. В 
узком торце сверлят отверстие, в которое 
вставляют щуп — стальную иглу подходя- 
щих размеров с подпаянным к ушку про- 
водником, и закрепляют эпоксидной смо- 
лой. Для подключения лучше использо- 
вать малогабаритные "крокодилы" с изо- 
ляцией красного и черного цветов, со- 
единительные провода длиной 0,5...0,8 м 
должны быть гибкими и с хорошей изоля- 
цией. В последнюю очередь из стекло- 
текстолита вырезают крышки соответству- 
ющих размеров, в верхней делают от- 
верстия для индикаторов, переключате- 
— и закрепляют любым удобным спосо- 
ом. 


Налаживания пробник не требует, 
необходимо лишь проверить высокоом- 
ным вольтметром (желательно цифровым) 
соответствие опорных уровней на выводах 
2,5 БАТ требуемым. 

В заключение нужно отметить, что во из- 
бежание поражения электрическим током 
не рекомендуется подключать пробник к 
схемам, имеющим гальваническую связь с 
сетью переменного тока. 
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Простые охранные устройства 


Охранные устройства с прерывистой светозвуковой ин- 
дикацией выполнены на основе генераторов на анало- 


гах инжекционно-полевых транзисторов. 


и яркие вспышки света [НИ]. 
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В первом из устройств (рис.1) шлейф охранной сиг- 
нализации В1 включен параллельно переходу эмиттер-ба- 
за транзистора УТТ. При исправном состоянии шлейфа 
гранзистор УТП закрыт, устройство потребляет от источ- 
ника питания ток до 20 мкА. Если шлейф В1 разорван, 
генератор импульсов на транзисторах УТТ и УТ2 синхрон- 
но вырабатывает короткие звонкие посылки звука (ВЕ1) 


Средний ток, потребляемый устройством в режиме 
гревожной сигнализации при частоте следования светоз- 
вуковых посылок 1...3 Гц, составляет 2 мА. Резистор 2 
определяет частоту следования светозвуковых посылок: 
от непрерывного звучания и свечения до долей герц. 
Второе устройство (рис.2) работает по другому прин- 


утг кгшезм 


М.А. Шустов, г. Томск, Россия 


ципу — в качестве датчика использован пьезокерамический преобра- 
зователь ВО] (пьезокерамический капсюль типа ЗПЗ...ЗП19). Если дат- 


чик наклеен на поверхность стекла или гладкую поверхность, то лю- 


ПОСЫЛКА. 


бое легкое постукивание по стеклу (поверхности) вызывает срабать- 
вание светозвуковой сигнализации — следует короткая светозвуковая 


Потенциометром КЗ регулируют порог срабатывания устройства. 
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В основе работы устройства лежит принцип измерения ем- 
кости времязадающего конденсатора Сх в схеме мультивибро- 
тора на таймере 1006ВИТ (ем. рисунок). 

Емкость Сх можно вычислить по формуле 

Сх=1,443Т / (ВА+2ВВ}, 

где Т — период следования импульсов мультивибратора. 

Для измерения периода Т вывод 3 микросхемы таймера со- 
единяют с контактом 15 порта принтера персонального ком- 
пьютера, общий провод схемы соединяют с контактом 24 пор- 
та принтера. При данных значениях резисторов КА и ВВ устрой- 
ство обеспечивает приемлемую точность измерения (в преде- 
лах 4 - 8 %] емкостей в диапазоне 30 — 1000 пФ. Для диапа- 
зона 1000 — 6800 пФ сопротивление ЕВ может быть уменьше- 
но до 800 кОм, для диапазона емкостей до 15000 пФ КВ 
выбрать в пределах 100 — 150 кОм. Для малых емкостей (по- 
рядка 10 - 30 пФ } погрешность измерения может возрасти 
до 10 - 15% за счет влияния входной емкости на выводах 2 и 
6 микросхемы таймера. 

О программе. За основу взят принцип измерения частоты 
следования импульсов мультивибратора. В течение 1 с изме- 
ряется количество импульсов мультивибратора на контакте 15 
порта принтера персонального компьютера. Затем, используя 
соотношение 

Т=1/ЁР 

где Е — частота следования импульсов, 

по известной формуле определяем значение Сх в пикофара- 


РЫ!рз Зеписопдисог$ 
Семейство внутрисистемно программируемых 
РГАЗН- микроконтроллеров 
фирмы РЫШрз ЗешсопдисТог$. 


Фирма РЫ!рз Зеписопдис!огз дополнила свое семейство микроконтроллеров 
8051 двумя новыми семействами внутрисистемно программируемых 

(15Р) РИаз|- микроконтроллеров, с новым свойством ш-АррИсаНоп Ргодгапиайн 
(ГАР), это продолжение серии Р89С51ВС+, ВО-+, микроконтроллеры 

- Р89С51ВС2, ВО2. 

МК Р89С518С+ (ВС2), Р89С5180+ (ВО2) работают на частоте до ЗЗМН?, 
самой высокой среди Р]азВ 80051 микроконтроллеров, а Р89С51ВС2, 
Р89С51ВО2 работают с внутренней эквивалентной тактовой частотой 40МН?2. 
Входя в семейства 87С52/54/58, 87С516А/ВВ/ВС и 87С51РА/РВ/РС, 
новые изделия предлагают разработчикам доступ к большим объемам памяти, 
чем их конкуренты и возможность использования для разработки программ 
языков высокого уровня, например языка С. 

Микроконтроллеры Р89С51ВС+ и Р89С51КО-+ имеют РЫАЗН- память 
программ емкостью 32 н 64 Кбайт, а также оперативную память 

емкостью 512 и 1024 байт, соответственно. Те же параметры н у Р89С51ВС2, 
Р89С51802. 

МК позволяют наращивать вычислительные возможности разработок 
простым изменением программного обеспечения, что сокращает время 
разработки на рынок н уменьшает общие затраты. 

Полная совместимость с фирменными однократно программируемыми 
(ОТР) и масочными мнкроконтроллерамн позволяет заменять одни версии 
на другне без снижения производительности или характеристик 
разрабатываемого изделия. 

Наиболее часто задаваемые вопросы о МК Р89С51ВС, ВО 

и ответы на них Вы найдете здесь: 

ВЁЕрг/ мгу зетсопдис ог. сот/тси/ргофис8/8 0е51/1азЪ/Рад/тодех. Вт 


Филур Электрик, лтд 
г. Киев - 037, ул. М. Кривоноса 2А, 7 этаж, факс.: 276-33-33 


тел.: 271-34-06, 276-21-87, 271.3 
Е-таЙ: аз иг.Кеула Вр 
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дах. В качестве задатчика интервала времени используется 
внутренний таймер персонального компьютера, генерирующий 
18,2 импульса за 1 с. При выборе другого номинала резисто- 
ра КВ необходимо изменить значение переменной ЕВ в текс- 
те программы. 

Программа написана на языке Войапа Разса| у. 7.0, ком- 
пилируется как РО$ приложение реального режима и может 
работать в среде М5-2О5, У/Мтдомз 95, \/таомз 98. 

Текст программы приведен ниже. 


у3е$ №! 1005; 
уаг 
1110019 ; Ро! птег; 
Соиптег, Е!ад : №г0; 
В ‚; ТВедтзтегз; 
Тускз, Сарас Му : юпа ие; 
ВА, ВВ, К ‚; Веа|; 
{$74} 
ргоседиге [п1Спем; 1пфеггирт; 
ред! п 
Г Соиптег < 19 {Пеп 
пс (Соипеег) 
е|зе 
Е!ад := 1; 
епд; 
{$Е-} 
ргоседиге ВеадРог{; аззетЬ[ег; 
азт 
ОУ х, 3791 
@ма!{_1: 
та, ах 
[езт а|!, 081 
]7 @ма1{_1 
@ма!{_0: 
ша, ах 
(езт а!, 081 
12 @ма1{_0 
епа; 
ред1т 
ВА :=4.7; 
ВВ := 3900; 
Е! ад := 0; 
Соиптег := 0; 
Тиск$ := 0; 


К := 1. 443 * 1000000000 / (ВА+2 * ВВ); 
бе !п\Мес ($16, 1пЕ1Со[9); 
Зе !п\ес ($16, АдЧг (1п1Спем)); 
ме Е!ад < 1 00 
бед! п 
ВеааРогт; 
пс(Т!сКз); 
епа; 
Зее !п\Мес ($010, [пЕ1Со!а); 
Сарас! у := Тгипс (К / (Т!сК$ + 1.043)); 
мг Те! п( Измеренная емкость равна , Сарас!Фу , 0Е); 
епд. 


Измеритель коэффициента передачи тока 


А.В. Артемчук, Киевская обл. 


Мостовая схема (рис.1) является осно- 
вой измерителя коэффициентов передачи 
тока биполярных транзисторов [1]. Как 
только мостовая схема устанавливается в 
равновесие, светятся оба светодиода. В 
противном случае светится только один 
светодиод, чтобы показать, в каком на- 
правлении нужно вращать потенциометр 


Положение рабочей точки характери- 
стики определяется напряжением на кол- 
лекторе измеряемого транзистора \УТх. 


Если его коллектор 
мА, то через откры 
УТТ, УТ2 включаются 


ный ток равен 2,25 
вшиеся транзисторы 
оба светодиода. Те- 


перь следует определить ток базы тран- 
зистора для того, чтобы вычислить значе- 
ние коэффициента передачи по току пу- 
тем деления коллекторного тока (к на ток 
базы |6. Требуемый ток базы устанавли- 
вают с помощью К2, который можно лег- 
ко прокалибровать. Соответствующий об- 
разец шкалы измерителя показан на 
рис.2. 

Таким образом, чем меньше ток базы, 
необходимый для получения коллектор- 
ного тока 2,25 мА, тем на меньший угол 
нужно повернуть ось потенциометра. От- 
сюда следует, что большие значения ко- 
эффициентов усиления по току располо- 
жены в левой части шкалы, а малые — пра- 


А! 1к Я2 4,7к 


вее. С помощью К2 также можно изменять 
напряжение от 0,5 до 4,5 В, которое обу- 
словливает протекание устанавливаемо- 
го за счет резисторов В4 и В5 тока [6 че- 
рез базу испытуемого образца. 

Резистор КТ позволяет использовать 
весь регулировочный диапазон включен- 
ного в мостовую схему потенциометра. 
Без этого подстроечного резистора пер- 
вые 0,5 В использовались бы для проте- 
кания тока через транзистор. Диоды \УОТ, 
УО2 компенсируют температурную зави- 
симость напряжения между базой и эмит- 
тером УТХ. 

При настройке схемы прежде всего с 
помощью К2 устанавливают максимальный 
коэффициент передачи по току. Затем за 
счет регулировки подстроечного резис- 
тора добиваются, чтобы напряжение меж- 
ду точками А и В было 1,1 В. Теперь мож- 
но измерить коэффициент передачи по 
току биполярных транзисторов с погреш- 
ностью менее 10%, а подбор пар — сго- 
раздо более высокой точностью. 

На рис.3 изображены печатная плата 
и монтажная схема прибора. 

А теперь о замене. УТТ, УТ2 можно 
заменить на КТЗ102В, УОТ, \02 - на 
КЛ2ТА, КДТОбА, КДЬОЗА, КД522; УОЗ, 
\/04 - на АЛЗЗ6В, АЛЗ07ВМ, ГМ [2] и 
другие. 
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А.Риштун, м.Лрогобич, Льбвська обл. 


В радоаматорськй практищ найчастше 
приходиться перевряти справнсть елект- 
ролтичних конденсаторв. (СьогоднЕ для цьо- 
го блышсть радюаматорв застосовують 
споаб, описаний Б.С.вановим (журнал "Ра- 
дио" №1 за 1992 р.). Стисло нагадаю в чо- 
му вин полягае. До виводв при дотриманн! 
полярносй торкаються щупами тестера в 
положенн! перемикача х 1000. При цьому 
стрилка омметра швидко вдхиляеТЬся до 
певнот меж! ! изнише повертаеться до подлки 
"безмежнисть". Дал? по номограм! визнача- 
ють емнсть конденсатора. 

Цей спо@б хороший своею простотою, 
бо, крим тестера, не вимагае нЯких присто- 
сувань. Проте в нього е один недолк — низь- 
ка точнсть. Дуже важко безпомилково 
заакти подлку шкали, навпроти яко? стрлка 
омметра показувала найнижчий опр. Ще 
прша ситуащя при користуванн! надзви- 


чайно поширеним цифровим тестером 
ДВЗОВ. Спещального вимрювача емносп в 
нього немае, а 'нерщинсть в 1 с дае досить 
велику похибку: +20%. 

Взявши за основу споаб вимрювання 
емност! [1], я пропоную сый, пдвищенот 
точност | зручносп, застосування якого не 
потребуе жодних додаткових радодеталей. 
Для цього потрбно один щуп тестера 
пд едноти до вдповдно! нжки конденсато- 
ра, а другий — затиснути в рущ. Лизнувши 
язиком палець друго! руки, торкаються ним 
до друго! нжки. Тепер електролй повльно 
заряджатиметься через отр рук, 1 навть 
найфлегматичниший (3! сповльненою ре- 
акцею) радюаматор встигне помтити 
подлку мнмального опору. Швидкеть 3о- 
ряду легко регулювати шляхом змни сили 
стиску щупа в руц. 

Лтература: 1.Б.С. Иванов//Радио-1992.-№1 
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Предлагаю вниманию читателей рабо- 
ту, которая появилась в результате функ- 
ционально-стоимостного анализа (ФСА] 
схемы из "Ноббу @еКнопса", 12/96, 
Т.Райпказ "Индикатор положений" (см. Ро- 
диолюбитель 3/99, с.40). В этой схеме 8 
фун кционально активных элементов-тригге- 
ров Шмитта, которые выполняют 5 полез- 
ных функций (3 световой и 2 звуковой сиг- 
нализации). Если воспользоваться методом 
ФСА совмещения функций, т.е. "заставить" 
один элемент выполнять две (и более) по- 
лезные функции, схема индикатора поло- 
жений (см. рисунок) значительно упрос- 
тится. При размыкании контакта конечно- 
го положения какого-либо движущего узла 
К1 (К2) на выводе 5 (1) ОТ появляется вы- 
сокий уровень напряжения, и тритер Шми- 
та на 001.2 (001.1) начинает работать 
как генератор прямоугольных импульсов, 
частота которых определяется парамет- 
рами С2, К5 (СТ, 84). Эти импульсы обес- 
печивают световую индикацию крайнего 
"правого" (светодиод НЗ] и "левого" (све- 
годиод НИ] положений, а также "по сов- 
местительству" и звуковую сигнализацию, 
гак как они подаются через инвертор 
001.4 на пьезоизлучатель В71. 
Если контролируемый узел находится в 
промежуточном "среднем" положении, К] 
и К2 замкнуты, тритеры Шмитта не рабо- 
гают, на выводах 3 и 4 высокий уровень на- 
пряжения, на выводе 10 низкий, который 
обеспечивает индикацию положения "Се- 
редина" (светодиод НЕ2). А когда К1 (или 
К2] разомкнут, на выводе 10 появляются им- 
пульсы одного из генераторов, но светоди- 
од НЁ2 "зашунтирован" по переменному то- 
ку конденсатором СЗ и стабилитроном 
УОТ на 4,7-5,6 В. Вместо стабилитрона 
УОТ можно использовать 2-3 последово- 
тельно соединенных светодиода типа 
АЛЗ07, которые обеспечат примерно та- 
кой же эффект. Кстати, если пьезоизлуча- 
тель ВИ] подключить не к выводу 11, а квы- 
воду 10 ООТ, освободится один элемент 
001.4, который можно использовать, если 


Индикатор 


положений 


В.Д. Бородай, г. Запорожье 


"Левая поз.” "Середина" "Правая поз." 
(красный) (зеленый) (красный) 
(©) 
С4 22мк х 168 зов 
65 
ИЕ С одлмк 
2% 
А1 = 
100к С3 100мкх 168 
Выход 
левый" 
А7 
270 
Выход 
К "правый" 
— 


появится необходимость выполнения ко- 
кой-либо дополнительной функции. 

В итоге получилось, что вышеупомянутые 
5 функций могут выполнять 4 [и даже 3) 
функционально активных элемента вместо 
8, а устройство можно выполнить на 1 ми- 
кросхеме вместо двух. 

На этом примере хотелось бы обратить 
внимание читателей на возможность мини- 
мизировать стоимость изделия при разро- 
ботке электронных схем. Ввиду того что 
ФСА в этой работе был выполнен, можно 
сказать, поверхностно, то справедливости 
ради хотелось бы называть его проще — 
функционально-стоимостной подход. 


ЗАО “Парис” 


Все для 


коммуникаций 


разьемы 0-ЗОВ, 
в СЕМТКОМС$, 
ВМС, М, Е и другие 


кабель витая пара, 
коаксиал и телефония 
3-й и 5-й категории 


шнуры интерфейсные стяжки, скобы и 


силовые, 5СУ, 
переходники и др. 
клеммы, клеммники, 
панели под микросхемы оборудование И 
и прочие компоненты 


295-17-33 
296-25-24 
296-54-96 


ул.Промышленная,3 


крепежные компоненты 
фирмы К$$ 


модемы, сетевое 


наборы инструментов 


Приглашаем к сотрудничеству дилеров 


магазин “Нью-Парис” Киев, проспект Победы,26 
2 


Тел. 241-95-87 


1-95-89 


факс 241-95-88 


Действует система скидок ! 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 

*Брошюры: "Схемотехника средств ком- 
мерческой разведки", "Домашний инкубо- 
тор", "Карманные радиостанции", "Металло- 
искателей лучшие конструкции", "Электро- 
лов рыбы", "Схемотехника" (№1,2,3,4] и др. 

Для получения полного каталога (более 
250 техописаний) Ваш конверт с обратным 
адресом и вложенными 2-мя марками с бук- 
вой "Д". 17100, а/я 21, г. Носовка, Чернигов- 
ской обл. 

*Изготовлю фотоспособом печатные пла- 

ы, 90100, а/я 25, г. Иршава, Закарпатской 
обл. 
*Предлагаю преобразователи напряже- 
ния с 12 (24) В на 220 В, 50 Гц, от 100 Вт до 
1,5 кВт. Тел. (044) 472-67-03, Юрий Ивано- 
ВИЧ. 

*Люстра Чижевского (в сборе), детали эле- 
трошокера, хлорное железо для травления 
печатных плот и др. 17100, г. Носовка, а/я 


*Литература по радио, компьютерам, ро- 
диокомпонентам и конструкторам. Каталог в 
вашем конверте. 07800, а/я 57, с. Бородян- 
ка, Киевской обл. Дмитренко Олег Леонидо- 
ВИЧ. 


ИНФОРМАЦИЯ 

Для публикации в "Контакте" принимают- 
ся объявления только от частных лиц. День- 
ги (из расчета 3 коп. за знак) переводить поч- 
товым переводом на адрес радиослужбы 
"Контакт". Текст объявления написать на та- 
лоне почтового перевода. 

Адрес радиослужбы "Контакт": 17100, а/я 
22, г. Носовка, Черниговской обл. т. (046-42) 
2-11-11. По эфиру УВ5КО по ВСК на 7.060 
после 14.00 КТ. 


МОЩНЫЕ 00-20 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ И МОДУЛИ ПИТАНИЯ ФИРМЫ ТААСО РОМЕЯ РАОСИСТЬ 


ОС-ОС преобразователи и модули пита- 
ния серии Т5С рассчитаны на мощности от 
200 до 2500 Вт. Они могут работать со 
входными напряжениями: 

постоянного тока от 10 до 640 В (возмож- 
но до 900 В по заказу}; 


трехфазного переменного тока 3 х 400 В. 

Диапазон выходных напряжений от 5 до 
250 В [возможно до 400 В по заказу). 

Параметры преобразователей сведены в 
табл., где вх — входное напряжение, Цвых 
— выходное напряжение, [м — максимальный 


СТОЯННОГО Тока, На рис.2 — с питанием от 
переменного тока. 

ОС-ОС преобразователи и модули питания 
выполняются в еврокассетах для установки 
в стойки аппаратуры. Конструкции и разме- 
ры кассет показаны на рис.3-9. Разводка 


однофазного переменного тока ток.На рис, показана функциональная выводов разъемов производится по указа- 
110/230 В; схема преобразователя с питанием от по- нию заказчика. 
Таблица 
Увых,В х, 
10...16 В 18...36 В 36...75 В 80...160 В 
постоянное постоянное постоянное постоянное 
|м,А Тип |м,А Тип |м,А Тип |м,А Тип 
5В 20 1Т$С1200 25 1Т$С1220 30 1Т$С1230 30 1Т$С1250 
35 1Т$С1300 45 1Т$С1320 50 1Т$С1330 50 1$С1350 
40 1Т$С1500 60 1Т$С1520 80 1Т$С1530 80 1$С1550 
95 1503520 110 1503530 110 1503550 
135 1503720 165 1503730 165 1$С3750 
190 1503620 220 1503630 220 1503650 
12 В 10 1Т$С1202 12,5 1Т$С1222 15 1501232 15 1$С1252 
20 1Т$С1302 25 1501322 30 1501332 30 1$С1352 
24 1Т$С1502 33 1501522 42 1501532 42 1$С1552 
50 1Т$С3522 56 1503532 56 1$С3552 
50 1Т$С3722 56 1503732 56 1$С3752 
100 1$С3622 115 1$С3632 115 1$С3652 
24 В 5 1Т$С1204 6 1Т$С1224 7,5 1Т$С1234 7,5 1Т$С1254 
10 1Т$С1304 13 1Т$С1324 15 1Т$С1334 15 1$С1354 
15 1501504 18 1$С1524 23 1Т$С1534 23 1$С1554 
27 1Т$С3524 30 1Т$С3534 30 1503554 
40 1503724 50 1$С3734 50 1503754 
65 1503624 65 1503634 65 1503654 
75 1Т$С3824 100 1503834 100 1503854 
48 В 2,4 151209 3 1Т$С1229 3,6 1Т$С1239 3,6 1Т$С1259 
5 1Т$С1309 6 1Т$С1329 7,3 1Т$С1339 7,3 1$С1359 
7 1Т$С1509 8 1Т$С1529 11 1Т$С1539 11 1$С1559 
12 1Т$С3529 14 1Т$С3539 14 1503559 
19 1$С3729 23 1Т$С3739 23 1503759 
26 1$С3629 30 1$С3639 30 1503659 
38 1$С3829 45 1Т$С3839 45 1503859 
110 В 1 1Т$С1207 1,2 1Т$С1227 1,5 1Т$С1237 1,5 1$С1257 
2 1Т$С1307 2,5 1Т$С1327 3 1501337 3 1Т$С1357 
3 1Т$С1507 3,3 1$С1527 4,5 1501537 4,5 1$С1557 
5; 1Т$С3527 6,5 1Т$С3537 6,5 1503557 
8 1Т$С3727 10 1Т$С3737 10 1$С3757 
11 1$С3627 14 1$С3637 14 1$С3657 
15 1Т$С3827 20 1Т$С3837 20 1503857 
220 В 0,5 151208 0,6 1Т$С1228 0,8 1Т$С1238 0,8 1Т$С1258 
1 1Т$С1308 1,25 1Т$С1328 1,5 151338 1.5 1Т$С1358 
1,4 1Т$С1508 1,6 1Т$С1528 2,4 15С1538 2,4 1$С1558 
2,8 1Т$С3528 3,5 1Т$С3538 3,5 1503558 
1Т$С3728 5 1Т$С3738 5 1503758 
5.5. 1$С3628 7 1503638 7 1503658 
1503828 10 1Т$С3838 10 1503858 
Увых,В Увх,В 
160...320 В 320...640 В 93...138, Зх 400 В 
постоянное постоянное 185...264 В переменное 
переменное 
|м,А Тип |м,А Тип |1м,А Тип |м,А Тип 
5В 30 1501270 30 1Т$С1290 
50 1501370 50 1Т$С1390 
80 1501570 80 1Т$С1590 
110 1Т$С3570 110 1$С3570@ 110 1Т$С3590 110 1$С3580\ 
165 1503770 165 15037706 165 1Т$С3790 165 1Т$С3780\ 
220 1503670 220 15036706 220 1$С3690 220 1$С3680\ 
12 В 15 1$С1272 15 1$С1292 
30 1501372 30 1$С1392 
42 1501572 42 1$С1592 
56 1503572 56 1Т$С3572@ 56 1Т$С3592 56 1$С3582\ 
85 1503772 85 1$С3772@ 85 1$С3792 85 1$С3782\ 
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24 В 15 


110 В 1,5 


220 В 


1$С3672 
1Т$С1274 
1Т$С1374 
1Т$С1574 
1Т$С3574 
1503774 
1Т$С3674 
1Т$С3874 
1Т$С1279 
1Т$С1379 
1Т$С1579 
1Т$С3579 
1Т$С3779 
1Т$С3679 
1Т$С3879 
1Т$С1277 
1$С1377 
1$С1577 
1$С3577 
1Т$С3777 
1Т$С3677 
1$С3877 
1$С1278 
1Т$С1378 
1Т$С1578 
1$С3578 
1$С3778 
1$С3678 
1$С3878 
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рейт. сопго! 


1$С3672@ 


1535746 
1$С37746 
1536746 
15638746 


1Т$С3579@ 
1$С37796 
1Т$С3679@ 
15038796 


1$С3577@ 
1$С3777@ 
1$С3677С 
1Т$С3877@ 


1Т$С3578@ 
1Т$С3778@ 
1$С3678@ 
1Т$С3878@ 


орюсоир!ег$ 


1Т$С3692 
1Т$С1294 
1Т$С1394 
1Т$С1594 
1Т$С3594 
1Т$С3794 
1Т$С3694 
1Т$С3894 
1Т$5С1299 
1Т$С1399 
1Т$С1599 
1Т$С3599 
1Т$С3799 
1Т$С3699 
1Т$С3899 
1$С1297 
1$С1397 
1$С1597 
1Т$С3597 
1503797 
1Т$С3697 
1Т$С3897 
1$С1298 
1Т$С1398 
1Т$С1598 
1Т$С3598 
1Т$С3798 
1$С3698 
1503898 
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1$С3682\ 


1$С3584\ 
1$С3784\ 
1$С3684\ 
1$С3884\ 


1$С3589\ 
1$С3789\ 
1Т$С3689\ 
1$С3889\ 


1$С3587\ 
1$С3787\ 
1$С3687\ 
1$С3887\ 


1Т$С3588\ 
1$С3788\ 
1Т$С3688\ 
1$С3888\ 
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Т$С 1500 


От редакции. В РА 4/2000, с.25 ив РА 5/2000, с.22 
опубликованы статьи С.А.Юдко. К сожалению, в этих журналах 
он назван Юрко. Приносим свои извинения автору. В то же 
время просим авторов, присылающих рукописные статьи, 
четко записывать свое имя и адрес во избежание путаницы. 
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(Система дистанционного уп- 

равления состоит из шифра- 
гора и дешифратора и позво- 
ляет управлять семью различ- 
ными нагрузками. Оба устрой- 
ства выполнены на КМОП-ми- 
кросхемах и поэтому очень эко- 
НОмичны. 
Для передачи команд ис- 
пользуется число-импульсный 
код. Каждой нагрузке поставле- 
на в соответствие своя коман- 
да (от одного до семи импуль- 
сов фиксированной длительно- 
сти). Команды подаются пооче- 
редно. Первое нажатие кноп- 
ки подключает нагрузку, второе 
нажатие этой же кнопки от- 
ключает ее. Принципиальная 
схема шифратора изображена 
на рис.1, форма сигнала на 
его выходе - на рис.2 5пюра 
1]. Особенность шифратора 
состоит в том, что его основой 
является ИМС импульсного но- 
меронабирателя КР1ОО8ВЖТО, 
в которую встроено большин- 
ство необходимых узлов. Рас- 
смотрим микросхему номеро- 
набиротеля. Назначение выво- 
дов: 

входы У0-\3 (выводы 13-16), 
ХО-Х2 (выводы 3-5] — подклю- 
чение клавиатурной матрицы; 

входы КТ, С, В2 (выводы 7-9) 
— подключение внешних навес- 
ных элементов тактового гене- 


ратора; 

вход () (вывод 1} — напряже- 
ние питания; 

вход ОУ (вывод 6) — общий; 

вход О\УЗ (вывод 2) - общий 
вывод встроенного стабилиза- 
тора; 

вход Н$ (вывод 17) — вход от 
"рычажного переключателя" 
(положение трубки); 

вход 05 (вывод 10) - выбор 
частоты кодовой посылки (10 
или 20 импульсов в секунду]; 

вход М/ (Вывод 11] — выбор 
отношения импульс/пауза (3:2 
или 2:1}; 

вход М5А (вывод 12] — выход 
разговорного ключа (в данном 
случае не используется]; 
выход №5! (вывод 18) — выход 
импульсного ключа. 

Выходы №5 и М$А выполне- 
ны по схеме с открытым коллек- 
тором. Более подробно микро- 
схема описана в [1]. 

Частота следования посы- 
лок 10 имп/с (вход 0Е$ соеди- 
нен с общим проводом), отно- 
шение импульс/пауза 2:1 (вход 
М/5 соединен с "плюсом" ис- 
точника питания), т.е. длитель- 
ность посылки лог."0" равна 
66,6 мс, лог." 1" -33,3 мс. Вы- 
ход импульсного ключа через 
"“притягивающий" резистор 4 
соединен с "плюсом" источни- 
ка питания. При нажатии лю- 


204 КР100$ 310 
02 5642 


4 = 400 мс 
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поз = 
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Система 


дистанционного 


управления 


В. И. Василенко, г. Свердловск, Луганская обл. 


бой из кнопок на выходе им- 
пульсного ключа появляется им- 
пульсная последовательность 
астотой 10 Гц с числом им- 
пульсов, равным номеру но- 
атой кнопки и амплитудой, 
практически равной напряже- 
нию питания. Через буферные 
элементы 002.1-002.2 она 
поступает на выход дешифра- 
тора (рис.2, эпюра 1). Цепоч- 
ка КЗС2 служит для начальной 
установки микросхемы номе- 
ронабирателя при включении 
питания. 

С выхода шифратора (непо- 
средственно или после модуля- 
ции — демодуляции) импульс- 
ная последовательность посту- 
пает на дешифратор (рис.3). 
На входе дешифратора уста- 
новлен формирователь, состо- 
ящий из элементов 001.1 "ис- 
ключающее ИЛИ", ВТ, СТ. То- 
кой формирователь обладает 
свойствами тригера Шмитта 
и интегрирующей цепочки. Им- 
пульсы на его выходе имеют 
крутые фронты независимо от 
крутизны фронтов входных им- 
пульсов. Кроме того, он по- 
давляет импульсные помехи ма- 
лой длительности, так как кон- 
денсатор С] не успевает заря- 
диться до порога переключения 
элемента 001.1. 

С выхода элемента 001.1 
импульсы поступают на детек- 
тор паузы, который собран на 
элементах 0ОТ.2, 2, УОТ, С2. 
Так же, как и ООТ.1, элемент 
001.2 работает как усилитель 
— повторитель сигнала, по- 
скольку один из его входов со- 
единен с общим проводом. 

Детектор паузы работает 
следующим образом. Первый 
отрицательный импульс после- 
довательности, проходя через 
диод \01 на вход элемента 
001.2, переключает его в со- 
стояние лог."0". В паузах меж- 
ду соседними импульсами по- 
следовательности конденсатор 
С2 заряжается через резис- 
тор К2, однако при этом напря- 
жение на входе элемента 
001.2 не достигает порога пе- 


Е 


реключения. Каждый последую- 
щий импульс через диод УО1 
быстро разряжает конденсо- 
тор С2 (рис.2, эпюры 2 и 3), по- 
этому во время прохождения 
последовательности на выхо- 
де элемента 001.2 будет 
лог."0". В паузах между после- 
довательностями напряжение 
на конденсаторе С? достигает 
порога переключения, и эле- 
мент 001.2 переключается в 
лог." |". 

Импульсы с выхода форми- 
рователя поступают также на 
счетный вход СМ счетчика 
002.1, поэтому после оконча- 
ния последовательности на его 
выходах присутствует двоичный 
код числа импульсов. Этот код 
поступает на адресные входы 
мультиплексора 003. Лог."0" 
на выходе детектора паузы че- 
рез элементы задержки 201.3, 
001.4, ВЗ, СЗ поступает на 
инверсный вход \ мультиплек- 
сора, разрешая прохождение 
сигнала со входа "Х" на выход, 
код которого присутствует на 
адресных входах. 

Через некоторое время №3 


(около 100 м‹), определяемое 
элементами К2, С2 детектора 
паузы, выход элемента ООТ.2 
установится в лог." 1". Этот пе- 
репад со входа пройдет на 
один из выходов мультиплек- 
сора 23, устанавливая соот- 
ветствующий триггер в состоя- 
ние лог." 1". Повторная переда- 
ча такой же последовательно- 
сти установит этот же триггер 
в состояние лог."0". Через не- 
которое время 13 (рис.2, эпю- 


ра 4), определяемое элементо- 
ми КЗ, СЗ, положительный пе- 
репад с выхода элемента 
001.4 поступает на вход сбро- 
са К счетчика 202.1 и устанав- 
ливает его в исходное состоя- 
ние; высокий уровень на выхо- 
де элемента 001.4 переводит 
все каналы мультиплексора в 
разомкнутое состояние. Деши- 
фратор готов к приему новой 
импульсной последовательнос- 
ти. Цепочка КТТ С4 устанавли- 


са 0.5 вает все тригеры в исходное 
состояние (пог.”0") при вклю- 
чении питания. 
Все входы неиспользуемых 
Выхе 1 инверторов, счетчика, тригера 
подключены к общему прово- 
ду; тактовые входы используе- 
мых триггеров соединены с об- 
щим проводом через резисто- 
ры К4-КТО, являющиеся одно- 
временно нагрузкой выходов 
мультиплексора. К прямым вы- 
Е : | ходам триперов можно под- 
вы ключать ключи, управляющие 
‚> нагрузкой. 
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Литература 
24-564 412 1Т.Интегральные микросхемы: 
552 - 564 иЕю Микросхемы для телефонии. 


58 303 - 564 кп2 ПРЕ 09 | Вып.1 — М.: ДОДЭКА, 1994. 


204-504 - 56АТН2 
к о ь 2.Шило В.Л. Популярные циф- 


ровые микросхемы: Справ. 2-е 


изд. Челябинск: Металлургия, 
[ЗЕ 195. 


При налаживании различных схем с применением операци- 
хема П ове КИ онных усилителей (ОУ/} возникает необходимость предваритель- 
но, до установки на плату, проверить ОУ на работоспособ- 


ность по принципу годен-негоден. Как видно из схемы, приве- 

денной на рис.1, проверяемый ОУ включен повторителем на- 

опе ационных пряжения, на неинвертирующий вход которого с выхода уси- 

лителя подается напряжение через трехзвенный цепочечный КС- 

ы четырехполюсник с нулевым сдвигом фазы. Этот генератор 

вырабатывает колебания, близкие по форме к прямоуголь- 

силителеи ным. Так как выходной ток ОУ широкого применения обычно 

недостаточен для яркого свечения светодиодов, то на выходе 

ОУ включен усилитель тока, выполненный по двухконтактной 

О.В. Белоусов, схеме на транзисторах с разным типом проводимости. При иС- 

г. Ватутино, Черкасская обл. правном ОУ светодиоды поочередно светятся. Если горит один 

из светодиодов, то такой усилитель него- 

ден. 

Для питания схемы использован двупо- 

лярный источник питания с номинальным 

напряжением для большинства типов ОУ. 

В данной схеме можно проверить опера- 

ционные усилители КР140УД608 

(К140УДб), КРТ40УД708 (К140УД7), 

К140УД18, К544УДТ, а также другие с 

учетом их цоколевки и при необходимо- 
сти цепей частотной коррекции. 

= 58 Схему проверки можно смонтировать 

на печатной плате из одностороннего 

фольгированного стеклотекстолита разме- 

рами 55х42,5 мм и толщиной 1,5 мм. 

Расположение токопроводящих дорожек 

на плате и радиоэлементов показано на 

рис.2. Пассивные элементы любого типа, 

например, конденсаторы С1-СЗ типа 

К7З-17, конденсаторы С4, С5 типа К1О- 

17, резисторы мощностью 0,125 или 0,25 

Вт. Светодиоды любого типа видимого 

излучения с любым цветом свечения. Яр- 

кость свечения их устанавливают подбо- 

ром К4. 

Данную схему можно использовать как 
"мигалку” доже с лампами накаливания. 
Для этого при необходимости транзисто- 
ры УТТ, УТ2 выполняют составными и 
подбирают напряжение питания под тип 
применяемых ламп. 
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Эмулятор однокристальной 
микроЭВМ К1816 ВЕЗ1 


Предлагается простой эмулятор микроЭВМ К1816 ВЕЗ1‚прел- 
назначенный для отлодки программной и аппаратной частей раз- 
рабатываемых микропроцессорных устройств на базе однокри- 
стальных микроЭВМ семейства МК51.Эмулятор может работать 
с любым компьютером, имеющим интерфейс Е5-232С. Программ- 
ное обеспечение для работы компьютера с эмулятором может 
быть на любом языке программирования. 

Микроконтроллеры 18031, 18051 хорошо известны, доступны, 
имеют достаточно мощные аппаратные средства, а также не- 
плохие показатели цена/производительность. На сегодняшний 
день, конечно, имеются и более современные микроконтролле- 
ры, основанные на архитектуре контроллера 18051, фирмы 
АТМЕ! и других фирм-производителей микроконтроллеров, од- 
нако они и дефицитны, более дороги и менее известны широ- 
кому кругу разработчиков, ввиду того что недостаточно хоро- 
шо описаны в нашей литературе. Что же касается изучения ра- 
боты данного семейства микроконтроллеров, то, хорошо зная 
особенности работы одного представителя семейства, можно 
легко освоить и другие. Поэтому разработано устройство от- 
ладки, или эмулятор, для более известной модели — микрокон- 
троллера 18031. Аналогом данного микроконтроллера являет- 
ся отечественный микроконтроллер КТ816 ВЕЗТ. В статье ис- 
пользуется отечественный вариант микроконтроллера, хотя 
можно использовать и зарубежные. Автор надеется, что данная 
публикация послужит толчком для разработки новых устройств 
как на базе этого кристалла, так и на базе более совершен- 
ных кристаллов архитектуры 18051. 

Основная проблема, с которой сталкивается разработчик при 
отладке нового устройства, — это отладка программной части 
на готовом устройстве с многочисленными циклами перезапи- 
си программы. Как известно, программа управления обычно хро- 
нится в ПЗУ устройства. Однако при отладке устройств изме- 
нять программу, записанную в ПЗУ, неудобно и дорого. В этом 
случае эффективно применение эмуляторов. Функцией любого 
эмулятора является замена (эмуляция) управляющего блока от- 
лаживаемого устройства, обеспечение быстрой и удобной воз- 
можности перезаписи программы управления, а также воз- 
можности пошагового выполнения программы. Запись програм- 
мы управления осуществляется в ОЗУ эмулятора. После того как 
программа записана, осуществляется проверка на правильность 
ее записи. Самый простой способ проверки — побайтовая 
проверка, другой способ — вычисление контрольной суммы не- 
которого блока передаваемой информации и сравнивание по- 
лученной и вычисленной контрольных сумм. 

Следующий этап — переключение эмулятора из режима зо- 
писи-проверки информации в ОЗУ на режим выполнения про- 
граммы, хранящейся в ОЗУ. Программа может выполняться 
как в обычном, так и в пошаговом режиме. Необходимо отме- 
тить одну особенность микроЭВМ семейства МК51: они аппо- 
ратно не поддерживают режим пошагового выполнения програм- 
мы, он может быть реализован с использованием особеннос- 
тей системы прерывания. Другими словами, разработчик дол- 
жен задать пошаговый режим в программе управления отлажи- 
ваемого устройства, если это необходимо. 

Остановимся более подробно на способе реализации по- 
шагового режима в микроконтроллерах семейства МК51. При 
переходе по вектору на подпрограмму обработки прерывания 
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автоматически запрещаются все прерывания с приоритетом, 
меньшим или равным приоритету обслуживаемого прерыва- 
ния. После выполнения команды выхода из подпрограммы об- 
работки прерывания ВЕТ! обязательно будет выполнена, как ми- 
нимум, одна команда прерванной программы, далее переход 
на обработку прерывания может повториться снова. Реализа- 
цию пошагового режима можно осуществить так: 

на один из входов контроллера ИМ (например, ИМТ через 
кнопку «ШАГЬ подать постоянный уровень «0» (при нажатии кног- 
ки на вход ИМТ] подается уровень «1»; 

запрограммировать прерывание по этому входу на активиза- 
цию по низкому уровню (сбросить бит 2 в регистре ТСОМ, раз- 
решить прерывания}; 

закончить подпрограмму обработки прерывания от МТ] ко- 
мандами: 


[АВЕЙ: 
[АВЕЦ: 


МВ Р3З.3, [АВЕМ с;ожидание «1» на входе РЗ.З(ИМТ1) 
В РЗ.3, [АВЕО ‚ожидание «0» на входе РЗ.З(ИМТ 1) 
ВЕП ‚возврат и исполнение одной команды. 


Предлагаемый вариант эмулятора имеет двунаправленную 
трехпроводную линию связи с компьютером через последова- 
тельный интерфейс К5-232С. Это позволило полностью пере- 
дать управление и контроль за работой эмулятора персональ- 
ной ЭВМ. Разработчик управляет работой эмулятора посред- 
ством клавиатуры компьютера, причем сам эмулятор, если это 
нужно, может находиться на значительном расстоянии от пер- 
соналки, управляющей его работой. Все функции, связанные с 
реализацией такого управления, полностью ложатся на про- 
граммное обеспечение эмулятора и компьютера. 


Основные параметры устройства 


Напряжение питания, В... +5 (+10%}; +12; -12 
Ток потребления, не более, мА: 


при -12 В ..30 
Объем ОЗУ 2 кбайт 
Число режимов: оли нина, 2 


Принципиальная схема эмулятора изображена на рис,1.Схе- 
му можно условно разбить на четыре блока: ОЭВМ, управле- 
ния памятью, индикации состояния контроллера, интерфейса КЗ- 
232С. Выходы портов и управляющих сигналов эмулятора вы- 
ведены на стандартный разъем типа СНО-53. 

Блок ОЭВМ состоит непосредственно из самой ОЭВМ 03, 
ПЗУ 007, работающей как память программ, регистра млад- 
шего адреса 004 и ОЗУ 005, работающего в двух режимах: 
памяти данных и памяти программ. Схемная реализация бло- 
ка — стандартная и особенностей не имеет. 

Блок управления памятью собран на мультиплексоре 008, 
тригере 2013, дешифраторе ООб, логике 09, 2010 и БО1Т. 
Режимы работы задаются сигналом управления «ПЗУ/ОЗУ» на 
входе 5 мультиплексора. Если сигнал «ПЗУ/ОЗУ»=1, то ОЭВМ 
работает с ПЗУ, при этом сигнал выборки данных РМЕ пода- 
ется на вход ОЕ микросхемы ПЗУ, а на входе СЕ кристалла ОЗУ 
устанавливается лог. «1», при «ПЗУ/ОЗУ»=0 ОЭВМ работает 
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Блок интерфейса Е5-232С реализован на двух микросхемах 
001 002 серии К170. Схема блока интерфейса взята из жур- 
нала “Радио” 6/89 г. Микросхема ВОТ преобразует сигналы 
уровня К5-232С (+12 В} в сигналы уровня ПЛ (+5/0 В], которые 
затем поступают на вход приемника последовательных данных 
№хО ОЭВМ 003. Микросхема 202 преобразует сигналы ТТЛ- 
уровня, приходящие с выхода последовательных данных ТхО 
ОЭВМ, в сигналы уровня К5-232С. 

При включении питания эмулятор запускается по программе, 
хранящейся в ПЗУ, проводится инициализация последователь- 
ного порта, и эмулятор ожидает команды приема данных от ком- 
пьютера, при этом загорается индикатор «готовность приема» 
на линейке индикаторов. Команда представляет собой посыл- 
ку, состоящую из двух, идущих подряд байт информации. В пред- 
лагаемом варианте автор использовал такую кодировку команд: 


Код Команда 

ОАК, ОАК Прием данных от компьютера 
ОВВ,ОВЬ Передача данных для проверки 
ОСВ,ОСЬ Команда переключения на режим 


работы с ОЗУ 


При получении эмулятором команды на прием данных следу- 
ющие 2048 байт эмулятор воспринимает как код программы, 
при этом загорается индикатор «запись программы» 

По окончании приема данных эмулятор настраивается на ре- 
жим передачи данных в компьютер для проверки правильнос- 
ги записи, при этом загорается индикатор «готовность переда- 
ЧИ». После получения команды на передачу эмулятор выдает че- 
рез последовательный порт данные, записанные в ОЗУ эмуля- 
гора, при этом загорается индикатор «передача данных». По- 
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Эмулятор Стандартный разъем В5-232С (9- и 25-контакный] 


[енея|-— | 


ТХБ 


ЕЕ 
6 


сле того как данные переданы в компьютер эмулятор ожидает 
прихода одной из трех, указанных выше команд. При приходе 
команды на прием или на передачу эмулятор выполняет описан- 
ные действия снова, а при приходе команды переключения на 
режим работы с ОЗУ эмулятор переходит на выполнение про- 
граммы, записанной в ОЗУ. При этом необходимо помнить, что 
при переключении режима работы с ПЗУ на режим работы с 
ОЗУ ОЗЭВМ «не замечает подмены» и продолжает выполнять ко- 
манду по адресу, следующую за адресом команды переключе- 
ния режима работы, но уже находящуюся в памяти ОЗУ. Эту 
особенность необходимо учитывать при написании программ. 


| 


зе д 


В программе, предназначенной для загрузки в ОЗУ, необхо- 
димо предусмотреть специальное «окно», куда будет «попадать» 
процессор после выполнения команды переключения режима. 
В «окне» должна стоять команда безусловного перехода на ал- 
рес 0000.Со стороны программы ОЗУ «окно» должно быть «за- 
крыто», т.е. перед ним должен стоять безусловный переход на 
следующую за «окном» команду. Код программы-загрузчика, за- 
писанный в ПЗУ эмулятора, имеет вид 


0000000: 00 00 75 88 00 75 89 20 75 87 00 75 88 00 75 8 
00000010: РА 75 98 00 90 27 ЕЁ 02 8Е 7Е 02 74 01 ЕО 30 98 
020: РА Еб 99 (2 98 В4 ОА РБ БЕ ЕЗ 90 00 00 С0 82 00 
030: 83 90 27 ЕЕ 74 02 РО 30 98 РА ЕБ 99 00 83 00 82 
040: РО АЗ (2 98 А9 83 В9 08 Е4 7Е 02 90 27 ЕЕ 74 04 
050: РО 30 98 РА Е 99 (2 98 В4 ОВ ЕЗ ВЕ [1 90 00 00 
: 0 82 С0 83 02 99 ЕО РБ 99 90 27 ЕЕ 74 08 ЕО 30 
070: 99 РА 00 83 00 82 АЗ АЭ 83 В9 08 Е4 С2 98 (2 99 
080: 75 РО 00 7Е 02 90 27 ЕЁ 74 03 РО 30 98 РА Еб 99 
090: (2 98 В4 ОА 07 20 [1 92 02 Е1 01 В6 В4 0В 07 20 
ОАО: Е2 ВВ 02 Е2 01 В6 В4 06 05 20 23 04 02 ЕЗ 01 В6 
: 90 0ЕЕЕ 74 01 РО 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 


Как видно, начало «окна» начинается с адреса ООВбН.Мини- 
мальный объем «окна» 5 байт — две команды безусловного пе- 
рехода. В нашем случае «окно» имеет вид: 


жжжх. 


0084: А.МР 0089 
0086: ПМР 0000 
0089: **** **** 


ЖЖЖЖ ЖЖЖЖ 


ялерейти через «окно» 
‚перейти на начало программы 
‚следующая команда программы 


В данном варианте программы последовательный порт наст- 
роен на скорость 4800 бод. Формат посылки: 

8 бит данных; 

четная четность, бит четности всегда 0; 

1 стоп-бит; 


Эмулятор подключают к порту СОМ1 или СОМ2 ком- 
пьютера кабелем с 9- или 25-контактной розеткой. Схе- 
мы распайки кабелей приведены на рис.2. 

Для увеличения объема памяти ОЗУ до 8 кбайт необ- 
ходимо установить микросхему ОЗУ типа К5З7РУТ7, эму- 
лятор нужно оснастить кнопкой сброса ОЭВМ и кнопкой 
переключения памяти «КОМ-КАМ» - данный вариант по- 
казан на схеме штриховыми линиями. При таком вариан- 
те в загружаемой программе никаких «окон» можно не де- 
лать, так как переход на адрес 0000А осуществляется 
сбросом ОЭВМ. 

Реализация устройства. Все элементы эмулятора 
смонтированы на одной плате. Печатная плата двухслой- 
ная (рис.3). Микросхемы серии К555 можно заменить их 
аналогами серии К1533, микросхему ПЗУ любой другой 
серии К573З.Микросхемы памяти и ОЭВМ установлены в 
панельки, рядом с микросхемами желательно установить 
керамические конденсаторы емкостью 0,1 мкФ. Источник 
питания +5 В собран на микросхеме К142ЕНЗА, источник 
+12 В - два последовательных стабилизатора с регули- 
рующим транзистором. 

По входу питания +5 В установить электролитические 
конденсаторы емкостью 100 мкФ. Предусмотреть кон- 
тактные площадки для монтажа кнопок 5В1, 582, входов 
питания +5, +12, -12 В, СМО. Шины питания печатных 
проводников должны быть шириной не менее 1,5 мм. 


Литература 

1. Бобрыкин А. В., Липовецкий Г.П. и др. Однокристаль- 
ные микроЭВМ. - М.: МИКАП, 1994, - 400 с. 

2. Гук М. Аппаратные средства 1ВМ РС - СПб: Питер, 
Обо 22 ©, 

3. Долгий А. Контроллер последовательного интерфей- 
са//Радио.-1989.- №6.- С.38. 


МИКРОПРОЦЕССОР МА СУМХ 1 


С.Петерчук, г.Киев 


22 февраля 2000 г. после дли- 
тельного периода ожидания тай- 
ваньская фирма У!А Тесппооду все- 
таки выпустила свой первый мик- 
ропроцессор — это давно известный 
х86-совместимый процессор Люзриа, 
он же М 1+, он же Сауеппе, он же 
е 1, он же СоЫ. Микропроцессор 
стал первым процессором тайвань- 
ского производителя чипсетов. Ис- 
тория микропроцессора началась в 
далеком 1997 г. Тогда его самосто- 
ятельно начала разрабатывать ком- 
пания Супх, затем его разработка 
была продолжена Сух уже в состо- 
ве Майопа| Зегкопаусюг. После 
ухода последней с рынка х86 про- 


Зирегррейптед 


Тао: се, Ала 


има се, © 
ыы 
231 
хо» 


ч— 
2 


|"федег ги 


215 


у 4 
[Г] Софа 


256К > 
2 


Уайед С жЬе Цли 


СРУ Соге (Сауеппе) ` 


цессоров до стадии коммерческого 
производства процессор доводили 


Хх Рука! 


Ад! 


совместными усилиями инженеры 


Х Руза! 
2414-чаз 
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Сулх, Сепуг и МА Сул 
а и. И Техническая характеристика МА Суйх Ш 


и Сепюаиг были приобретен 
1999 г. у Майопа! Зеписопдисюг и 
ГОТ соответственно) ДДатаявы ПУ СК а но 22.02.2000 
В продожу микропроцессор по- Технология ‘разработки И А Вгатас 
ступил с торговой маркой МА Суйх Репнит Канта, МГц к 533 
Ши ориентирован на рынок 1о\- Частота ядра процессора, МГц м Аа 433 
Ел, где должен составить прямую [Иова [ЭЛИТ © о ъобь ооо авар овов вв обоне овес 32 
конкуренцию процессорам Сейегоп Технология динамического выполнения команд: предсказание 
от е (боске!-370] и Кб-2 [борег 7] ветвлений; переименование регистров; спекулятивное 
Зри ге [боске! А от АМБ. Частота ВЫПОЛНЕНИЕ Команда а оч оо оля ар 
системной шины, объем кэша перво- Размер таблицы предсказания переходов 
го П и второго [2 уровней вдвое ВВ (Влела ПеиедЕ [ВА ооо ооо об чьвововь вов вые 512 адресов 
превышают аналогичные показатели Количество одновременно выполняемых команд ................. р 
|%е! Сеегоп. МА Суих |! первый АИСТ ЗОНЕ ЕТЬУОТВ ооо о поночоз орон оаьеалнасые 7 ступеней 
процессор с поддержкой набора ово щаоа ть ПРА ЛОТЫ, (От ооо заново снос во овобовсьазьо 64 
УМО инструкций АМО ЗОМом под Повотщаохо ть ШИНЫ) ооо}, (ИР ооо оо во сво вон аов о о ововеьнавв 32 
еГонский зоскокзт0`Если за счет Системная шина. ............, са, СТ 
Р-рейтинга компании УА удастся Поддерживаемые частоты системной шины, МГц........ 133 (66, 100] 
убедить покупателей в примерно Поддерживаемые коэффициенты умножения........ 5 
равной с процессорами Сеегоп про веет Е а 95.57 026557 
ОДИН ватой Жетон Размер кэша (1, кбайт [КЕШ ИСЗ АА] о соороавоорововвовое 64 
частоте при цене примерно в полто- Размер кэша (2, кбайт [расположен в процессорном ядре]....... 256 
ра-два раза меньшей, то вероятнее ‘убтетолко [обо] Ш] [о дозоровоносаваньсн Частота процессора 
всего, на рынке 1о\-Епд Суйх 1! Архитектурные расширения...................... ММХ; ЗОМ ом" 
ждет успех, а покупателям придется ПЕХНОЛО ИЯ ОО ИЗЕОДСТВО АК 0,18 
наблюдать за жаркой ценовой вой- Количество транзисторов, млн. шт... ...... ель... Около 7 
ной уже с участием ИМТЕЕ, АМО и О В А И ев Бе Зоске! 370 
УА. Кор. РРСА 
Основные конкуренты на рынке апряжениезпитания а. 2,2 
микропроцессоров приведены в СЕ: 
табл,1, а характеристики фирм п! 1 Инструкции технологии ЗОМ о\\! используют при работе те же самые ре- 
и АМО - в табл.2 гистры, что и расширение ММХ — по 64 младших бита восьми 80-разрядных ре- 


гистров ЕРУ (математического сопроцессора с плавающей точкой). 


Таблица 1 


СРО ООН ОИ РИН 
Саннивейл, Калифорния 
[Чиело заводов [19 2 


Продажи составили $968,71 млн., в том числе $65,08 млн. чистого дохо- 
да, или 43 цента на акцию. 

Продажи возросли на 46% по сравнению с 3-м кварталом и на 23% по 
сравнению с соответствующим периодом 1998 г. В 3-м квартале АМ 
продала товаров на $662,192 млн., при этом чистые убытки составили 
$105,545 млн., или 72 цента на акцию. В 4-м квартале 1998 г. АМР сооб- 
щила о продажах на сумму $778,82 млн.,что принесло $22,32 1 млн. чистого 
дохода, или 15 центов наакцию 


Доходы (без учета затрат, связанных с при- 
обретением других компаний) достигли ре- 
кордного уровня в $8,2 млрд. ($0,69 на каждую 
акцию), что на 8% выше показателя аналогич- 
ного периода 1998 г. и на 12% превышает дохо- 
ды корпорации за предшествующий 3-Й квартал 


Результаты 4-го 
квартала 1999 г. 


Доходы за весь 1999 г. составили $29,4 млрд. 
превысив на 12% показатель 1998 г. Непрерыв- 
ный рост доходов компании отмечается уже 

13-й год подряд 


В целом в 1999 г. продажи возросли на 12% и составили $2857,604 млн. 
— рекордный показатель для компании. В 1999 году АМО понесла чистого 
убытка на сумму $88,936 млн. 


Результаты 
1999 г. 


Таблица 2 
АМО 


ИМТЕЬ 


К5 вышел с опозданием, отставал по тактовой частоте и производительности 03.1993 И. ты 1996 
Для нужд компьютерных игр АМО предложила использовать не сопроцессор, а специ- 

ально спроектированный набор $1МО-инструкций ЗОМ№ \%! Таким образом, добавился еше 951997 Реп И 05.1998 К62 

но оптимизированных приложений на то время было немного 
К процессору Кб-2 добавлен интегрированный в ядро кэш второго уровня, работающий РЕАНИИ 

на частоте процессора. Кб-Ш мог успешно конкурировать с аналогами, однако ие! задавил |’ 02.1998 Канта 02.1999 Кб-Ш 

его начинания ценами 

турных улучшений, направленных на повышение производительности. Успех будет зависеть 

от способности компании вывести АШюп на рынок, избежав проблем с недостаточным объ- 


По операциям с целыми числами Кб превосходили аналоги от [пие1, но проблемы с произ- 
водством помешали Кб набрать высоту. Блок операций с плавающей точкой у микропроцес- 01.1997 | Репцит ММХ 02.1997 кб 
сора слабый. ЗО ускорителей на то время еще не было, и графику обрабатывал центральный 

. Кб не обеспечивал требуемой производительности 

один блок для обработки чисел с плавающей запятой одинарной точности. Однако специаль- 

АМРО представила процессор седьмого поколения, обладающий целым рядом архитек- 

09.1999 АшюЮп 

емом производства, преследовавших ее в прошлом 


Репиит ИТ 
Соррегинпе 


(Продолжение следует] 
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Замена ленты 
в картридже 
матричного 
принтера 


[практические советы владельцам мотричных принтеров] 
С.В.Кучеренко, г.Вышгород, Киевская обл. 


Матричные принтеры широ- 
ко распространены среди поль- 
зователей ПК благодаря невы- 
сокой цене, простоте в обслу- 
живании и неприхотливости. На- 
ибольшую популярность завое- 
вали матричные принтеры мар- 
ки ЕРЗОМ. Модели (Х, ЕХ, 
стали эталоном надежности и 
совместимости с любым про- 
граммным продуктом (РОЗ, 
\МИпаоуиз, 05/2, Шпих). 

Самые простые 9-игольчатые 
принтеры [Х, ЁХ имеют лишь 
один недостаток — невысокое 
разрешение. Более «продвину- 
гые» 24-игольчатые принтеры 
[0 выводят на печать текст и 
графику гораздо лучшего каче- 


ства. (Сравнительный анализ 
матричных, струйных и лазерных 
принтеров (см. таблицу) сви- 
детельствует о том, что первые, 
обладая преимуществом в цене 


3-4 мм \ 
``. 


ЕРЗОМ [Х-300 
ЕРЗОМ ЕХ-800 
ЕРЗОМ [0)-100 
ЕРЗОМ З\з Сог 400 
НР БезК/е!400 
НР 1азег/е! 6 


на расходные материалы, еще 
долго не «сойдут со сцены». Бо- 
лее того, ЕРЗОМ разрабаты- 
вает новые модели с улучшен- 
ными характеристиками мат- 
ричной печати [по быстродейст- 
вию, разрешению, функцио- 
НОльным возможностям), на- 
пример, [Х 1170. 

Как правило, во многих мат- 
ричных принтерах (СМ-6337, 
6313, ОК, 0-100, ЕРЗОМ) в 
качестве носителя красящего 
вещества используют нейлоно- 
вую ленту. После долгой печа- 
ги она теряет свои свойства, 
причем краска расходуется 
голько по центру ленты. Покуп- 
ка нового картриджа с заправ- 
ленной лентой стоит недорого, 
но если имеется нейлоновая 
лента для печатных машинок 
(гипа РАМЕХ, СТ СЭВ 249-76, 
ширина 13 см, длина 8 м), за- 


Тип 
Количество игл 
или сопел 


МАТРИЧН / 9 
МАТРИЧН / 9 
МАТРИЧН/24 
СТРУЙН / 64 
СТРУЙН / 48 

ЛАЗЕРНЫЙ 


Ресурс 
картриджа 


4,5 МЛНЗН. 
4,5 МЛНЗН. 
2 МЛНЗН. 


500 страниц 
800 страниц 


2,5 тыс.стр. 


мена ленты в картридже не 
представляет трудностей. По- 
путно с заменой ленты пользо- 
ватель сможет и обслужить пе- 
чатающую головку своего ма- 
тричного принтера. 

Картридж матричного принте- 
ра ЕРЗОМ ЕХ-800 и вышеука- 
занных моделей формата АЗ 
или А4 (рис.1) состоит из кор- 
пуса (1), узла подмотки (2] и 
прижимной пластины (3). Узел 
подмотки представляет собой 
две пластмассовые шестерни, 
которые затягивают ленту 
внутрь корпуса. Лента, склады- 
ваясь в «гармошку», затем рав- 
номерно выходит из картрид- 
жа. В принципе, сложного ниче- 
го нет. Но есть две тонкости. 
Во-первых, концы ленты должны 
соединяться, т.к. она двигается 
по кольцу. И во-вторых, краска, 
нанесенная на ленту на две по- 
верхности, должна расходовоть- 
ся полностью. Поэтому ленту 
соединяют в так называемое 
«кольцо Мёбиуса», обладаю- 
щее свойством единой поверх- 
ности. 

Трудности начинаются с по- 
пытки соединить концы ленты. В 
инструкции на принтер СМ- 
6337 говориться о сварке кон- 
цов нейлоновой ленты под уг- 
лом в 45°. Лента фирменного 
картриджа принтера ЕРЗОМ 
ЕХ-800 тоже имела аккурот- 
ный сварной шов под углом. 
Освободив новую ленту от ба- 
рабана, я заправил ее в карт- 
ридж, оставив с двух сторон по 
30-40 см. Обрезав концы лен- 
ты под углом 45° и наложив 
друг на друга (предварительно 
перекрутив один], попытался па- 
яльником соединить их. Резуль- 
тат был плачевный — верхний 
край ленты быстро плавился, 
нижний не нагревался. Если шов 
и получался, то очень грубый, 
сильно деформированный, с за- 
усеницами, которые привели бы 
к заеданиям механизма картри- 
джа или головки принтера. По- 
следний вариант опаснее все- 
го, тк. может привести к по- 
ломке игл головки. Выход но- 
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шелся простой. Если нельзя сво- 
рить (видимо, в заводских ус- 
ловиях ленту сваривают с двух 
сторон одновременно специ- 
альным нагревательным инст- 
рументом), то можно склеить. 
Склеенный шов оказался до- 
вольно прочным и гладким 
рис.2). На срез ленты следует 
нанести тонким слоем клей 
«Момент-1», выдержать 5 мин и 
затем сильно прижать на пару 
мин. Ширина шва около 3-4 
мм. Клей под давлением прони- 
кает в нейлоновую ткань, обра- 
зуя крепкое, но гибкое соедине- 
ние. Через 8-10 ч картридж 
готов к применению. 

Перед установкой картриджа 
рекомендуется обслужить печа- 
тающую головку. Для этого не- 
обходимо освободить крепеж- 
ные зажимы и аккуратно из- 
влечь из гнезда головку, не по- 
вредив ленточный кабель. Очи- 
стив торцы иголок от старой 
засохшей краски с помощью 
ваты и разбавленного спирта (с 
водой в пропорции 1:1}, необ- 
ходимо капнуть на них пару ко- 
пель нейтрального техническо- 
го масла (используемого для 
швейных машинок). Головку 
можно оставить в таком верти- 
кальном положении, чтобы мас- 
ло постепенно проникло в ра- 
бочие отверстия. За это время 
смажьте направляющий меха- 
низм каретки принтера, избе- 
гая попадания масла на рези- 
новые валики. Если это случи- 
лось, протрите валы разбав- 
ленным спиртом (водкой). 
После установки ленты 
«скрутку Мебиуса» оставьте за 
печатающей головкой, т.е. спра- 
ва. При перемещениях карет- 
ки помех печатающей головке 
она не оказывает. 

И последний совет. Качество 
распечаток графических фай- 
лов (ВМР, РС} и даже текстов 
в \\/ога-е будет выглядеть лучше, 
если в установках вашего прин- 
тера в разделах Свойства/Гро- 
фика выбрать параметры: раз- 
решение 240х144, передача 
полутонов — диффузная. 


Таблица 


Цена/Цена*, 
у.е. 
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35 
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10/ 40* 
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ РЕКОУ-КАРТРИДЖЕЙ КИВМРС 


(Окончание. Начало см. в РА 45/2000] 


Программа-драйвер 

На листинге 1 представлена программа- 
драйвер для СУ, написанная на языке 
ТОВВО С (версия 2.0} и предназначенная 
для считывания информации Пепау-карт- 
риджей в помять ВМ РС. Язык С (С++) мог 
бы стать основой для периферийных уст- 
ройств подобного класса ввиду гибкости, 
компактности исходного текста и хороше- 
го быстродействия компиляторов. Следует 
лишь избегать применения нестандартных 
библиотек функций и не экономить на ком- 
ментариях. 

На рис.8 и 9 приведены побитовые рас- 
кладки задействованных регистров соот- 
ветственно для (РТ-порта и для БИС 
КР58ОВВ55А. 

Программа содержит основную часть 
«тат» и три функции: «Кс», «Н(), «оу Кр,у). 
Для прочтения очередной ячейки 5-КОМ 
или У-КОМ необходимо: 

занести через РД и РУ ИРТ-порта млад- 
шую часть адреса А0-А7 в регистры РАО- 
РА7 ОО1; 

занести аналогично старшую часть одре- 
са А8-А12 (для У-ВКОМ] или А8-А14 (для 5- 
КОМ) в регистры РВО-РВб ОРТ; 

установить режим чтения младшего ниб- 
бла (4 разряда) шины данных картриджа с 
занесением соответствующей информации 
в разряды РСО-РС7 001; 

прочитать через РС [РТ-порта 4 младших 
разряда шины данных картриджа; 
аналогично установить режим чтения 
старшего ниббла и прочитать 4 старших 
разряда шины данных картриджа; 

«склеить» программно старшие и млад- 
шие разряды для получения байта считан- 
ной информации. 
Приведенный алгоритм работы реализо- 
ван в программе функцией «кс(», в обязан- 
ности которой входит также подсчет кон- 
рольной суммы блока и вывод информации 
в виде файлов. Функция «» программно 
формирует одиночный импульс отрицатель- 
ной полярности сигнала /\/®5. Функция 
«оир,у)» позволяет сократить текст лис- 
инга. 

Программа самостоятельно определяет 
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размер банка 5-КОМ от 8 до 32 и \-ВОМ 
от 2 до 8 кбайт, а также распознает ситу- 
ацию отсутствия картриджа и наличия \- 
КАМ вместо У-КОМ. Время поиска одного 
банка и подсчета контрольной суммы неве- 
лико. Оно мало зависит от быстродействия 
компьютера. Например, для 1ВМ-286 это 
примерно 2,1 с; для АМО-К5-166 - 1,4 с; 
для Репнит-200-ММХ - 1,1 с. При желании 
быстродействие можно повысить в десятки- 
сотни раз, используя алгоритм выборочно- 
го подсчета контрольной суммы, однако 
при этом повышается опасность пропуска 
очередного банка. 

Представленная версия программы для 
упрощения не использует автоматический 
поиск банков. Переключать банки можно в 
ручном режиме тремя способами: 

1} через имитацию сброса приставки 
формированием уровней «0-1-0» на входе 
Е картриджа (разряд РС6 001). 

2) через произвольный адрес, указывае- 
мый пользователем. При этом производит- 
ся выбор ячейки и установка уровней «1-0- 
1» сигнала /\\/В$. 

3) через произвольный код на шине дан- 
ных. Первоначально ищется ячейка, содер- 
жащая требуемый код, затем выбирается од- 
рес найденной ячейки и устанавливаются 
уровни «1-0-1» сигнала /\МЕ$. 

Поиск банков — процесс творческий. Нет 
смысла перебирать все по очереди адреса 
ячеек. Для практических целей достаточно 
ввести 15 адресов, пользуясь формулой: 
А=ЖК, где А - вводимый адрес; К=0,..., 14. 
После ввода очередного адреса анализи- 
руют, изменилась ли контрольная сумма 
банка и его размер. Если «да», то разряд 
с номером К участвует в дешифрации бан- 
ка. Обычно задействовано не более 4 раз- 
рядов, поэтому на следующем этапе вводят 
адреса с их всевозможными комбинациями. 

Аналогичную процедуру применяют при 
поиске переключений по шине данных. По- 
следовательно вводятся 8 кодов, вычисляе- 
мых по формуле: Р=2Р, где О — вводимый 
код; Р=0,..., 7 

Результат работы программы хранится в 
двоичных (не текстовых) файлах, записыва- 
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емых в текущий каталог диска. Имена фай- 
лов отдельно для 5-КОМ и \У-КОМ задает 
пользователь. Число символов в имени 
должно быть не более 12, включая точку и 
расширение. Допускается точку и расшире- 
ние не указывать. Идентификация различных 
банков производится по контрольной сум- 
ме. В данном случае это 6- или 7-разряд- 
ное десятичное число, полученное простым 
суммированием всех байтов файла. 

Объем скомпилированной «.ехе» про- 
граммы листинга | составляет около 55 
байт, что позволяет запускать ее не толь- 
о с жесткого, но и с гибкого диска. 


Анализ игровых программ 

для «Эепау» 

Что делать после получения кодов про- 
шивок 5-КОМ и \У-ВОМ2 Задача-минимум — 
рассортировать банки по играм. Подсказ- 
а: в «многоигровках» каждая игра исполь- 
зует один банк 5-ВОМ и один \-ВОМ, не 
переключаясь во время работы. В принци- 
пе можно методом последовательного пе- 
ребора вариантов подобрать подходящую 
пару 5-КОМ и \У-КОМ. Бывает, что легче 
найти аналогичную игру на другом, более 
мягком для анализа, картридже. 

Ускорить работу поможет просмотр те 
стов, содержащихся в прошивках ПЗУ через 
любой редактор, например, Мойоп Сот- 
тапаег. По обрывкам фраз в 5-КОМ и \- 
КОМ несложно отличить одну игру от дру- 
гой, увидеть пункты меню, результаты в таб- 
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лице рекордов, имена создателей игры и да- другой уровень, наделение главного героя 
ее атнетьр а журнал пращовнатов и 2000 2 5, же хакерские «графити», выполненные в бессмертием, а иногда и плоская шутка в 
#1пс309е <аов.н> /* ВОВГАМО Тито С, версия 2.0 */ 


а 7/1 Нокоимальний бознер башка =” виде причудливых китайских иероглифов. — виде запорченного экрана. Программы вве- 
Я: Ее ОНА, Далее необходим логический анализ. дения «волшебных» кодов (РОКЕ] очень ко- 


ТРыехо свар окон ‚(2 внежний масень зноя -/ — Производить расшифровку программы вруч- роткие, их действительно может быть не- 
ехЕеги чпз19теа а; /* внешний базовый РГРТ-адрес */ 
в 2, ао, аа^” 5**892° вводиний © хлавнатуюы */ ную молоперспективно. К счастью, для ВМ сколько сотен, что создает иллюзию боль- |. 
рЕ1лаЕ ("укажите базовый адрес РТ-порта: "); РС написаны кроссассемблеры, мониторы шого количества игр. Ф 
ца ("<1>-З7ВН, <2>-278Н, <3>-звСн"); 
чае (СВ = еб) < 45 Пек? ы}) из опрос +) И ОТЛаДЧИКИ, ориентированные на сред ополнительные сведения по нахожде- г 
ЗЕ (с8==49) а-0х378; /* клавита <1> */ д 1 у 
р рой ыетперт, вдросбнит ар <>, <> *’ знаменитого микропроцессора МС6502 нию точек переключения банков и описание [=] 
Фоероь (3:2,180} 54 (0вб!13)7 72 Вейино ввъьл *,  [МОЮГО|а]. «Знаменитого», поскольку он системы команд ЦП приведено в [2-5, 9]. 
с(); /* Чтение картриджа, подсчет КС */ К 2 
раза (* пореильнение банкор по серое сир, © ШИРОКО применялся в первых американ- оррекция программ | Е 
ово Поет, Ин 97Рое +7 ских компьютерах личного пользования: Остается ответить на последний вопрос = 
о ЕНОТ, а р ситьа то 7 «АРРЕЕ-Ь (1977 г.) фирмы «Арре Сотруег - как устранить дефекты игры Предполо- 
В * ие картриджа, подсчет * < к 
а Согр.»; «РЕТ» (1977 г.), «У!С-20» (1980 г.]} жим, в результате кропотливой работы вы- © 
и вЫ обо оно ирмы «Соттодоге Визтез$ МасНтез»; делены банки 5-ВОМ и У-ВОМ, отвечающие и 
сы Си експ{))==89 || св==121) /* опрос */ р № 
ФорЕИтех (Введите десятичный адрас (0927672 и); «Аюп 400/800» (1978 г.) фирмы «Аюп» [7]. за конкретную иг ‚ а также наидено мес- 
зсапг ("3 и”, &4с); /* Ввод адреса */ = 
а (Во >2 ии) рав (очень больтов вначение!")* (Система команд процессоров 6527, 656] то, которое, вероятнее всего, нарушает 
Хоум чение дартрндяа, подсчете =, в целом совпадает с 6502 [2]. Следователь- нормальный ход течения программы. Те- ы 
рита ("Произвести ввод другого адреса (у/к)?®); НО, НеТ Ограничений для работы с широко- перь можно поупражняться в ассемблерном е 
Быез(" перехзючение банкор по вине дамных (улот); = [ДОСТУПНЫМИ программами «Рзеидобат 65 программировании и составить «ра!сй» (в 
эВ 4ле ((сп = дебсь{))==89 || сь==121) /* опрос */ К < 
едите дерини ад де аззетЫег» (а65.сот), «ЗМАЗМО? сгозз- переводе с англ. - заплатка} — кодовый 
реп *по шине данных (0- :"); р 
т, 9 ен больш ВОЛ иОЯ */ — 9ЗЗеТЫег» (5уа5то2.сот), «Сгоз-ге{егепсе блок, восстанавливающий работоспособ- = 
РОЯ аа в обиь атом 1, 6502» (6502азт.сот) [8]. ность. о 
СИТ Кода ме морде ваз , Каждый картридж требует для анализа Любую теорию следует проверять на |. 
ВЕНЕ (ие вдресу: Эй. 1);  ИНДИВИДУОЛЬНОГО ПОДХОДА. Дать общей ре- практике. Следовательно, отредактирован- - 
ее чтение, полечет №6 м комендации не представляется возможным, ные прошивки 5-ВОМ и \У-КОМ необходи- ы 
дац р | 
БЫТЕ, ("Произвести ввод другого значения *); многое зависит от хакерского (в хорошем мо через программатор зашить в микросхе- Ф 
рыез ("данных (У/м)?"); е 
, смысле слова) таланта, отпущенного приро- мы ПЗУ. Для $-КОМ подойдет ПЗУ емкос- 5 
рис ("\Е Работа программы завершена."); —/* стоп */ я С 
дой пользователю. ью 32 кбайт 27С256, а для У-КОМ - ем- @ 
ет р ое и Первая задача — определить ведущий костью 8 кбайт 27С64 или К57ЗРФб. 
и * Входные параметры стсутствуют * х 
Ре зови, И” Умора ие ей талией #7 банк, в КОТОром расположено начало про- — Теперь необходимо на базе печатной 
Фого ЦПЁеЯ &7 ия Внешний базовый трт-лрес =)  ГООММЫ ИЛИ Меню. Поскольку дешифратор платы от неисправного Оепау-картриджа 
СЫ2Е увбынх а}; = ря массив данных банка у-вом «/»  ФбАНКОВ ПрИ Начальном включении питания смастерить схему, аналогичную простому 
свах зпате[12}, упаше[12]; /* Имя (1-12) символов */ 28 
чпе1опеа }, 1,’оах, убх, стол, утаячо; может самопроизвольно устанавливатьсяв 5\-картриджу (рис.10), запаять две 28- 
зо8191пеа \0и9 зкс[Г]={0,0); /* Контрол. сумиа $-КОМ */ 
чоерупев зов укеГ}=(0,0,0,0); Ия Жен. суниа У-ком */ любое состояние, то в каждом банке про- контактные панельки под ОО] и 002, уста- 
т И два баже зожбм ло лек / — Граммист должен предусмотреть процедуру — новить в них прошитые микросхемы ПЗУ, вы- 
РАЮ с банке 3 й 
ааа вы Чатобуя ^^ ти вьел аарее г/ Приоритетного перехода в основной (веду- полнить монтаж тонким проводом и — са- 
Вана Пребеоанло и 4 И брание висела ;/ щий) банк. модельный картридж готов! Освоив деталь- 
оС ОкЕЕ Пора в оО ля начала анализируют информацию, но программирование в среде процессора 
3%с[1] += вгошЁ)}; /* Подсчет контрол. сумиы */ © 
› 12 (тов уч=ОЖЕР) зташ+е? —/® Нет картриджа */ содержащуюся в точке старта. Абсолютные МС6502, можно в дальнейшем самостоя- 
а ето Же ние ие зом заб у @ДреСа е «холодного» (при включе- тельно ИЕ Бепау-программы, 
Аааа з : 
нии питания) и «теплого» (при нажатии кноп- вводить в них «бессмертие» или же ориги- 
и 
| И Е и сброса видеоприставки] совпадают. Это нальные начальные заставки. 
Е. й и ИВА р ячеика ОЕЕЕСВ. 
ое {0х16,15); /* Младший ниббя У-ВОМ */ © 
О гар” тени нибена #/ На истинное начало игры, размещеннои Литература ы 
О рее октав, В КОНКретном банке, часто указывает век- 1. Рюмик С. Ремонт процессорной пла- 
ТОНИ манер 77 ние чи тор маскируемого прерывания (адрес — ты для «Оепду»//Радиолюбитель. Ваш 
18 оиеознуиеа зу |= суета) чажииюии, ОРЕРЕН). Многие игры начинаются процеду- компьютер.- 1997.-М№4, С.22-26. 
ме дер алии свом вв +7 рой инициализации, которая выглядит в 16- 2. Веремеенко С. Видеопроцессор для 
О вом кв «/  ричном (пех) коде примерно так: 78 АЯ 00 — 7Х-ЗРЕСТКИМ//7Х-РЕВЮ.-1995. 
ия нити, 80 00 20 80 00 21. Эту комбинацию лег — —№6.-С.2-22. 
Пьне (иде наащеног в-пом закь (кетиоу, =, ко найти внутри файла встроенным редак- 3. Веремеенко С. Адаптация игр 8-би- 
зах/1024,зКс[о}+вхс[ 11); 
де букат > (мажиа-ьо)) РЕ (ИаЯ акб тором Мойоп Соттапает. овых видеоприставок для 7Х-ЗРЕСТВИМ 
е1ве ре1иеЕ ("У-вом ЗАК (ксеф1а) п", 
ока Иа ке уса] 9ко13 1 Если в начале программы обнаружились с видеопроцессором/ /7Х-РЕВЮ.-1996. 
НО Ае З ^ === *^ длинные цепочки холостых операций (код - №4-5.-С.5-15. 
} р палате: УС Ввод иыени Фаня Бом 2 001), значит, хакер «ампутировал» загрузоч- = 4. Веремеенко С. РЕМОУ под микроско- 
+ воп ореп (зпате,"мЬ*)) == в 

ориа СИНовбеможиь созиаль файл; ный блок, а игра инициализируется где-то  пом//Радиолюбитель. Ваш компью- 

а Е 6 тер—1996.—№2.—С.24, 25; №3.-С.22 
им. в другом месте, как правило, в банке, со- ер. ‚/-№2.-С.24, 25; №3.-С.22- 
НН Г® закрытие файла 5-0 */  поожащем программу работы с начальным 24; №4.-С.24-26. 

Е вьбии мо ина Файла для записи у-вом: *); — М@НЮ. 5. Веремеенко С. Подробнее о видео- 
зсап? ("43",‚упаше); и Ввод имени файла У-вом #/ 
ние, наи, В «многоигровках» при наличии меню с процессоре РЕМВУ//Радиолюбитель. 

Е Г* Аварийный внхол *^  Цосколькими сотнями вариантов игр, проце- Ваш компьютер.-1996.—№9.-С.25-27. 
ог {)=0; 9) < чах; 3++) риёс (чков( 3}, чо); и 
„безоье (човЕ); Ин Закритие Фвйлё учном -/ дура включения ведущего банка часто пе- 6. Насковец И., Ляхов В. Универсальный 

у реносится в область основного ОЗУ по ад- картридж для ОЕМОУ//Радиолюбитель. 
РОТЕ ар ое Чожвоатоя ие темно 8998 ^^ сом 1 (00-700Н. Далее из ОЗУ включает- Ваш компьютер.—1997.—М№11.-С.33, 34; 
(1 УНЕЦИЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ демиовмтоги винков +,  ›, СЯ Ведущий банк и передается управление №12.-С.3Т1, 32. 

о ьыавеа аз 0 Ва ааа ннеае 3) на истинный адрес старта. 7. Корчак А.Е. Язык программирования 
отв: авт драрнане; перово в векокод =, Разумеется, несмотря на многообещаю-  Бейсик для микро-ЭВМ. - М.: МЦНТИ, 
оС 83; онаны ив, щие надписи на обложке картриджей, «999» 1988.-131 с. у 
ве аа а аВЫ и игр в чистом виде в картридж не помеща- 8. Программирование от А до Я '99. — 

? т - - 

и. (Секрет в том, что для каждого вари СО-КОМ, 1999. 

оо Грей р. ето У) (м водные наражетьи: НТО ИГры в тело программы предваритель- 9. Морер У. Язык ассемблера для пер- 

Го оитоо чпаралев аз И” внетний базовый ит-еРее *^ НО ЗОНоСят коды, изменяющие нормальный — сонального компьютера Арре/Пер. с 
сиЕрогЕЪЬ (а,р}; /* Загрузка кода в базсвый адрес */ - Э . [6 = М е М 1987 —430 
ЕЕ Е Вет НВА = ход деиствия. это може ыть переход на англ. „. Мир, ь (С 45 
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В статье И.Нечаева ("Родио", 4/2000, 
стр.12] описан активный разветви- 
тель телевизионных сигналов, ко- 
торый необходим для разводки телевизи- 
онных сигналов внутри квартиры. В насто- 
ящее время число потребителей телеви- 
зионного сигнала внутри квартиры по- 
стоянно растет [это и несколько телеви- 
зоров, видеомагнитофон, компьютер с 
видеокартой). Делать пассивный делитель 
нецелесообразно, при этом прием слабых 
сигналов становится невозможным. Прин- 
ципиальная схема активного разветвите- 
ля показана на рис.Т. Он состоит из 
двухкаскадного широкополосного усили- 
теля на транзисторах УТТ, УТ2 и делите- 
ля сигналов на гибридных ответвителях Т1, 
Т2. Полоса пропускания устройства 
40...750 МГц, коэффициент усиления 3...6 
дБ. Гибридные ответвители позволяют по- 
лучить развязку между выходами не хуже 
10 дБ во всем интервале частот. Все де- 
тали устройства размещают на одной 
стороне печатной платы из двусторонне- 
го фольгированного стеклотекстолита, 
чертеж которого показан на рис,2. 


Продуктовый дозиметр описан в 
статье Ю.Виноградова (“Радио", 
4/2000, стр.30). Автор указывает, что не- 
смотря на то что после трагедии Черно- 
быля прошло много лет, проблема рали- 
ационного загрязнения продуктов остает- 
ся актуальной. Прибор состоит из счет- 
ного блока и измерительной головки. 

Основу счетного блока (рис.З) состав- 
ляет пятиразрядный счетчик, выполнен- 


К измерительной 
головке 


] 
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5 С Ра С 35 
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ный на микросхемах О0Т...005. Его со- 
стояние отображается на жидкокристал- 
лическом табло НС1. Микросхемы 006, 
007 задают время, в течение которого 
ведется подсчет импульсов, поступающих 
с измерительной головки. 

При очень высокой радиоактивности 
проверяемого продукта счетчик 
0071...205 может переполниться уже в 
ходе измерения. При этом на выходе 16 
(вывод 11) счетчика 005 появится сигнал 
лог." 1", что приведет к включению не 
только звукового, но и тревожного свето- 
вого сигнала - транзистор УТ включит 
светодиод НИ. При этом на табло высве- 
чиваются нули. 

На рис.4 показана принципиальная 
схема измерительной головки. На тран- 
зисторе УТ4, импульсном трансформато- 
ре ГП и элементах 14, Сб, С8, УО2 - У04 
собран преобразователь. В его состав 
входит блокинг-генератор, на обмотке [3 
трансформатора которого формируются 
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короткие (5-10 мкс] импульсы, которые 
заряжают конденсатор СВ до напряжения 
420...430 В, которое является напряжени- +655 
ем питания для счетчика Гейгера ВОТ. 210 вт —. 
На микросхеме 0011 собран формиро- г 
ватель. Он преобразует сигнал с крутым 
фронтом и пологим спадом, возникающий 

на аноде счетчика Гейгера в момент его 
возбуждения ионизирующей частицей в ди 
импульс длительностью 0,35 мс, пригодный дк 
для передачи в счетный блок по простой 
трехпроводной линии. 


КУ 51 07 095 мк К Выв. № ПИ 
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"рп 16 
В статье С.Бурдаева ("РЛ" 4/2000, 27 икх!бВ КТВ 
стр.9] описывается простое светомузы- 
кальное устройство, работающее от БЕН 
[2 100нкх16В Вб 10К 
+ 


«< 8 вк М 1200 
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С3 390 


[ ак. . 
з 300 
у 20 2 
(4 5 
ты г К о % 7мкх168 (Г 
СГ |. 


выхода магнитофона и питающееся от 
сети переменного тока напряжением 220 
В (рис.5). В его схему входят: согласую- 
щий трансформатор ТТ, входной усили- 
тель на транзиторе \УТТ, усилительные 
блоки АТ...А4, собранные по одинако- 
вой схеме, фильтры НЧ (813, Сб), СЧ 
(214, СУ, СВ] и ВЧ (15, С9], коммутато: 
ры ламп \У51.../53, блок питания Т2, 
\08..УОТТ, БАТ. Согласующий транс- 
форматор ТП используется переходной 
от радиоприемников "Альпинист", ВЭФ 
и др. Тиристоры \У51../53 необходимо 
установить на радиаторы. Все элементы 
схемы нужно хорошо изолировать от кор- 
пуса. 


Электроника 


Сетевой адптер для пейджера 
описан в статье В.Брускина ("РЛ" 
4/2000, стр.15]. Поскольку батарейки . . 
разряжаются довольно быстро, автор рис. 5 | 
предлагает в квартире или на даче ис- 
пользовать простейший адаптер (рис.6) В 
на напряжение 1,5 В. В качестве сетево- 
го можно использовать малогабаритный 
трансформатор со вторичной обмоткой 
на напряжение 3...5 В 


Таблица 


Частота Выводы 
резонатора 13 15 1 2 3 


32768 Гц 64 32 8 4 2 

256 кц 500 250 62,5 31,25 15,625 

512 кГц 1000 500 125 625 31,25 

819,2 кГц 1600 800 200 100 50 

1024 кГц 2000 1000 250 125 625 

1638,4 кГц 3200 1600 _400__200___ 100 47 


-2208 
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Схемы из Интернета 


4060 


+ ВНр.//зт0уро.дт.сот 
ЕО В На рис.7 показана схема синтезато- 


ра частоты на цифровых КМОП-микро- 
ыы схемах. 
боевое На микросхеме 4060 (14-разрядный 
о о ОН МАУРО | : 
счетчик-делитель, отечественный аналог 
1051ХЛ2) собран последовательный де- 
литель частоты (каждая ступень делит 
частоту вдвое]. К микросхеме можно 
подключать различные опорные кварце- 
вые резонаторы, тогда на выводах мик- 
росхемы будут следующие частоты 
(см.таблицу). 

С шагом, указанным в таблице, мож- 
но изменять выходную частоту синтезо- 
тора. Программируемый счетчик 4059 
(отечественный аналог К561ИЕТ5} име- 
ет максимальный коэффициент деления 
15999, поэтому при шаге, например, 
100 Гц максимальная синтезируемая ча- 
стота составит 1,5999 МГц. Микросхема 
4046 (отечественный аналог К56 11) 
представляет собой генератор, управля- 
емый напряжением. Частотно-задающи- 
ми элементами являются конденсатор 
СТ (четыре номинала: 33, 47, 68 и 100 
пФ] и резистор КЗ (четыре номинала: 
4,7, 10, 33 и 100 кОм). Выход опорно- 
го генератора 4060 и счетчика 4059 
подключены ко входам фазового детек- 
тора в микросхеме 4046. 


Рип 9 по изеЧ 
ТЕЗВЕН ор 


В1ЭКН; 


компьютер 
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ронии == 
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ВНр./ ими. Файа!-ауатаг.сот 

Цифровой замок (рис.8) собран 
на четырех К5-триггерах (отечественный 
аналог микросхемы 14013 - К561ТМ2). 
Четыре входа установки 5 подключают к 
определенным контактам клавиатуры 
(тим задается секретный код). Входы 
сброса К подключают к неиспользуемым 
контактам. Таким образом, прикосно- 
вение к такому контакту сбросит все 
триггеры. Когда включены все четыре 
триггера, транзистор Т1 включает реле, 
контакты которого включают исполни- 
тельный механизм открывания дверей. 


НЕУРАЕ 


Е м ВНр.//иим.иодерв.са 
г1 Схема рис.9 представляет собой 
о Ве1 ждущий мультивибратор на инте- 
ыы гральном таймере 555 (отечествен- 
о 8| 91 |4 ы в 4 ный аналог КРТОО6ВИТ), который запу- 
555 з. НЯ скается при прикосновении к любому 
а ос тех РЗ +| ©2 незаземленному металлическому предме- 
1 [2 10м ЗЗРЛ бу ту, подключенному ко входу таймера. 
47АЕЛ бу Импульс таймера открывает транзистор 
ТП, который включает реле тревожной 

сигнализации. 
Спа. = 
ВНр./ ммм. ппоу.тетги 


На рис.10 показана схема авто- 
мобильного противоугонного уст- 
ройства, которое имитирует неиспров- 
ность двигателя. При включении зажига- 
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ния двигатель запускается, а 
через 12 с глохнет, потом 
еще через 4 с происходит 
повторный запуск и еще че- 
рез 12 с двигатель глохнет и 
больше не запускается. По- 
кидая автомобиль, водитель 
приводит устройство в дейст- 
вие выключателем 51, зама- 
скированным в салоне авто- 
мобиля. Аналоги микросхем: 
555 - КРТОО6ВИТ, 4011 - 
К561ЛАТ, 4015 - К561ИР2. 
Подключив выводы 5 и 12 
сдвигающего регистра 4015 
к дополнительному элементу 
И-НЕ, можно получить сиг- 
нал тревоги через 60 с, кото- 
рый может включить звуко- 
вой сигнал или фары. 


Все веки МЕ +! пита р 


Читайте в "Конструкторе" РК №/2000 Читайте в "Электрике" РЭ М 5/2000 


А.А. Данильчук. Конвертер ДМВ 

Описан конвертер, разработанный на основе блока СКД. Он выполнен по 
схеме автогенерирующего смесителя и преобразовывает 21-41 каналы в 1-5 ка- 
налы МВ диапазона или в ПЧ телевизора. Приведена печатная плата, описан мон- 
таж и налаживание конвертера. 

П. Федоров. Спиральная телевизионная антенна для приема ДМВ 

Описана конструкция спиральной антенны на частоту 600 МГц (37-й канал). 
Благодаря своей широкополосности антенна удовлетворительно работает во всем 
дециметровом диапазоне. 

Интересные устройства из мирового патентного фонда 

Описаны устройства измерения: угла поворота изделия; уровня горючих жид- 
костей; силы, приложенной в различных точках поверхности; давления в шине на 
ходу автомобиля. 

Конструкционные материалы в радиоэлектронной аппаратуре 
(РЭА) 

Описаны марки и характеристики меди и ее сплавов, алюминия и его спла- 
вов, сплавов магния. 

А. Титаренко. Аппаратура радиоуправления моделями 

Окончание статьи, опубликованной в РК4/2000. Приведены рисунки печатных 
плат с размещением элементов передатчика, приемника, дешифратора, электрон- 
ных ключей. Описаны подбор деталей и наладка узлов. 

Голос волшебной страны ("проблема СЕТ") 

(Статья посвящена проблеме связи с внеземными цивилизациями. Описан экс- 
перимент, поставленный в 1960/61 г., когда была предпринята попытка поиска 
радиосигналов от двух ближайших звезд солнечного типа Тау Кита и Эпсилон Эри- 
дана с помощью доработанного З0-метрового радиотелескопа ("приемника 
Дрейка"). Описана блок-схема устройства, проанализированы результаты экспе- 
римента. 

В. Н. Балбышев. "Бесшатунный двигатель" Принцип устройства и 
преимущества 

(Статья продолжает тему публикации в РК2/2000. Описаны принцип построе- 
ния "бесшатунного двигателя" и его преимущества перед традиционным криво- 
шипно-шатунным. 

О. Л. Архипов. "Штурм" перпетуум-мобиле продолжается 

В печати появились факты о том, что Российское патентное ведомство вновь 
решило рассматривать проекты перпетуум-мобиле. В статье описаны несколько 
устройств с повышенным КПД, принципы действия которых отличаются от тради- 
ИОННЫХ. 

С. М. Рюмик. Рецепты инженерной психологии 

Приведены сведения из инженерной психологии - науки, которая занимается 
изучением взаимодействия человека с машиной. В качестве практического при- 
мера использования рекомендаций описано устройство для оценки слуховых и му- 
зыкальных способностей человека. 

А. Л. Кульский. На дисплее приемника - весь мир 

Продолжается серия публикаций, посвященная конструированию высококаче- 
ственного коротковолнового радиоприемника с двойным преобразованием ча- 
стоты (первое преобразование "вверх". Описано конструктивное исполнение при- 
емника, даны рисунки печатных плат его узлов с размещением элементов. 

Н. П. Власюк. Два изогнутых проводника - простейший индикатор 
электромагнитного поля 

Описаны принцип действия и усройство индикатора из двух изогнутых провод- 
ников диаметром 1-2 мм и длиной 30-40 см. 

Ю Бородатый. Рабочее место для всех 

Описано устройство универсального стола-парты, который легко сделать са- 
мому. 


Н.П.Горейко. Блоки питания 

Продолжение цикла статей по блокам питания высокой надежности. Рас- 
сказывается о макетировании и наладке описанных ранее лабораторных бло- 
ков питания и о назначении высоковольтного блока "В". Описывается конст- 
рукция и изготовление силового трансформатора. 

С.В.Прус. Преобразователь напряжения + зарядное устройство 
для аккумулятора 

Решается задача создания малогабаритного, не требующего сложных на- 
строек источника сетевого напряжения с высоким КПД, мощностью нагрузки 
более 100 Вт. Высокий КПД достигается благодаря конструктивным особен- 
ностям инвертора, который задает на транзисторные ключи пульсирующее но- 
пряжение с промежутками между импульсами. Описана работа силовой ча- 
сти преобразователя, конструкция и детали прибора. 

И.Зубаль. Сварочный трансформатор своими руками 

Описывается использование в качестве сварочного трансформатора го- 
товых сетевых однофазных и трехфазных трансформаторов и проблемы ре- 
гулировки тока сварочного трансформатора. Даны практические рекоменда- 
ции. 

Ю.П.Саража. Сетевой источник переменного тока "Уникум" 

Описана конструкция источника переменного тока на трансформаторе с 
восьмью выходными обмотками на напряжения 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 и 128 В. 
Путем соответствующей коммутации этих обмоток можно получить любое вы- 
ходное напряжение от ] до 255 В. Напряжение снимается с разъема типа 
РП14. 

Приведены варианты распайки разъема на типовые напряжения. 

К.В.Коломойцев, Ю.Ф.Романюк, 1.В.Гладь. Захист трифазних 
асинхронних двигунв в!д роботи на двох фазах 

Одную з поширених причин виходу з ладу трифазних асинхронних двигунв 
р робота в неповнофазному режим!. Оск/льки у ряд! випадюв теплов! реле не 
спрацьовують, розроблений пристрй, що складарться з трьох незалежних ка- 
налв контролю струмв фаз лин] живлення, як! працюють на загальний вико- 
навчий елемент -- тиристор. Описана конструкця 1 налагодження приладу. 

А.И.Хоменко, В.П.Чигринский. Индикаторы степени разряда 
аккумуляторных батарей 

Разработана схема индикатора для контроля напряжения в пределах 7 - 
- 9 В аккумуляторной батареи типа 7Д-0,115, которые часто используют в пе- 
реносной аппаратуре. Приведены два варианта схем индикатора и рисунки 
печатных плат для них. Описана наладка обеих устройств. 

Е.С.Колесник. Устройство заряда-разряда аккумуляторов 

Окончание цикла статей по устройству заряда-разряда аккумуляторов. Опи- 
саны конструкция и наладка устройства, дан вид передней панели и печат- 
ной платы счетчика времени. 

А.Н.Каракурчи. Устройство защиты электропотребителей 

Разработано устройство защиты электропотребителей от недопустимых от- 
клонений напряжения питающей сети. Приведена принципиальная схема ус- 
тройства и подробно описана ее работа. 

А.А.Руденко. Блок управления стеклоочистителем 

Описанный в статье блок обеспечивает непрерывную работу стеклоочи- 
стителя в течение 1-4 с с регулируемой паузой, которую можно выставлять 
в пределах 0...20 с. Приведена принципиальная схема блока на таймере 
1006ВИТ, описана ее работа. Даны рисунки печатной платы и размещения 
элементов. 
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Рассмотрим инженерный системный под- 
ход к выбору антенного усилителя по кри- 
гериям максимального качества телевизи- 
онного приема. Такими критериями на 
практике являются уровень входного сиг- 
нала, отношение сигнал/шум (С/Ш] вход- 
ного телевизионного сигнала, уровень не- 
линейных искажений усилителей. Рассмо- 
грим эти критерии с общих соображе- 
ний, не углубляясь в физику того или ино- 
го процесса. 

Минимальный уровень входного сигна- 
ла обусловлен чувствительностью теле- 
визионного приемника 5. Различают чув- 
ствительности, ограниченную усилением, 
реальную и пороговую. Первый вид чув- 
ствительности достигается простым увели- 
чением коэффициента усиления до требу- 
емого значения. Реальная чувствитель- 
ность учитывает влияние собственных шу- 
мов ТВ приемника и определяется мини- 
мальным уровнем полезного сигнала при 
заданном отношении сигнал/шум на мо- 
дуляторе кинескопа. Для удовлетворитель- 
ного воспроизведения сигналов в цвет- 
ном телевидении (граница срыва цветно- 
сти или синхронизации при сильной зашум- 
ленности] отношение сигнал/шум на мо- 
дуляторе кинескопа должно составлять 
20 дБ, что эквивалентно тому же отноше- 
нию на входе ТВ в 26 дБ вследствие дву- 
полосности амплитудного демодулятора. 
Пороговая чувствительность определяет- 
ся критерием различимости и в телевизи- 
онной технике не используется. 

Минимальный уровень входного сигна- 
ла, при котором наблюдается входное 
отношение сигнал/шум 26 дБ, называют 
чувствительностью ТВ приемника 5. Оно 
приводится в паспортных данных. Для со- 
временных ТВ приемников $ не хуже 40 
мкВ (32 дБмкВ] для диапазонов МВ (47-300 
МГЦ и 70 мкВ (37 дБмкВ} для диапазонов 
ДМВ (470-862 МГц). Идеальное качество 
телевизионного изображения наблюда- 
ется при С/Ш 46 дБ, т.е. минимальный 
уровень сигнала на входе ТВ приемника 
должен превышать его чувствительность на 
20 дБ и составлять не менее 52-57 дБмкВ. 
Отечественные телевизоры второго поко- 
ления (а такие еще имеются в эксплуата- 
ции] обладают чувствительностью в дио- 
пазонах МВ 100 мкВ (40 дЬмкВ} и в диа- 
пазоне ДМВ 140 мкВ (43 дБмкВ). Для ка- 
чественного воспроизведения ТВ сигна- 
ла (С/Ш 43 дБ} для таких ТВ приемников 
минимальный уровень входного сигнала 
должен быть 57-60 дЬмкВ. 

Вывод Т. Минимальный уровень сиг- 
нала на входе ТВ приемника должен со- 
ставлять 57-60 дЬмкВ. Это согласуется с 
требованиями ГОСТ 28324-89 "Сети рас- 
пределительные приемных систем телеви- 
дения и радиовещания. Классификация 


РАДЮАМАТОР 6'2000 


приемных систем, основные параметры и 
технические требования" и требованиями 
европейского стандарта СЕМЕТЕС ЕМ 
50083 "Кабельные распределительные си- 
стемы для телевизионных, звуковых и ин- 
терактивных мультимедийных сигналов". 

По критерию максимального уровня 
сигнала на выходе антенного усилителя 
многие радиолюбители действуют по прин- 
ципу: "Кашу маслом не испортишь". Это не 
всегда хорошо. Прежде всего из-за мак- 
симально допустимого уровня выходного 
сигнала самого антенного усилителя. Как 
правило, под максимальным уровнем вы- 
ходного сигнала понимают его предельное 
значение, при котором уровни возникаю- 
щих искажений (интермодуляционные ис- 
кажения второго и третьего порядков] при 
воздействии на усилитель двух сигналов не 
превышают -60 дБ относительно полез- 
ного сигнала. 

Согласно двум упомянутым стандар- 
гам, уровень искажений (проявляющихся 
на экране ТВ приемника в виде сетки, че- 
редующихся горизонтальных или наклон- 
ных полос] не должен превышать —57 дБ 
относительно любого полезного сигна- 
ла. 

Уровень сигнала на входе ТВ приемни- 
ка не должен превышать 80-83 дБмкВ 
при многоканальном (т.е. многочастот- 
ном} воздействии. Для индивидуального 
приема (8-16 не конвертированных кано- 
лов) максимальный уровень входного сиг- 
нала может составлять 87-90 дЬмкВ. При 
его превышении проявляется эффект ка- 
нальной интермодуляции (комбинационные 
биения между видеонесущей и поднесу- 
щими звука и цветности) в селекторе те- 
левизионных каналов. Данный уровень 
зависит от типа ТВ приемника (типа ис- 
пользуемого селектора телевизионных 
каналов}. Первый каскод селектора кана- 
лов обычно изготавливают на двухза- 
ворном малошумящем транзисторе (но- 
пример, КПЗ27А, ВЕ994, ВЕ996, ВЕЯ98 и 
др.), выполняющем не только функцию 
усилителя, но и исполнительного устрой- 
ства системы автоматической регулиров- 
ки усиления (АРУ). Отрицательное напря- 
жение АРУ подается на второй затвор по- 
левого транзистора, вызывая уменьше- 
ние тока стока и, как следствие, его ко- 
эффициента усиления. А при уменьше- 
нии тока транзистора снижается его 
динамический диапазон и максимальная 
величина канальной интермодуляции. 
Естественно, что выходной уровень сиг- 
нала антенного усилителя должен превы- 
шать указанные значения на величину по- 
герь в кабеле снижения. Следует стремить- 
ся использовать кабель снижения (по его 
центральной жиле традиционно подается 
дистанционное питание на антенный уси- 
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литель} с потерями не более 0,16-0,2 дБ/м 
на частоте 800 МГц. Данному требованию 
удовлетворяют кабели серии КС-6. Если 
допустить, что длина кабеля снижения мо- 
жет достигать 50 м, то рабочий уровень 
сигнала антенного усилителя может со- 
ставлять до 97-100 дЬмкВ. Данный уровень 
эквивалентен приему двух каналов. Не 
вдаваясь в математические подробности 
укажем, что справочная величина макси- 
мального Уровня выходного сигнала долж- 
на быть завышена на величину 100(М/2), 
где М — число принимаемых программ. 
Так, для 16 принимаемых программ, этот 
уровень должен быть не менее 106-109 
дбмкВ. 

Вывод 2. Спровочная величина мак- 
симального выходного уровня приобрета- 
емого усилителя должна быть, по крайней 
мере, не менее 100-105 дБмкВ. Если же 
ОДИН антенный комплекс рассчитан для пи- 
тания нескольких ТВ приемников, то его 
следует увеличить на величину потерь 
распределительных устройств [сплитте- 
ров}, т.е. дополнительно не менее чем на 
4 дБ. 

Замечу, что выходные уровни сигналов 
с антенны (или с набора антенн] сущест- 
венно различаются в зависимости от ди- 
апазона частот. Наиболее мощные сигна- 
лы наблюдаются в диапазонах МВ, значи- 
тельно слабее (на 10-25 дБ} — в диапазо- 
не ДМВ. Для их неискаженного усиления 
весьма желательно хотя бы приближенное 
выравнивание по амплитудам (в противном 
случае практически невозможно "вытя- 
нуть" слабые каналы). Более того, вырав- 
нивание по амплитуде важно для самого 
ТВ приемника (пля качественного приема 
каналов без "забивания” слабых сигналов 
МОЩНЫМИ). 


Вывод 3. Антенный усилитель должен 
иметь в своем составе регулировки усиле- 
ния, по крайней мере, диапазонные. 

Следует отметить, что описанные в [1] 
антенны польского производства не удов- 
летворяют ни одному из перечисленных 
требований. Рассмотрим теперь шумовые 
параметры антенных усилителей и их вли- 
яние на качество принимаемых сигналов. 

При индивидуальном ТВ приеме (рис.1) 
исходное отношение С/Ш определяется 
качеством приемной системы, состоящей 
в общем случае из антенны А, отрезка ка- 
беля с потерями [5, соединяющего ан- 


тенну с антенным усилителем, и кабеля 
снижения с потерями Ц. 


Вывод 4. По возможности, следует вы- 
бирать антенный усилитель с минимальным 
коэффициентом шума и располагать его 
как можно ближе к антенне, чтобы мини- 
мизировать потери соединительного кабе- 
ля [2 

Помимо полезного сигнала в прием- 
ной антенне наводятся и шумы, в основ- 
ном шумы атмосферы. Мощность наведен- 
ных шумов пропорциональна шумовой 
температуре антенны. Именно шумовая 
температура приемной антенны является 
сдерживающим фактором для достиже- 
ния максимального отношения С/Ш. 

На рис.2 показаны частотные зависи- 
мости минимального уровня сигнала на 
выходе приемной антенны для формиро- 
вания С/Ш 44 дБ (отличный прием) при 
различных коэффициентах шума приемной 
системы Е, приведенных к выходу антенны. 
Кривая для Г=0 дБ является идеолизиро- 
ванным случаем применения нешумящего 
антенного усилителя. 

Вывод 5. Величина коэффициента шу- 
ма антенного усилителя наиболее сильно 
сказывается в диапазоне ДМВ и значи- 
тельно менее выражена на первых кана- 
лах (МВ/ 1). 

Таким образом, если Вы приобретаете 
антенный усилитель для приема только 
каналов МВ диапазона, то в первую оче- 
редь следует обратить внимание на вели- 
чину его максимального выходного уров- 
ня. Если же усилитель предназначен для 
усиления сигналов ДМВ диапазона, то 
ноиболее важным параметром является 
его коэффициент шума. Для универсаль- 
ного усилителя важны оба параметра. 

Вывод 6. Учитывая тот факт, что в рас- 
поряжении радиолюбителя нет специали- 
зированного прибора для измерения уров- 
ней ТВ сигналов, не следует приобретать 
"активную" польскую антенну или ей ана- 
логичную. Кстати, они совершенно не 
пригодны для городских условий приема 
из-за малого динамического диапазона 
усилителя и низкого защитного отношения 
самой приемной антенны. Лучше обро- 
титься к фирмам, специализирующимся 
на кабельном телевидении. В деньгах Вы 
проиграете весьма немного, а вот каче- 
ственный телевизионный прием будет го- 
рантирован. 
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Киевская межс 


телерадиоярмарка 


Деловая встреча профессионалов теле- 
радиобизнеса, которая была организова- 
на Центром медиа инициатив и проходи- 
ла с 4 по 7 мая в столице, уже давно сто- 
ла заметным событием в жизни электрон- 
ных СМИ Украины. Однако действитель- 
но ли данная акция позволила проде- 
монстрировать все новинки технических 
средств для ТВ и радио, а также кино-, ви- 
део- и аудиопродукции? И для кого имен- 
но было организовано данное меропри- 
ятие? Похоже, что организаторы хотели 
всячески оградить себя от сторонних по- 
сетителей, исключив даже возможность 
покупки билетов — вход разрешался толь- 
ко по пригласительным. (Создалось впечат- 
ление, что основная тематика выставки 
была не демонстрация новой техники и 
современных технологий в телерадиове- 
щании, а исключительно реклама своей 
торговой марки и демонстрация загото- 
вок теле- и радиопродукции. К тому же 
для ограниченного круга лиц. Но в таком 
случае вряд ли был смысл приглашать (и 
не пускать) на выставку заинтересованных 
специалистов. Даже поверхностный ано- 
лиз участников позволил выявить как от- 
сутствие среди последних фирм, пред- 
ставленных в каталоге, так и наоборот. 
Просьба же уточнить некоторую инфор- 
мацию на стенде оргкомитета была "ком- 
пенсирована" ответной просьбой "не со- 
здавать лишних проблем". 

И все же немного о выставке. Среди 
участников данной акции были и некото- 
рые радиостанции. Так, например, "Не- 
мецкая волна" (Решзспе \УМе[е} с 27 мар- 
та начала вещание на украинском язы- 
ке. Прием возможен в КВ диапазоне и че- 
рез спутники связи: аналоговым способом 
— через НОТВКО 5 и цифровым - через 
АЗАЗАТ 2 и ИМТЕЗАТ 707 (подробная 
информация о настройке представлена 
на сайте уму. \ее.де), а также в СВ 
диопазоне из Молдовы. Вещание ведет- 
ся также и через Интернет в режиме 
Весо|Аудю (мм. д\мее.де/иКгаитат). В 
настоящее время доступна также и спут- 
никовая программа ТВ "Немецкой волны", 
которую транслируют в Украине 26 ка- 
бельных сетей, а также 19 наземных те- 
лестанций. На самом стенде Оешзсве 
\М/еЙе можно было получить ознакоми- 
тельный СО с некоторыми радиопро- 
граммами (на русском и украинском язы- 
ках]. На стенде радиокомпании ВВС 
\М\опА Зегисе (Мммм. ББс.со.иК/иКгаитаи), 
которая начала вещание на украинском 
языке еще 8 лет назад, также предлага- 
ли СО-КОМ с примерами аудиопро- 
грамм. Сейчас ВВС поддерживает тесные 


О. Никитенко, г.Киев 


контакты со многими СМИ, среди кото- 
рых 24 радиостанции, работающие в 
УКВ диапазонах в Украине. Кстати, на са- 
мом \\еб-сайте ВВС все желающие мо- 
гут бесплатно "укрепить" свои знания ан- 
глийского языка. Другие же радиостанции, 
как например, "Киевские ведомости", по- 
хоже, участвовали в выставке исключи- 
тельно для популяризации своей марки и 
"развлечения" посетителей стенда. 

Не последнее место в современном ве- 

щании занимает вопрос защиты автор- 
ских прав и защиты от пиратства. Одним 
из возможных путей решения последне- 
го вопроса является использование в ка- 
бельном вещании Украины и стран СНГ 
систем адресного кодирования, напри- 
мер, системы АСЗ, о которой рассказы- 
валось в РА 5/2000. Единственным сдер- 
живающим фактором является стоимость 
абонентских устройства (520], ибо подав- 
ляющее число абонентов настроены на 
бесплатность вещания. Не потому ли не- 
которые операторы кабельного ТВ в по- 
пытке удержать за собой клиентуру (за 
счет низкой цены на транслируемые те- 
лепрограммы] нередко промышляют 
хищением" каналов со спутников пират- 
ским способом. 
Еще одна особенность современного 
рынка телерадиобизнеса, и в особен- 
ности коммерческих радиостанций, — по- 
пуляризация своей марки в Интернет. 
Не так давно появилось довольно з9- 
манчивое предложение — приобрести 
домен, который бы однозначно идентифи- 
цировал принадлежность \\еб-сайта ра- 
диостанции (например, Ум. да!ага- 
0100.1”). Однако хотя домены Лт и 
разработаны специально для этой цели 
и постепенно начинают внедряться, они 
пока не пользуются большим спросом. 
Домен {т, конечно, могла бы позволить 
себе и столичная СааВаЧю, однако это 
"завуалировало" бы ее некоторые "воз- 
можности". Так, совсем недавно, став 
"провайдером" (например, предложение 
бесплатных почтовых ящиков по адресу 
тай 1 .да!а.пе/той/), радиостанция от- 
крыла новый сайт Ум. да[а.пе!. Старый 
сайт уму. даагао.Кеу.иа по-прежнему 
работает. Кстати, в Киеве домены {т 
"раздает" Соба! Кадю Зегмсе (м/и. дга- 
9105.с0г). 

И все же, даже несмотря на отмену не- 
которых запланированных семинаров и 
"проблемы" входа на выставку, можно 
считать, что телеродиоярмарка позво- 
лила наладить деловые контакты между 
украинскими и зарубежными телерадио- 
организациями. 
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Американские коаксиальные кабели 
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Приводим справочные данные по 
американским коаксиальным кабе- 
лям, которые сейчас широко приме- 
няют при построении кабельных теле- 
визионных сетей (использованы мате- 
риалы сайта уу\ми\.ппоу.Нпе{.ги]. По 


Тип Внешний Волновое 
кабеля диаметр, мм| сопротивле- 


ВС-220/1 


«Иорекой старт» - что дальше? 


Е.Т.Скорик, г. Киев 


Очередной третий запуск 12 марта 2000 г. 
украинского ракетоносителя "Зенит-391" в рам- 
ках проекта "Морской старт" (еа [аипс!) с 
платформы Одуззеу в Тихом океане был, к со- 
жалению, неудачным. На борту находился 
спутник среднеорбитальной (высота 10350 км} 
системы мобильной связи международной ком- 
пании [СО массой 2750 кг, изготовитель-фир- 
ма Нодйез, США. 

После двух успешных запусков специалис- 
ты и заказчики рассчитывали на дальнейшее 
широкое использование этого проекта, так 
как только он, благодаря экваториальному 
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американской классификации за обо- 
значением ВС, указывающим вид ка- 
беля, через дефис следуют его но- 
мер, состоящий из одной-трех цифр, 
и буквы, обозначающие различные 
модификации кабеля. Все указанные 


Затухание, дБ/м, на частоте, МГц 


в таблице кабели имеют коэффици- 
ент укорочения 0,66, кроме КС- 
62А/, у которого коэффициент уко- 
рочения равен 0,84, и КС-16/Ц с ко- 
эффициентом укорочения 0,67. 


Таблица 


Максимальное 
рабочее 


Погонная 
емкость, 


0,0069 
0,0052 
0,0069 
0,0052 
0,0052 
0,0057 
0,0052 
0,0059 
0,0059 
0,0059 
0,0039 
0,0033 
0,0022 
0,0022 
0,0014 
0,0014 
0,0459 
0,0108 
0,0021 


расположению пусковой позиции, позволяет 
выводить в космос полезную нагрузку с рекорд- 
ной массой 5250 кг. Спутник упал в океан на 
удалении 4300 км от пусковой платформы, в 
связи с невыходом на расчетную траекторию 
разгонного блока ДМ-5{ российского произ- 
водства. Компетентная международная комис- 
сия установила причину отказа и разрешила 
после ее устранения дальнейшую эксплуатацию 
проекта. 

Исполнительный директор системы |СО Ри- 
чард Греко сообщил, что он огорчен потерей 
своего первого спутника, однако риск потери 
спутников был учтен — заказано 12 спутников 
из 10, требуемых по проекту. Особенно непри- 
ятно то, что это был первый запуск космичес- 
кого аппарата (КА) для новой системы мобиль- 
ной связи после коммерческого краха низко- 
орбитальной системы Иридиум, которая уже 
имела на орбите полную группировку из 66 КА. 


пФф/м напряжение, В 


Президент компании 5еа [юипсй Вильбур 
Траффон заявил, что "мы имеем хороший но- 
ситель и хорошую команду, однако этот биз- 
нес не является спокойным, такие вещи время 
от времени случаются". Далее он сообщил, что 
в книге заказов компании уже заявлено 19 пу- 
сков космических аппаратов различных проек- 
тов. Ближайшими планируются запуски 5 спут- 
ников связи Сааху!С по заказу компании 
РапАт5а!. Каждый спутник будет нести ре- 
кордную полезную нагрузку: 24 транспондера 
в диапазоне Си 52 транспондера в диапазо- 
не Киу. Контрактор аппаратов — та же фирма 
Ноодпез, платформа Н5-702, полезная нагруз- 
ка около 4000 кг. 

Нам остается только ждать хороших ново- 
стей с "Морского старта", так как успешные 
запуски украинского "Зенита" в рамках этого 
проекта имеют большое значение для эконо- 
мики и престижа нашей страны. 


КОДЕК-ФИЛЬТРЫ ФИРМЫ МПТЕЕ 


ЭЕМСОМОУСТОВ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ" 


Переход от устаревших методов эле- 
ктронной (и, тем более, электромехани- 
ческой] коммутации телефонных кана- 
лов, применявшихся в аналоговых теле- 
фонных станциях, к временному мульти- 
плексированию пакетов цифровых от- 
счетов аналогового сигнала позволил 
значительно повысить качество связи 
и многократно увеличить емкость, на- 
дежность и быстродействие современ- 
ных АТС. В то же время внедрение чи- 
сто цифровой телефонии, так называ- 
емых цифровых сетей интегрального 
обслуживания ($0М — |медгае4 Зег- 
усе О'дйа! Мемог К), сдерживается вы- 
сокой стоимостью телефонных аппа- 
ратов для ОМ (в 3-5 раз дороже ана- 
логовых телефонов], что обусловлива- 
ет широкое распространение цифровых 
АТС, обслуживающих аналоговые теле- 
фонные аппараты. Необходимым эле- 
ментом абонентского интерфейса таких 
цифровых АТС являются кодек-фильт- 
ры (КФ), осуществляющие преобразо- 
вание аналогового аудиосигнала в по- 
следовательность цифровых сигналов 
импульсно-кодовой модуляции (ИКМ) и 
обратное. 
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Микросхемы МТ8960/61/62/63/ 
64/65/ 66/67 кодек-фильтров фир- 
мы МНе| Зетксопдисюг, выполнен- 
ные по технологии [502-КМОП и 
предназначенные для эксплуатации 
в диапазоне температур от 0 до 70 
°С, выпускают в корпусах типа 0Р- 
18 (МТ8960/61/64/65] и ПР-20 
(МТ8962/63], а также в корпусах 
типа 5О!С-20. Эти микросхемы со- 
держат кодер и декодер ИКМ, филь- 
тры входного и выходного сигналов 
и удовлетворяют рекомендациям 
03/04 АТ&Т, а также С711Т и С712 
ССПТ, причем преобразование ре- 
чи осуществляется в соответствии 
с Н-законом (МТ8960/62/64/67) или 
А-законом (МТ8961/63/ 65/67] ком- 
пандирования. ИКМ коды на выхо- 
де соответствуют кодировке ССПТ 
(МТ8964/65/ 66/67) и альтернатив- 
ной кодировке (МТ8960/ 61/62/63/). 
Микросхемы питаются от источников 
напряжением +5+0,25 В и потребля- 
ют около 30 мВт в рабочем режиме и 
2,5 мВт в режиме ожидания. Для ра- 
боты микросхем необходим источник 
опорного напряжения 2,5 В. 


А. Шевченко, г. Киев 


Поступающий на аналоговый вход 
\Ух кодек-фильтра широкополосный ре- 
чевой сигнал дискретизируется с часто- 
той 8 кГц и представляется в виде ноа- 
бора восьмибитовых значений отсчетов 
сигнала в соответствии с логарифмиче- 
ским законом компандирования (рис.1). 
Подаваемые на цифровой вход прием- 
ника кодек-фильтра двоичные восьми- 
разрядные коды ИКМ-последователь- 
ности преобразуются в аналоговый сиг- 
нал на его выходе. Ввод И ВЫВОД ВОСЬ- 
миразрядных значений ИКМ отсчетов 
осуществляются в последовательном 
коде через контакты ОЗТ! и О$То в со- 
ответствии с протоколом ЭТ-шины. Ог- 
раничение полосы пропускания цепи 
входного аналогового сигнала и филь- 
трация высокочастотных шумов осуще- 
ствляются специальными фильтрами на 
коммутируемых конденсаторах. Пере- 
ключение конденсаторов синхронизиру- 
ется поступающим на вход С2! синхро- 
сигналом с частотой 2048 кГц. Значе- 
ние коэффициента ослабления фильтра 
в канале анолого-цифрового преобро- 
зования на частоте 1 кГц программиру- 
ется в диапазоне от 0 до 7 дБ. В диа- 
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пазоне 0-60 Гц фильтр обеспечивает ос- 
лабление помех на 30 дБ, на частоте 4,6 
кГц и выше — на 35 дБ. 

Восьмиразрядные значения ИКМ ко- 
дов поступают с периодом 125 мкс во 
входной буферный регистр через вход 
0511. Схема выборки и хранения на 
аналоговом выходе передатчика выра- 
батывает напряжение, пропорциональ- 
ное принятому коду, и хранит его в те- 
чение последующих 125 мкс. Сигнал с 
выхода схемы выборки и хранения интер- 
полируется эллиптическим фильтром пя- 
того порядка. Значение коэффициента 
усиления канала цифро-аналогового 
преобразования программируется в ди- 
апазоне от 0 до 7 дБ. 

Кодек-фильтр работает в синхронном 
режиме и тактируется сигналом, подава- 
емым на вход С2!, как показано на вре- 
менной диаграмме (рис.2). Кодек при- 
нимает и передает информацию по пе- 
реднему фронту сигнала С21 после то- 
го как на входе ЕП! установлен низкий 
уровень сигнала. При этом выход ОЗТо 
переходит из третьего состояния в состо- 
яние, соответствующее значению знако- 
вого разряда ИКМ кода. Смена состо- 
яний на выходе О5То производится по 
фронту, а ввод данных в регистр со 
входа О5Т! - по спаду тактирующего 
сигнала С21. Вход СЗТ! служит для вво- 
да управляющего слова во внутренние 
регистры управления А и В. Режим за- 
грузки регистров управления задается 
уровнем сигнала на выводе СА. При 
помощи регистров управления програм- 
мируются: коэффициенты ослабления 
или усиления фильтров, режимы работы 
цепи обратной связи, переход в режим 
пониженного энергопотребления, тес- 
тирование фильтров приемного и пе- 
редающего трактов и собственно ко- 
дека, а также состояние программиру- 
емых выводов 500-505 (500-503 для 
микросхем в корпусах с 18-ю выводами). 
Программируемые выводы управляют 
внешними цепями и интерфейсом або- 
нентской линии. Типовая схема включе- 
ния кодек-фильтра с использованием 
программируемых линий для управле- 
ния узлами интерфейса абонентской ли- 
нии показана на рис.3. 

Для решения проблем сопряжения с 
аналоговой абонентской линией фирма 
Мне! Зетксопдисюг выпускает ряд спе- 
циализированных микросборок 
(МН88610/12/15/17), которые рассма- 
тривались ранее (см. статью «Микро- 
сборки интерфейса абонентской теле- 
фонной линии», ЭКиС №3 (10), с.12- 
13]. Микросборка МН88617 снабжена 
полным набором средств сопряжения 
АТС (кодека) с абонентской линией. В 
этой микросборке помимо функциональ- 
ных узлов, имеющихся в более простых 
образцах микросборок сопряжения 
(МН88610/12], встроены усилитель на- 
пряжения сигнала вызова, узел взаимно- 
го переключения выходов ПР и ММС, 


подсистемы ввода тарификационных им- 
пульсов и переключатель режима по- 
ниженного энергопотребления. Синусо- 
идальный сигнал малой амплитуды, по- 
даваемый на вывод К\/, усиливается при- 
близительно в 50 раз и подается в або- 
нентскую линию, если на выводе КС 
поддерживается уровень сигнала, соот- 
ветствующий "лог. 1". При нормальной 
работе ИС на выводе [В поддерживает- 
ся высокий уровень сигнала. При этом 
МР88617 поддерживает на выводе ИМС 
положительный потенциал по отноше- 
нию к ТР. При подаче на [В потенциа- 
ла, соответствующего "лог. 0", потенци- 
алы на ПР и ЮИМС меняются местами, 
что можно использовать для подключе- 
ния двух абонентов к одной линии. 

В режим пониженного энергопотреб- 
ления МН88617 переходит при подаче 
сигнала с уровнем "лог. 0" на вывод 
[СА, при этом внутренние узлы отклю- 
чены и потребление ИС минимально. 
Это свойство ИС можно использовать 
для снижения потребляемой мощности 
при отключенной линии. Если необходи- 
мо передать сигнал вызова в линию, на 
вывод [СА следует предварительно по- 
дать сигнал с уровнем “лог. 1”. Если вы- 
зов инициирован абонентом, на выводе 
ЗНК вырабатывается состояние "лог. 1", 
и система, в которой используется 
МН88617, отключает режим пониженно- 
го энергопотребления, восстановив со- 
стояние "лог. 1" на выводе (СА. 

Тарификационные импульсы (12 или 
16 кГц), подаваемые на вывод ЕЗ|, будут 
передаваться в линию ПР- ИМС, если на 
вывод ЕЗЕ подать сигнал с уровнем 
"лог.|". Такие импульсы передаются от 
АТС абоненту для расчета стоимости ус- 
луг связи во время телефонного разго- 
вора. 

Схема включения МН88617 совмест- 
но с кодеком серии МТ8960/.../67, ил- 
люстрирующая использование про- 
граммно управляемых выводов 
$00...503, показана на рис. 3. 

На рис.4 показана упрощенная 


структурная схема цифровой системы 
коммутации (цифровой АТС на базе ко- 
дек-фильтров МТ8960/... /67. Микро- 
схема МТ8980, ко входам и выходам 
которой подключены выходы и входы 
кодеков МТ 8960/.../67, является высо- 
коскоростным цифровым коммутатором, 
способным связывать между собой до 
256 каналов с пропускной способностью 
до 64 кбит/с каждый. БИС МТ8980 яв- 
ляется ключевым элементом архитекту- 
ры 5Т-шины, которая описана в преды- 
дущей статье настоящего выпуска жур- 
нала, структурная схема БИС которой 
показана на рис.5. Каждый из восьми 
последовательных входов и ВЫХОДОВ этой 
БИС позволяет организовать до 32 муль- 
типлексированных во времени каналов 
передачи информации со скоростью 64 
кбит/с, образующих в результате стан- 
дартный 2048 кбит/с поток данных $Т- 
шины. Поступающие на входы $Н0...5Н7 
в последовательном коде данные преоб- 


Ур МА/5 


электронные 
компоненты 
и системы 


и надежностью 


многофункциональность 
высокая производительность 
эргономичность 


еее с 


В НПФ Ур МА!$ открыты курсы 
по обучению технологии 
поверхностного монтажа ($МТ). 
Запись по заявкам. 


Цены и наличие на складе: 
Вр: /Ллимми.удгпа!з.Кеу.иа 


Семейство паяльных станций 
для монтажа и ремонта электронных устройств 


выполнение всех операций по монтажу и 
демонтажу компонентов с высоким качеством 


простота управления и обслужи вания 


разуются в параллельный формат и со- 
храняются во внутренней памяти БИС 
объемом 256 восьмиразрядных слов. 
Одновременно данные из памяти преоб- 
разуются в последовательный формат и 
передаются на выходы 51ю0...5ю7. Пере- 
ключаются потоки данных посредством 
выходного коммутатора, управляемого 
кодами, хранящимися в памяти коммута- 
тора входных и выходных каналов, вхо- 
дящей в состав БИС. Загрузка памяти 
коммутатора выполняется управляющим 
процессором через интерфейс управле- 
ния (выводы Ад...А5, 00...07]. МТ8980 
обеспечивает доступ (чтение и запись) 
микропроцессора к данным каждого из 
потоков. 

БИС МТ8980 выполнена по техноло- 
гии 5О-КМОП, выпускается в корпусах 
типов 01Р-40 и РЕСС-44, рассчитана на 
работу в диапазоне температур от -40 
до 85 °С, питается от источника 
50,25 В и потребляет 30 мВт. 


Дистрибьютор 
фирмы РАСЕ (США) 
в Украине 


Поставки со склада в Киеве 


рск: 

офис: ул. Жилянская, 29 

тел.: 227-22-62, 227-13-56, 227-52-81, 
227-71-73, 227-52. 3 

е-тай: удтаз@сагйег.Юеу.ца 
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“СКтв” 


У$\У соттотсаНоп 


Украина, 04073, г. Киев, а/я 47, 

ул.Дмитриевская, 16А, 

т/$ [044] 468-70-77, 468-61-08, 468-51-10 

тай: аи @заНузу.Кеу.иа 

Оборудование УЛЗТ, САУЕГ, РКОМАХ, $М\М для 
эфирно-кабельных и спутниковых систем: консуль- 
тация, проект, поставка, монтаж, гарантия, сервис. 


АО “Эксперт” 


Украина, г. Харьков-2, а/я 8785, пл.Конститу- 
ции,2, Дворец труда, 2 подъезд, 6 эт. 

т/ф [0572] 20-67-62, т. 68-61-11, 19-97-99 
Спутниковое, эфирное и кабельное ТВ из своих и им- 
портных комплектующих. Изготовление головных 


станций, проектирование кабельных сетей любой 
сложности, монтаж. Разработка спецустройств под 
заказ. 


— 
сэ 


Стронг Юкрейн 

Украина, 01 135, г.Киев, ул.Речная, 3, 

тел. [044] 238-6094, 238-6095, $. 238-6132. 
Е-таеота@зтопд,сот.иа 

Продажа оборудования Этопд, Ргомаюп. Гарантий- 
ное обслуживание, ремонт. 


ТЗОВ “САТ-СЕРВИС-ЛЬВОВ” Лтд. 


Украина, /9060,г.Львов, а/я 2710, 
7/9032767-99- 10, 


Проектирование сетей кабельного ТВ, поставка 
профессиональных головных станций НАМКОМ 
(сертификат Мин. связи Украины). Комплексная по- 
ставка оборудования для сетей кабельного ТВ. 


НПП “ДОНБАССТЕЛЕСПУТНИК” 


Украина, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 174а, р 400 
т (0622 91-06-06, 34-03-95, $. [062] 334-03-95 
Е-та/то@ваюопьаз.сот; уму. за опбазв. сот 


Оборудование для кабельных сетей и станций. 
(Спутниковое, кабельное, эфирное ТВ. Продажа, 
монтаж, наладка, сервис. Производство оборудо- 
вания для кабельных сетей. 


АОЗТ “РОКС” 
Украина, 03 148 г.Киев- 148, 
улГероев Космоса, 4.к.6 1 
т/ф [044] 477-37-77. 478-23-57, 484-66-77 
-тайзану@го$-за! Кеу.иа 
ВНр./ /имииреесот.петиа/-ЗАПУ 


Спутниковое, эфирное, кабельное ТВ. вон 
во многоканальных систем для передачи ГВ-изобра- 
жений. Телевизионные и цифровые радиорелейные 
линии. Оборудование и аппаратура для абонент- 
ского приема МИТРИС. 


НПК «ТЕЛЕВИДЕО» 
Украина, г.Киев, 04070, ие Ток, 35 
тел. о 416-05-69, 416-45-94, 
факс [044] 238-65-11. Е-тайнлаео @сатег.еу.иа 


Укодина, 91055, г. ре ул, им. П Сороки ‚153-а 
м (0642 52-59-72, тел. 49-87-63 

Оборудование для приема прогромм НТВ+; цифровые 
оны ЗАМЗУМС У 3300; И НТВ+. т 
пакетов программ. 


Вега Гусот 


Укодина, г. Донецк, ул. Университетская, 112, к.14 
и 108275843 (062 381-91-85 
т 


ойБеюмсот@арт.аопев киа 


Производство и продажа адресной многоканальной 
системы кодирования для кабельного и эфирного те- 
левещания. Пусконаладка, гарантийное и послега- 
рантийное обслуживание. 


Украина, 03680 г.Киев-148, пр.50-лет Октября, 2А,оф.6 


ВЫ 476-55-10 
Е-та/маа@ур/уз.Кеу.иа, 
ВНр./ Лумис. Кеу.иа/ Мод / 


Официальное представительство фирм АВЕ Ее=- 
нопка-АЕ\-СО.Е|-ЕГСА-Еепоз (Италия). ТВ и РВ 
транзисторные и ламповые передатчики, радио- 
релейные линии, студийное оборудование, антен- 
но-фидерные тракты, модернизация и ремонт 
ТВ передатчиков. Плавные аттенюаторы для ка- 
бельного ТВ. 


ТОВ “РОМСАТ” 
Украина, 252115, Киев, пр.Победы, 89-а, а/с 468/1, 
тел Ивокс +98 [644] 45102.03 451-02.04 
ВНр.// имим.готваЕКеу.иа 
(Спутниковое, кабельное и эфирное ТВ. Оптовая и 
розничная торговля. Проектирование, установка, га- 
рантийное обслуживание. 


“Центурион” 


Украина, 79066, Львов, ул. Морозная, 14, 
тел./факс [0322] 21-37-72. 


Официальный представитель в Украине фирмы 
“Еспага Низсвтапп СтЬН&Со” Германия. Е 
темы спутникового и кабельного ТВ. Головные 
станции, магистральные и абонентские кабели, 
усилители, разветвители и другие аксессуары си- 
стем кабельного ТВ фирм “НизсИтапп”, “МИАР”, 
“АГСАТЕ!”, “С-СОК”. Оптоволоконные системы 
кабельного ТВ. 


“ВИСАТ” СКБ 
Украина, 031 15, г.Киев, ул.Святошинская, 34, 
тел вок [044] 478-08-03, тел 452.59.87 
Е-тай: уза@! Юем.иа 
Спутниковое, кабельное, радиорелейное Т,5..49 
Пц, МИТРИС, ММО$-оборудование. МВ, ДМВ, 
ЕМ передатчики. Кабельные станции ВГАМКОМ. Ба" 
зовые антенны ОЕСТ; РРС; 2,4 Гц; ММО5; С$М. 


Проектирование и лицензионный монтаж ТВ сетей. 


тел. [044] 269-9786, факс [044] 243-5780, 
Е-тай:аерз@сатег.Кеу.иа, 
ВНр./ Иммии.аерз.еу.иа 


НПФ «ВИДИКОН» 


И 02092, Киев, ул. О. Довбуша, 35 


т/ф 568-81-85, 568-72-43 


Разработка, производство, продажа для КТВ уси- 
лителей домовых и магистральных - 42 вида, от- 


ветвителей магистральных - 22 вида, головных 
станций, модуляторов и пр. Комплектование и 
монтаж сетей. 


Украина, 03056,г.Киев, 
л.Политехническая, 12 корп. 17, © 

ул. П 12 корп.17, оф 325 
и. (044) 241-72-23, 
тай: ега@ис/Кеу.иа, 
ВНр./ ЛимиилЛега.Кеу.иа 


Разработка, производство, продажа антенн и обо- 
и эфирного и спутникового ТВ, ММОЗ, 

ИТРИС и др. Системы ММО$, [МО5, МУО5. 
Оборудование КТВ фирм ВЕСОМ, АХМС. Монтаж 
под ключ профессиональных приемо-передающих 


спутниковых систем. 


т/ф 276-70-70, 271-43 

той: затах@е/оп-иа.пе! 
Оборудование для спутникового, кабельного и 
эфирного ТВ. Продажа комплектующих и систем, ус- 
тановка, гарантийное обслуживание. 


и 03110, г.Киев, рост 13 
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Оптовая продажа на территории Украины ком- 
плектующих и систем спутникового, кабельного и 
эфирного ТВ. 


РаТек-Киев 


Украина, 252056, г.Киев, пер.Индустриальный,2 
тел. (044) 441-6639, т/ф [044] 483-9325, 
Е-тай: гое@/югзаеу.иа 
(Спутниковое, эфирное, кабельное ТВ. Производст- 
во радиопультов, усилителей, ответвителей, модуля- 
торов, фильтров. Программное обеспечение циф- 
ровых приемников. Спутниковый интернет. 


НПФ “СПЕЦ-ТВ” 
И 62028, г.Одесса, ул.Внешняя, 132 
т 


[048] 733-8293, 
той: эм @уз.одезза.иа, ННр/ мии. эр. аа.ги 


Разрабатываем и производим аппаратуру КТВ: головные 

станции, магистральные и домовые усилители, селектив- 

ные измерители уровня, звуковые процессоры, позицио- 

неры автосопровождения, модуляторы систем телена- 
людения. 


Украина, 290058, г. Львов, ул. Шевченко, 148 
т 52-70-63, 33-10-96 Е-тайки@войНотеле! 


(0322 


(Спутниковое, кабельное, эфирное телевидение и 
аксессуары. Оптовая и розничная торговля продукцией 
собственного и импортного производства. Зеса (Мефо- 
9уагд, идею. 


Производим оборудование для КВ сетей и 
индивидуальных установок: головные станции, 
субмагистрольные, домовые и усилители обратного 
канала, измерители с цифровой индикацией, фильтры 
пакетирования, диплексеры, ответвители, эквалайзеры. 
Передатчики МВ, и др. 


“Сим ТВ сервис” 


Украина, 95011, г Сим поль, ул. Самокиша, 24 
Е 


Спутниковое, кабельное и эфирное ТВ. Оптовая и роз- 
ничноя торговля. Проектировоние, установка, гарантий- 
ное обслуживание. Распространение журналов Радио- 
И. 


Украина, г. Киев, т. [044] 484-66-82 
Е-той. фоб@!сотиа 


Сп никовое и кабельное В. Содействие в приеме 


цифровых канолов. 


«ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ” 


Украина, 03110, г._ Киев, ул. Соломенская, 3. 
и [044] 490-5107, 490-5108, 276-2197, 271-9574 
ро 235-27-19 

тай: пю@еа,сот.иа, ВНо:/ Ами зеа.сот.иа 


Электронные компоненты, 
измерительные приборы, 
паяльное оборудование. 


(шесть лет на рынке Украины] 
Ул. М. нию ‚ офис 10, Киев, 01030 
т. [044] 238-60-60 (многокан. ф. 044] 238-60-61 


©. 
©“. 


Е-тайровтаяе"@ргодиесй.еу.иа 
Поставка электронных компонентов от ведущих произ- 


водителей. Информационная поддержка, каталоги [С 
паяег и ЕЕ тозег. Поставка ЗМТ оборудования от Офиа4 
Еогоре и ОК паузу. 


ООО "Центррадиокомплект" 
Украина, 254205. -Киев, п-т Оболонский, 16, 
Е-тайаз@азирр\. ем а, Внр./ уммиеру, аопаззиа 
7/9(044] 413- #09 413-78-19, 419-73-59.418-00-83 
Электронные компоненты отечественные и импортные. 
(Силовые И приборы. Электрообору- 
дование. КИПИА. Инструменты. Элементы питания. Ак- 
сессуары. 


Нкс електронщжс 


Украина, ОТОТО, г.Киев, о Январского восстания, 30, 
тел.290-46-51, факс 573-90-79 
Е-тойстр@тся.еуиа, ВИр./ Аимимизегз спе тс 


Электронные компоненты для производства, разаработ- 
ки и ремонта аудио, видео и другой техники. 7000 наи- 
менований радиодеталей на склоде, 25000 деталей под 
заказ. Срок выполнения заказа 2-3 дня. 


ООО “РАСТА-РАДИОДЕТАЛИ” 


Украина, г.Запорожье, тел./ф. (0612] 13-10-92 
Е-тайгояа@соти!ле, ВНр;/ ими сотт!ле! га 


Радиодетали производства СНГ в ассортименте по при- 
емлемым ценам. Доставка по Украине курьерской служ- 
бой. Оптовая закупка радиодеталей. 

ООО “СВ Альтера” 
р 252126, г. Киев-125, у 
т. 


Я 257, 
44] 241-93-98, 241-67-77, 2 1-8778, $.241-90-84 
тай оознтазе"@иайега.Кеу.иа 
риру/ /иммизиайега.Кеу.иа 


Электронные компоненты отечественного и зарубежно- 
го производства; продукция АО, $сет»х, Пайаз, 
МСКОСНР, КМСВЕСНТ, малогабаритные реле КЕРОГ, 
МЕБЗЕ измерительное оборудование (осциллографы, 
мультиметры, частотомеры, генераторы); инструмент ро- 
дДИомонтажный. 


ООО "Донбассрадиокомплект" 


Украина, 340050, г.Донецк, ул/ЩЦорса, 12а 
Етайе@атгоботавя сот, ВНо:/ Аммлиериуз аотразз сот 
Тел./факс: (062] 334-23-39, 334-05-33 


ООО “Квазар-93” 
Украина, 310202, г. Харьков-202, с/я 2031 
Тел. [0572] 47-10-49, 40-57-70, факс 45-20-18 
Етайкуага @етай ИпеЕиа 


Радиодетали отечественного и импортного производст- 
ва. Низковольтная аппаратура. КИПИА. Светотехниче- 
ское оборудование. Электроизмерительные приборы. На- 
боры инструментов. 


НПФ “Украина-центр” 


Украина, 03148, г. Киев, ул. Героев Космоса, 4 
тел/факс (044) ЗЫ, тел. 477-60-45 


Весь спектр силовых приборов [в т.ч. частотные, 
быстродействующие и тд. диоды, тиристоры, симисторы, 
оптотиристоры, модули, оптосимисторы, охладители. 
Мощные конденсаторы, резисторы, предохрагители. 


“ТРИАДА” 


Украина, 02121, г. Киев-121, а/я 25 

т [044] 562-26-31, Етайтаая@икграск пе! 
Радиоэлектронные компоненты в широком ассорти- 
менте (СНГ, импорт) со склада и под заказ. Достав- 
ка курьерской службой. 


“БИС-электроник” 


Украина, гКиев-61, пр-т Отрадный, 10 
7/5 [044] 484-59-95, 484-75-08, ф [044] 484-89-92 
тай тю@Ьб-е[Кеу.иа, РНо:/ Ами Ыб-ееу.иа 


Радиоэлектронные компоненты в широком ассорти- 
менте со склада и под заказ. Оптом и в розницу. 
Доставка почтой. 


Украина, 04112, г.Киев, ул. Дегтяревская, 62, 5 эт. 
Тел/факс [044] 24 1.93.08 тел, 446-82-47, 441-67-36 
Етойтгаа@ех.еу.иа, Нпр./ Лмилилтгаа Кеу.иа 
Высококачественные импортные электронные ком- 
поненты для разработки, производства и ремонта 
электронной техники. 


Украина, 252680, гКиев-148, пр.50-лет Октября, 25 
Тел. (0444 78-06-81, факс 044] 477-62-08 
Арсенидгаллиевые малошумящие и средней мощности 
транзисторы диапазона частот 0,1-36 ГГц; детекторные 
и смесительные диоды диапазона частот 5—300 Пц в кор- 
пусном и бескорпусном исполнениях. 


ООО ПКФ “Делфис” 


Украина, 61166, г.Харьков-166, 
пр.Ленина, 38, 672 т(0572 32-44-37, 32-82-03 
тайтю@ае!.Раком.иа 


Электронные компоненты отечественные и импортные, ге- 
нераторные лампы, инструмент, приборы и материалы, си- 
ловые полупроводники, аккумуляторы и элементы питания 


Радиоэлектронные комплектующие зарубежного произ- 
водства в широком ассортименте со склада и под зо- 
каз. Доставка курьерской почтой. 


Украина, 03057, гКиев-57, пр.Победы,56, оф.255 
т, [044] 455-55-40 (многокан. 441-25-25 
Етайтедарот@&емиа ННо;//тедарготуиеитр.сот 


т/ф 290-89-37 т.290-94-34, (050}257-73-95, 201-96-13 


Украина, 252010, г.Киев-10, а/я 82 
У 


Отечественные и импортные радиоэлектронные компо- 
ненты, силовое оборудование. Поставки со склада и под 
заказ. Гибкие цены, оперативная работа. 


Радиодетали производства стран СНГ, импортные радио- 
детали под заказ. Кварцевые резонаторы под заказ. Спе- 
циольные электронные приборы, приборы СВЧ под заказ. 


Украина, 01032, г.Киев-32, а/я 234 
Тел. [044]212-03-37, 212-80-95 
Етайеесот@атбете ем. иа 


Поставка электронных компонентов стран СЯГи мировых 
производителей в любых количествах, в сжатые сроки, за 
разумные цены. Редкие компоненты. Официальный пред- 
ставитель НПО “Интеграл” (Минск. 


ООО “Ассоциация КТК” 


Украина, 09150, г.Киев-150, а/я 256 

и [044] 268-63-59, Е-тайоК @ютьетеЕемиа 
Официальный представитель "АКИСВОСТОК” - 
ООО в Киеве. Широкий спектр электронных ком- 
понентов, произведенных и производимых в Укра- 
ине, странах СНГ и Балтии. 


Украина, 03148, гКиев-148, ул.Королева, 1 1/1 
И [044] 478-09-86, 476-20-89, Е-тайи@тоа Кеу.иа 


ны, 


ООО “Филур Электрик, Лтд” 
Украина, 03037 г.Киев, с/я180ул.М.Кривоноса, 2А, /этаж 
т 271-34-06, 276-21-8/, факс 276-33-33 
Етойоят@ ис Кеуиа, РИр./ АиилмИИспе! 


Электронные компоненты от ведущих производите- 
лей со всего мира. Со склада и под заказ. (Специ- 
альные цены для постоянных покупателей. Доставка. 


ООО “Комис” 


Украина, 01042, г. Киев, ул. Чигорина, 57, офис 44 
044) 268-72-96, тел. 10442 1-15:32 . 


ирокий ассортимент радиокомплектующих со склада 
и под заказ. 


Холдинг “Золотой шар” "" 

Це ьный офис, Россия, 125319, Москва, с/я 594 
ул. 18 кая, 10/1, т. (095) 234-01-10 (етьре линии] 
0999563. ©, Етаа $ @хобрагги, Вр Амммихобраклу 
Комплектная поставка электронных компонентов 
производства СНГ и импортных. Изделия 5, 7, 9 
приемки. Официальный дистрибьютор (В, официаль- 
ный партнер ВЕКСОУТ (США). Консультации по при- 
менению элементной базы. 


ООО “Финтроник” 
ИЕ 02099, Киев, ул.Севастопольская, 5 
т 


44)566-37-94, 566-91-37. ЕтайЯпноп@ду.Кемиа 


Дилер концерна "ЭЕМЕК” - отделения пассивных ком- 
понентов и полупроводников. Ридеры чип- и магнитных 
карт. Заказы по катологом. 


ООО “Чип и Дип” 
Украина, 03124, г.Киев, 6. И Лепсе, 8, ПО”Меридиан” 
т [044] 483-99-75, Е [044] 484-87-94 
Е-тайср@ттяр.Веуиа 
редлагаем весь ассортимент электронных компо- 


нентов отечественного и импортного производства, 
измерительные приборы, ЖКИ, $МО компоненты. 


ТОВ “Бриз ЛТД” 


Украина, 252062, г.Киев, ул.Чистяковская, 2 
Т/Ф (044] 443-87-54, тел. [044] 442-52-55 


Генераторные лампы ГИ, ТС, ТУ, ТМИ, ТК, ТР, ТИ, 
МИ-УВ, радиолампы. Силовые приборы. Доставка. 


“Робатрон” 


Украина, 65029, г.Одесса, ул. Нежинская, 3 
И. т 21-92-58, 26-59-52, 20-04-76 


той: гобатоп@е пе иа 
Радиоэлектронные компоненты производства СЯГ в ас- 
сортименте. 1, 5, 9 приемки со склада и под заказ. Ло- 
ставка курьерской почтой. Закупаем радиодетали оптом. 


ЧП НовПех 


Украина, 03033, гКиев, ул. Владимирская, 63 
т 223-71-06, 238-68-50 


Етайпемес @сатег Кем иа 


Реализуем: .Реле ЕЕРОГ - ЕМ84, ВМ94, ВМВ5, ВА, 
ВОС; МЕЗЕ! - РЗ, Р5, Рб, Р9, Р12, Р24, РКТ2, РИ2, 
Р. 2. Ферриты и ферромагнетики типа “теюй т 
3. Диоды, тиристоры и др. радиокомпоненты СНГ 


Золотой шар - Украина 


Украина, 01012, Киев, Майдан Незалежност, 2, оф. 710 
т 2297/-40, $. 228-32-69 
Е-та!ойсе@гобваг.сот.иа, ВНр:/ ии. 2обВагги 


Комплектная поставка электронных компонентов. Ши- 
рокий ассортимент. Выпускаем каталог. Весь импорт 
сертифицирован по 150 9001, 9002. Тех. сопровож- 
дение. Подбор аналогов по функциональным пара- 
метрам. 


“ФОРВЕЙ” 
Украина, 01032, гКиев-32, а/я 84 
т/ф 518-43-98, 493-73-21, 493-86-40 
Радиодетали СНГ, генераторные лампы ТУ, ГИ, ГС, 
ГК,. ГМИ, ТР, ТГИ, В, ВИ, К, МИ, УВ, РР и др. 
Доставка. 


СКВАМО ЕЕЕСТВОМС 
Украина, 03037, гКиев-37, а/я 106/1 
т/ф 493-52-19 
Е-тойде заЕ$@тойкумпе! 


с 

(5 
я 

С 


Импортные и отечественные электронные компоненты. 
(Со склада и под заказ. В том числе АБ, Анте|, 05, 
НР, Мо 5Х, пассив ЗМО и др. Силовое оборудование. 


НТЦ “Евроконтакт” 
Тел. (044] 220-73-22, 220-92-98 
Етайвиюос@ри с иа.пе! 


Поставка радиоэлектронных компонентов ведущих 
мировых производителей: АМО, СМЕ, Сургезз, 
РаисНИа, Немен-РасКага, НнасН, Шпеаг Тесрпо|- 
оду, Моюгоа, Майопа|, РА рз, Ромег имедгаНопз. 


Украина, г.Киев, ул. Механизаторов, 9, офис №413-414 
т 276-50-38, т/ф 270-92-93 

Е-тойекот@тайКагпе! 

Ниру/ Лим кагпеу <еКот 


Отечественные и импортные компоненты для 
промышленного применения и ремонтных работ. 
Комплексная поставка АТМЕГ, АБ, МАХМ, МОТОКОКГА, 
[ТОАЦА$, $С5-ТНОМЗОМ, ЕК С$$ОМ, ЭМО компоненты 
(В.С Д-МИКАТА, УТВОНМ и тд. 


АО “Промкомплект” 


Украина, 03067, "Киев, ул. Выборгская, 51-53 
т/ф 457.97.50, 457.62.04 
Е-тайркотсотр@ссотиа 


Радиоэлектронные компоненты, широкий ассортимент 
со склада и под заказ. Электрооборудование, 
КИПИА, силовые приборы. Пожарное приемно- 
контрольное оборудование. Срок выполнение заказа 
2-7 дней. Доставка по Украине курьерской почтой. 


Украина, 99057, г. Севастополь-57, а/я 23 
тел/факс [0692] 24-15-86 


Радиодетали производства СНГ в ассортименте по при- 


емлемым ценам. Доставка курьерской службой. Оптовая 
закупка радиокомпонентов УВ, МИ, ГМИ, ГУ, ГИ, ГК, ГС 


“АУДИО-ВИДЕО?” 


Украина, г. Киев, ул. Лебедева-Кумача, / 

торговый дом “Серго”тел./факс [044] 457-67-67 
Широкий выбор аудио, видео, НЕН, НЕЕпа, Саг- 
ауфо техники, комплекты домашних кинотеатров. 


- 


Журнал “Радюаматор” 


ре рубрику “Визитные карточки”, 
ней Вы можете разместить информацию о 
своей фирме в таких разделах: спутниковое и 
кабельное ТВ, связь, аудиовидеотехника, 
электронные компоненты, схемотехника. 
Уважаемые бизнесмены! 
Дайте о себе знать Вашим деловым 
партнерам и 
Вы убедитесь в эффективности 
рекламы в “Радюаматоре”. 
Расценки на публикацию информации с учетом НДС: 
в шести номерах 240 грн. 
в двенадцати номерах 420 грн. 
ъем объявления: 
описание рода деятельности фирмы 10—12 
слов, не более двух телефонных номеров, 
один адрес электронной почты и 
одрес одной \Меб-страницы. 
Жду ваших предложений 
по тел. (044) 276-11-26, 271-41-71, 
Рук. отд. рекламы 
ЛАТЫШ Сергей Васильевич 
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Испытатель 
электрических кабелей 


связь 


58 


Прибор предназначен для 
оперативного определения по- 
вреждений в многожильных ка- 
белях. Он позволяет за время 
не более 2 мин одному опера- 
гору проверить любой кабель 
с количеством контактов до 32 
на обрыв и замыкание жил с 
указанием позиций и возмож- 
ностью имитации реальных ус- 
ловий эксплуатации (изгиб, рас- 
гяжение и т. п.). Кроме того, все 
проверки можно проводить не- 
посредственно на рабочем 
участке, не вынимая кабель с 
места его эксплуатации, а лишь 
освободив разъемы. 

Испытатель прост по схемно- 
му решению, состоит из очень 
дешевых и доступных элементов 
и не нуждается в настройке. 
Прибор собран на микросхе- 
мах ТЛ-логики серии 155. Ин- 
дикация осуществляется циф- 
ровым и светодиодным инди- 
каторами. Напряжения пита- 
ния +5 и +9 В. Их может обес- 
печить любой стабилизировон- 
НЫЙ ИСТОЧНИК. 
Конструктивно прибор со- 
стоит из двух самостоятельных 
блоков, к которым подсоединя- 
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ют концы проверяемого кабе- 
ля, - блока формирования и 
индикации (БФИ) и блока оп- 
роса (БО). Блоки соединены 
семижильной перемычкой не- 
обходимой длины, чтобы до- 
стать до концов испытуемого 
кабеля. 

Функциональная схема при- 
бора показана на рис.1. БФИ 
содержит: 

формирователь импульсов 
ФИ] [микросхема 007) для 
формирования коротких оди- 
ночных импульсов счета; 

генератор импульсов (ГИ) 
008) для формирования не- 
прерывной последовательно- 
сти импульсов счета; 
цифровой индикатор (ЦИ) 
009, 0010] для индикации но- 
мера опрашиваемой жилы ка- 
беля; 
светодиодный индикатор 
(СДИ] (\01-\У03?2] для инди- 
кации результатов опроса; 
преобразователь напряже- 
ния (ПН) (РАТ, РА?) или блок 
питания; 

органы управления. 

БО содержит: 

два двоичных счетчика (СЧ, 


ь 


СЧ?] (203, 004) для подсчета 
импульсов счета; 

два дешифратора (ДшТ, 
Ди?) (205,006) для преобро- 
зования числа подсчитанных 
счетчиком импульсов в номер 
опрашиваемой жилы кабеля; 

схему управления (СУ) (202) 
для образования 32-разрядно- 
го опросного устройства; 

схему "гашения первого" 
(СГП) (201.1-001.3) для со- 
гласования показаний СДИ и 
ЦИ при приведении схемы в 
исходное состояние. 

Общий принцип проверки 
заключается в следующем. Все 
аноды светодиодов СДИ на- 
ходятся под напряжением +5 В. 
Поэтому подача лог."0" на лю- 
бой из контактов ХТ1.2 приве- 
дет к свечению соответствую- 
щего светодиода. Если лог."0" 
на контакты ХТ].2 подавать по 
жилам проверяемого кабеля, 
то по наличию или отсутствию 
свечения светодиодов можно 
судить о целости и схеме рас- 
пайки жил кабеля. Дешифро- 
тор поочередно подает "нули" 
на все жилы кабеля, ЦИ указы- 
вает их номера, а СДИ регис- 
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трирует состояние соединений. 
Проверка работоспособно- 
сти светодиодов осуществля- 
ется соединением с "корпусом" 
одновременно всех контактов 
разъема ХТТ.2 с помощью спе- 
циально изготовленного 32- 
контактного разъема, все кон- 
такты которого соединены с 
корпусной шиной БФИ. При 
установке его в разъем загора- 
ются все исправные светодио- 
ды. Принципиальная схема при- 
бора показана на рис.2. 
Порядок работы прибо- 
ра следующий. К разъемам 
ХГТ.1 и ХТ1.2 на блоках БФИ 
и БО подключают проверяе- 
мый кабель. После включения 
питания схема приводится в ис- 
ходное состояние нажатием 
кнопки 582 "Сброс" в БФИ. 
При этом на ЦИ отображают- 
ся цифры 00. На выходе 3 202 
устанавливается нулевой уро- 
вень, а на выходах обоих счет- 


чиков — код 0000. На входах 
\/О,МУТ 0205 присутствует 


лог."0", а на входах \\/0,М1 
006 - лог." 1" с выходов 5 и б 
тригера 002 соответственно. 
Поэтому только у 005 на вы- 


ходе 00 присутствует лог."0", 
который подается на входы | и 
2 элемента ООТ.1 схемы "го- 
шения первого", инвертирует- 
ся и в виде лог." 1" попадает на 
вывод 5 элемента 001.2. Но, 
гак как на его выводе 4 присут- 
ствует лог."0" с выхода 3 0202, 
го на контакте | разъема ХТТ.1 
(как и на остальных его контак- 
гах) — лог."1". По жилам испь- 
гуемо-го кабеля эти уровни по- 
подают на контакты разъема 
ХГТ.2, в результате чего ни один 
светодиод СДИ не светится. 
Прибор может работать в 
режимах "Один" и "Все". Для 
работы в режиме "Один" тум- 
блер $А1 устанавливают в по- 
ложение "Один". Нажатие на 
кнопку 5В1"Опрос" приводит 
к появлению одиночного по- 
ложительного импульса на вы- 
ходе 6 007, который, поступая 
на вход 12 002, "опрокиды- 
вает" триггер, который с выхо- 
да 3 подает лог." 1" на выводы 
9 001.3 и 4 001.2. А отрицо- 
тельный импульс с вывода |] 
007 устанавливает на ЦИ ци- 
фры 01. На выводе 6 201.2 и 
контакте 1 ХТТ.1 появляется 
лог."0", который, пройдя через 
контакты кабеля, попадает на 
контакт 1 ХТ1.2. Светится све- 
годиод с номером 1, сигнали- 
зируя о том, что первая жила 
цела и не соединена с други- 
ми жилами. Если ни один све- 
годиод не светится, то жила 
оборвана, либо ее нет вооб- 
ще. Свечение нескольких све- 
годиодов указывает на замыка- 
ние жилы №1] с жилами, номе- 
ра которых соответствуют све- 
ящимся светодиодам. 
Следующее нажатие ЗВ] пе- 
реводит ЦИ в состояние 02, а 
в БО импульс пройдет через 
выводы 10 и 8 элемента 001.3 
на выводы 5 счетчиков 003, 
004. Они изменят свой код на 
0001, а у дешифратора 005 
лог."0" появится уже на выводе 
ОТ, а значит, и на контакте 2 
1. Дешифратор 206 удер- 
живает лог."1" на всех выхо- 
дах в течение первых шестнад- 
цати импульсов счета благо- 
даря наличию лог."1" на 
М/О МТ. Верхний по схеме триг- 
гер 202 в дальнейшем не ме- 
няет своего состояния от посту- 
пающих на его вход 12 им- 
пульсов, так как с его вывода 
2 на входы Л, КТ подан лог." 0". 
При последующих нажатиях 
кнопки ЭВТ лог."0" поочередно 
поступает на все выходы ©) 
005. Семнодцатое нажатие 
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вызывает появление на выводе 
12 003 импульса переполне- 
ния. Он поступает на синхров- 
ход нижнего триггера 002, из- 
за чего на входах \/О МТ 005 
появляется лог." 1", а на тех же 
входах 006 — лог."0". Следую- 
ие импульсы счета приведут к 
появлению лог."0" поочередно 
на всех выходах © 006. 

Для новой проверки нужно 
нажать кнопку 5В2 "Сброс", что 
приведет схему в исходное со- 
стояние. Итак, на испытание ка- 
беля потребуется только время 
подсоединения-отсоединения, 
ЗЗ-кратного нажатия кнопок и 
анализа состояния по индикато- 
рам. Следует отметить, что ес- 
ли бы не было схемы "гашения 
первого", то опросу первого 
контакта кабеля соответство- 
вало бы показание ЦИ 00, оп- 
росу второго — 01 итд. 

Режим "Все" позволяет вы- 
явить кратковременные прояв- 
ления дефектов, например, ес- 
ли провод оборван, но удержи- 
вается жгутом возле контакта, 
чего другие "прозвонки" не поз- 
воляют сделать. Гокие ситуации 
часто возникают на автомо- 
билях во время движения при 
тряске и сильных перегибах ка- 
белей. В этом режиме тумблер 
ЗАТ переводят в положение 
"Все" и замыкают выводы 


М/О МИ обоих дешифраторов 
на корпус, разрешая их одно- 
временную работу. На входы 5 
обоих счетчиков теперь по- 
ступает непрерывная последо- 
вательность импульсов счета от 
ГИ. Таким образом, с часто- 
той ГИ (ее выбирают из условия 
незаметности мерцания свето- 
диодов) дешифраторы "опра- 
шивают" жилы кабеля. Светоди- 
оды, подсоединенные к испров- 
ным жилам, светятся постоянно. 
Подвергая кабель всевозмож- 
ным механическим воздейст- 
виям, можно спровоцировать 
проявление плохого контакта, 
временных замыканий, которые 
проявят себя как неустойчивое, 
заметное на глаз свечение со- 
ответствующих светодиодов. 
ЦИ в этом режиме отключен. 
Одновременная работа обо- 
их дешифраторов уменьшает 
вдвое скважность мигания све- 
тодиодов, что воспринимается 
как увеличение яркости их све- 
чения. 

Схемы блоков собраны на 
печатных платах из двусторон- 
него фольгированного гетинок- 
са. Корпусы блоков, их разме- 
ры и форма произвольные, но 
должны удовлетворять несколь- 
ким условиям: удобно разме- 
щаться в руках оператора; 
вмещать на задней стенке все 
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виды разъемов, предпола- 
гаемых для проверки кабелей 
(все разьемы соединяют парал- 
лельно}; быть достаточно жест- 
Кими. 

В схеме применены резис- 
торы типа МЛТ-0,125 и МЛТ- 
0,5, светодиоды АЛ-З07Б, кно- 
почные выключатели ЭВ] и $82 
любые с замыкающими кон- 
тактами. Конденсаторы и тум- 
блеры любые, подходящие 
функционально. Вместо ЦИ на 
К49ОИГТ можно применить ин- 
дикатор, собранный из деся- 
тичных счетчиков К155ИЕб, де- 
шифроаторов К155ИД1 и семи- 
сегментных — индикаторов 
АЛЗО4А. Схема такого индика- 
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тора показана на риб.3. В 
этом случае отпадает надоб- 
ность в напряжении питания 
+9 В. Ток потребления прибо- 
ра около 300 мА. Поэтому 
БАТ и БА? установлены на 
радиатор. Все органы управле- 
ния и оба индикатора выведе- 
ны на переднюю панель БФИ, 
что дает возможность одному 
человеку управлять проверкой 
и видеть результаты. Если зад- 
ние панели сделать подсоеди- 
няющимися через разъемы к 
платам блоков, то можно за- 
готовить несколько вариантов 
этих панелей с разными набо- 
рами разъемов, что расширит 
диапазон применения прибора. 


уплексное устройство временного 


разделения режимов передачи и приема 


(Симплексная связь в диапа- 
зоне УКВ занимает особое по- 
ложение, потому что при симп- 
лексном режиме работы значи- 
тельно упрощается структура 
радиостанций (появляется воз- 
можность строить их по тран- 
сиверной схеме), повышается 
их мобильность, экономичность, 
уменьшаются габариты, масса 
и стоимость. Кроме того, для 
симплексной работы необхо- 
димо в два раза меньше рабо- 
ЧИХ ЧОаСТОТ. Однако при симп- 
лексной связи усложняется про- 
цесс обмена информацией, 
снижается пропускная способ- 
НОСТЬ КАНаЛа СВЯЗИ, СТановит- 
ся неудобным ведение перего- 
воров. Возникает вопрос: нель- 
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Радиостанция Б 


Передатчик 


ПРМ 


хема защиты 


зя ли совместить преимущест- 
ва симплексных радиосредств с 
удобствами дуплексной связи? 
Для решения этой пробле- 
мы необходимо разрешить за- 
дачу: как разделить прохожде- 
ние информации на прием и 
передачу? В классической схе- 
ме дуплексной радиостанции 
она решается частотным раз- 
несением сигналов приема и 
передачи. Этот способ имеет 
ряд недостатков. Во-первых, 
необходим разнос частот при- 
ема и передачи на 10-15% 
средней частоты связи. Во-вто- 
рых, нужно иметь широкопо- 
лосные антенны либо отдель- 
ные антенны на прием и пере- 
дачу. В-третьих, кроме полезно- 
го сигнала передатчик также 
создает побочные излучения. 
Из-за близости приемника и 
передатчика мощность помехо- 
вого сигнала оказывается до- 
статочной для снижения чувст- 
вительности приемника и, сле- 
довательно, уменьшения даль- 
ности связи. В-четвертых, уве- 
личивается количество пора- 
женных частот приемника и 
передатчика. 
Таким образом, известные 
способы частотного разделе- 
ния потоков информации на 
прием и передачу имеют недо- 
статки. Поэтому представляет 
интерес устройство временно- 
го разделения потоков инфор- 
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мации на прием и передачу, 
работающее на одной часто- 
те и с одной антенной. 

Сущность функционирова- 
ния такого устройства состоит 
в следующем. В исходном со- 
стоянии радиосредства нахо- 
дятся в режиме дежурного при- 
ема. Для вхождения в связь 
один из корреспондентов посы- 
лает сигнал опознавания, при- 
нимаемый другим корреспон- 
дентом, по которому радиоли- 
ния начинает работу в импульс- 
ном режиме: когда один корре- 
спондент передает информо- 
цию, другой принимает ее и 
наоборот. Переходы с приема 
на передачу и обратно прово- 
дятся автоматически и доста- 
очно часто, чтобы не было 
больших потерь информации. 
Для нормального телефонного 
канала с полосой пропуска- 
ния 0,3-3,4 кГц следует выби- 
рать частоту переключений, 
равной 6,8 кГц. Однако удов- 
летворительные качество и до- 
стоверность передаваемой ин- 
формации (из-за избыточности 
человеческой речи} можно со- 
хранить при частоте переклю- 
чений 500 Гц, т. е. при време- 
ни работы станции на прием и 
передачу 2 мс. 

Упрощенная структурная 
схема радиолинии, использу- 
ющей временное разделение 
режимов передачи и приема 
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показана на рис.1. Одним из 
основных условий стабильной 
работы радиолинии является 
жесткая синхронизация всех 
элементов системы. Примене- 
ние специоальных сигналов син- 
хронизации нецелесообразно, 
гак как при этом снижается 
пропускная способность кана- 
ла. Лучше использовать раз- 
новидность стартстопной систе- 
мы синхронизации. Ток как ин- 
формационные посылки име- 
ЮТ стабильную длительность, 
го при приеме информацион- 
ной посылки в момент ее окон- 
чания на приемной стороне 
вырабатывается импульс син- 
хронизации. Таким образом 
достигается значительное пре- 
имущество перед обычными си- 
стемами синхронизации. 

Функциональная схема уст- 
ройства управления и синхро- 
низации показана на рис.2. 
Рассмотрим более детально 
его работу. Возможны несколь- 
ко режимов работы устройст- 
ва: вхождение в связь в качест- 
ве главной станции, вхожде- 
ние в связь в качестве корре- 
спондента, ведение связи, 
окончание связи. 

В исходном состоянии стан- 
ции корреспондентов находят- 
ся в режиме приема. Состоя- 
ние мультиплексора и демуль- 
типлексора обеспечивает про- 
хождение импульса от демоду- 


лятора через приемник тональ- 
ного вызова (ПТВ} на формиро- 
ватель сигнала вызова. Вход 
схемы анализа закрыт. Это сде- 
лано для того, чтобы не допу- 
стить ложных срабатываний 
схемы анализа и обработки 
принятого сигнала. 
Вхождение в связь в ка- 
честве главной станции. 
При нажатии кнопки "Вызов" 
на главной станции она пере- 
ходит в режим передачи и из- 
лучает тональный вызов В СТО- 
рону корреспондента. Кроме 
этого, изменяет свое состоя- 
ние демультиплексор, и обро- 
зуется тракт прохождения им- 
пульса с ПТВ на формирова- 
тель управляющего информо- 
ционного импульса (ФУИИ). 
При получении ответа от кор- 
респондента (квитанции при- 
ема вызова), представляющего 
собой тональную посылку, за- 
пускается схема ФУИИ. Од- 
новременно меняет свое со- 
стояние дешифратор, подклю- 
чающий выход схемы анализа 
ко входу ФУИИ, а также сни- 
мается запрет анализа. При 
поступлении информационных 
импульсов от корреспондента 
устройство формирует ответ- 
ные, и устанавливается связь. 
Вхождение в связь в ка- 
честве корреспондента. 
Этот режим почти ничем не от- 
личается от предыдущего, за 
исключением того, что кнопки 
"Вызов" нажимать не надо, а 
ответ выдается по приходу вы- 
зова от главной станции. 
Ведение связи. В этом ре- 
жиме состояние мультиплексо- 
ра и демультиплексора обеспе- 
чивает прохождение сигнала 
синхронизации, сформирован- 
ного схемой анализа, на схе- 
му ФУИИ, которая, в свою 
очередь, управляет состоянием 
приемника и передатчика. Так 
как длительность информаци- 
онного импульса 1 мс, то схе- 
ма защиты запрещает анализ 
сигнала в течение первых 0,8 
мс, что повышает помехоза- 
щищенность схемы. 
Окончание связи. Для 
прекращения связи необходи- 
мо запретить формирование 
управляющего информацион- 
ного импульса на одной из 
станций (отжать тангенту). Схе- 
ма анализа корреспондента 
не выделяет синхроимпульс, и 
связь прекращается. Через 1 с 
после прерывания связи схе- 
ма управления устанавливает- 
ся в исходное положение де- 
журного приема. 
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Транкинговые системы 
Тантег” и Тан ИБету” 


Украинским потребителям 
уже неоднократно представ- 
лялась продукция новозеланд- 
ской фирмы Тай Нестотсз На. 
Одним из важнейших направ- 
лений деятельности этой ком- 
пании является разработка и 
выпуск оборудования транкин- 
говых систем МРТТ327. При 
этом компания производит весь 
спектр как базового, так и 
абонентского родиооборудо- 
вания этого транкингового 
стандарта. В настоящее время 
фирма Тай Неснопсз Ма. вы- 
пускает транкинговую систе- 
му протокола МРТТЗ27 — Тан- 
Ме!". 

(Существует три модифика- 
ции системы ТайМе!": 

односотовая 11530 — сис- 
тема для обслуживания одного 
региона; 

многосотовая 11530- реги- 
ональная система с коли- 
чеством сот до 10; 

общегосударственная 11540 
— система с возможностью 
расширения до общегосудар- 
ственных масштабов (32 ре- 
гиона по 16 сот в каждом). 

Односотовую систему мож- 
но использовать для обеспече- 
ния локальной связи в преде- 
лах зоны приема одной базо- 
вой станции. Число каналов 
одной базы не превышает 24. 

Многосотовые региональ- 
ные системы связи строят по 
схеме "звезда". Каждая рай- 
онная сота объединена в об- 
щую систему по кабельной, 
радиорелейной линии или ра- 
диоканалу. 

(Связь между сотами и выход 
в телефонную сеть происхо- 
дят через региональный кон- 
троллер. В этой системе мак- 
симальное количество сот рав- 
но 10, количество портов свя- 
зи с телефонными линиями и 
межсотовой связи до 250. 

Общегосударственная сис- 
тема может объединять до 32 
региональных подсистем. При 
этом каждая региональная си- 
стема может иметь до 16 сот 
(по 24 канала в каждой). 

Таким образом, максималь- 
ная емкость системы составля- 
ет 512 сот (12288 каналов]. 
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Это позволяет обслуживать в 
рамках системы более милли- 
она абонентов на территори- 
ях, соизмеримых с общенаци- 
ональными масштабами. 

В качестве примера можно 
упомянуть уже действующую 
в Новой Зеландии общенаци- 
ональную транкинговую систе- 
му ТаиМег”, которая насчи- 
тывает около 90 сот, а также 
строящуюся в настоящее вре- 
мя в Канаде систему, которая 
будет иметь около 200 сот. 

Для ведомственных систем 

связи фирма поставляет спе- 
циальную консоль управле- 
ния. Она позволяет опера- 
торам осуществлять управле- 
ние системой, соединять 
абонентов, не имеющих або- 
нентских станций с полной 
клавиатурой, осуществлять ди- 
намическое перераспределе- 
ние ресурсов системы, ме- 
неджмент и т.п. 
Фирма Тай Нестотсз На. 
накопила огромный ОПЫТ СО- 
здания, ввода в эксплуатацию 
и профилактики как неболь- 
ших систем (например, для не- 
большого оэропорта или насе- 
ленного пункта), так и систем 
с охватом огромных террито- 
рий с десятками сот и сотнями 
тысяч абонентов. При этом 
оборудование функционирует 
в различных климатических ус- 
ЛОВИЯХ. 

В Новой Зеландии, напри- 
мер, несмотря на сравни- 
тельно небольшие размеры ос- 
тровов, существует 15 различ- 
ных климатических зон. И ВО 
всех этих зонах находятся со- 
ты ТайМе!". 

С начала 2000 г. фирма Тай 
Нестотсз Ша. выпускает новую 
серию транкинговой системы 
Тай ИБепу". В основу ее со- 
здания положены следующие 
принципы: свобода от запу- 
танных технологий, свобода 
гибкости конфигурации, сво- 
бода в установке, свобода от 
высоких цен. 

Разработчики поставили за- 
дачу создания полнофункцио- 
нальной системы с простой ус- 
тановкой, конфигурацией, не 
требующей сложного оборудо- 


вания и высококвалифициро- 
ванного персонола. 

Система Тай ЦБепу”" имеет 
базовую поставку на 4 кано- 
ла с контроллером соты и 
коммутатором межсотовых 
связей и телефонной сети. Вы- 
ходная мощность передат- 
чиков 25 или 50 Вт в зависи- 
мости от заказа. 

Систему можно расширить 
до 24 каналов. Она поддержи- 
вает до 10 сот. Для простоты 
настройки связей между сота- 
ми система имеет самонаст- 
раивающиеся модемы (1ТИ] 
межсайтовых связей. Установ- 
ка системы заключается лишь 
в подключении питания, АФУ и 
межсотовых линий связи. (Стой- 
ка системы имеет небольшие 
габариты, что допускает ис- 
пользование Тай Шбейу"" в ка- 
честве мобильной системы опе- 
ративной связи. 


© 


МКТ-СОММУМСАПОМ 


Для потребителей, которым 
необходимо иметь телефонный 
стык в каждой соте, система 
Тай ИБейу"" позволяет реали- 
зовать эту функцию без ка- 
койлибо доработки или уста- 
новки сложного дорогостоя- 
щего оборудования. 

Сохраняя при этом весь на- 
бор функций и возможностей 
транкинговых систем МРТЛ 327, 
система Тай НБейу” имеет 
чрезвычайно низкую стои- 
МОСТЬ. 

Специалисты фирмы "МКТ- 
СОММУМ!САПОМ", благода- 
ря накопленному опыту рабо- 
ты с оборудованием Тай, по- 
могут выбрать наиболее оп- 
тимальный вариант построе- 
ния транкинговой системы, ре- 
ализации системы передачи 
данных, системы транспортной 
навигации и радиотелефонии. 


Просто напоминаем - 


мы профессионально 


делаем все: проектирование, 
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поставку и монтаж любых систем 
радиосвязи. 


Воспользуйтесь нашим опытом! 


04111, Украина, г.Киев, ул.Цербакова 45А 
Тел.(044)442-33-06, 442-33-44 факс (044)443-73-34 


Е-тай: бпе@шК.сот.ца 


улик. сот. па 


Книжное обозрение 


С.Л. Корякин-Черняк, А.М. Брев- 
да. Телефонные аппараты от А до Я. 
Изд. 2-е, доп. /Под ред. Котенко 
Л.Я. -Кн.1-я. -К.:Наука и техни- 
ка,2000 

В книге приводится более 400 схем те- 
лефонных аппаратов, около 1000 рисун- 
ков. Даны соответствующие комментарии, 
приводится внешний вид ТА, рассматрива- 
ется конструкция корпуса, представлены 
таблицы поиска неисправностей. Впервые 
публикуется систематизированный и пол- 
ный материал по схемотехнике и цепям то- 
копрохождения ТА, преобладающих сего- 
дня в телефонных сетях СНГ. Рассмотрены 
телефонные аппараты с АОН. Впервые 
публикуются материалы по специальным те- 
лефонным аппаратам, а также моделям ТА 
общего применения выпуска 1990-х го- 
Дов. 

Книга предназначена для широкого 
круга читателей, ежедневно использую- 
щих телефонные аппараты, а также специ- 
алистов, занимающихся обслуживанием и 
ремонтом телефонной техники, радиолю- 
бителей и тех, кто интересуется техничес- 
кой базой телефонии. 

В. М. Петухов. Зарубежные тран- 
зисторы и их аналоги. Справ. Т.1-2.- 
М.: ИП РадиоСофт, 1998. 

В первом и втором томах справочно- 
го издания приводятся электрические и 
эксплуатационные параметры зарубежных 
биполярных транзисторов. Габаритные 
размеры корпусов указаны в российском 
стандарте. В справочнике имеются также 
зарубежные аналоги транзисторов (причем 
помещены также аналоги приборов, сня- 
тых с производства) и перечень фирм-из- 
готовителей. 

(Справочник предназначен для инже- 


нерно-технических работников, занимаю- 
щихся разработкой, эксплуатацией и. ре- 
монтом радиоэлектронной аппаратуры. 


Радиолюбительский НюН-Еп4.-К.: 
Радюаматор, 1999.-120 с. с ил. 

В последние годы мы стали свидетелями 
появления суперклассных усилителей мош- 
ности звуковой частоты (УМЗЧ), которые по 
качеству отнесены к самому «крутому» клас- 
су- Ной-Елд, что означает завершение по- 
иска путей улучшения качества звука, полу- 
чаемого с помощью усилителей. Такого ро- 
да усилители в большинстве своем строят на 
лампах, как это было в 50-60-х годах. И это 
значит, что Нюй-Епа появился не на пустом 
месте, а на основе того опыта, который 
был накоплен в процессе совершенствова- 
ния конструкций, в том числе и радиолюби- 
тельских. 

В книге собраны лучшие радиолюби- 
тельские конструкции УМЗЧ, обзор кото- 
рых поможет любителям звукозаписи разо- 
браться в том, какими характеристиками 
должен обладать высококачественный уси- 
литель. А для тех, кто любит и умеет соби- 
рать аппаратуру своими руками, это неза- 
менимая энциклопедия по конструкции и 
особенностям УМЗЧ, которые воплощены и 
в современных усилителях Нюй-Епд. 

Зарубежные транзисторы, диоды 
ТМ...6000. Справ. Под ред. В.И. Забо- 
лотного и В.Р. Гончаренко-К.:Наука 
и техника, 1999. 

(Справочник охватывает почти всю гам- 
му зарубежных полупроводниковых прибо- 
ров, кроме микросхем. Приведены как ста- 
рые, так и совершенно новые изделия фирм 
— мировых лидеров по производству полу- 
проводниковых приборов. По каждому эле- 
менту приводятся его основные хароктери- 
стики, которые нужны в Вашей повседнев- 


ной работе, а также тип корпуса и развод- 
ка выводов. Приведены аналоги элементов. 

(Справочник содержит огромное коли- 
чество информации, систематизированной 
из каталогов производителей, а также из луч- 
ших и наиболее популярных в Европе спра- 
ВОчНикОв. 

(Справочник предназначен для широко- 
го круга читателей, работающих с радиосэле- 
ктронным оборудованием, и будет полезен 
как начинающему, так и профессионалу. 

В.Я. Брускин. Зарубежные рези- 
дентные радиотелефоны/Под ред. С. 
Корякина-Черняка. 2-е изд., пере- 
раб.-К.:Наука и техника,2000. 

Книга посвящена схемотехнике радиоте- 
лефонов. Описаны основные функциональ- 
ные узлы резидентных (домашних и офисных) 
радиотелефонов, работающих в диапазонах 
частот до 50 МГц, Приведено большое ко- 
личество цоколевок микросхем, применяемых 
в зарубежных телефонных аппаратах. Со- 
держит описания, а также структурные и 
принципиальные схемы радиотелефонов по- 
пулярных моделей таких, как Рапазопс, 
ЗОМУ, ЗАМУО, ВЕ, РОМА! НТАСН! и др. 
Подробно рассматриваются вопросы ремон- 
та и обслуживания радиотелефонов. Приве- 
дены схемы имитаторов телефонной линии, 
список необходимого КИП, полезные спра- 
вочные данные. 

Книга предназначена для специалистов, 
занимающихся обслуживанием и ремонтом 
телефонной техники, опытных радиолюбите- 
лей и лиц, интересующихся технической ба- 
зой радиотелефонии. 

А.Л. Кульский. КВ-приемник ми- 
рового уровня? Это очень про- 
сто!/Под ред. С.Л. Корякина-Черня- 
ка-К.:Наука и техника,2000. 


Книга-почтой 


.. С чего начать будущему электронщи- 
ку, какое направление выбрать? Компью- 
теры, телевизоры, видики:... Но, учитывая 
их колоссальную сложность и специфику - 
это задача сомнительная.! Правда, можно 
"лепить" целые системы из готовых компью- 
терных плат. Но где же тут особое твор- 
чество? 

От азов электроники и радиотехники - 
к современному высокочувствительному 
супергетеродинному приемнику с двойным 
преобразованием частот и верхней пер- 
вой ПЧ... Оснащенному высокоэффектив- 
ной цифровой шкалой настройки - вот о 
чем эта книга, структурные и принципиаль- 
ные схемы, чертежи печатных плат! Те, кто 
хочет самостоятельно изготовить и отладить 
приемник мирового уровня - эта книга для 
вас 

Л.Я. Котенко, А.М. Бревда. Элек- 
тронные телефонные аппараты от А 
до Я/Под ред. С.Л. Корякина-Черня- 
ка-К.:Наука и техника,2000. 

В книге рассмотрены принципы постро- 
ения схем электронных телефонных аппа- 
ратов (ЭТА) и приведена их классификация, 
а также краткий обзор интегральных ми- 
кросхем для ЭТА различных производите- 
лей в СНГ и в зарубежье. 

Рассмотрены схемы конкретных ЭТА, 
которые производились в СССР, в СНГ и 
зарубежными производителями в период с 
середины 80-х годов и до настоящего вре- 
мени. Изложены основы проверки и ремон- 
та ЭТА. 

Книга предназначена как для начино- 
ющих пользователей электронных теле- 
фонных аппаратов, так и специолистов, за- 
нимающихся ремонтом и обслуживанием 
современной телефонной техники. 


Литература по телекоммуникационной тематике 


И.Г. БАКЛАНОВ. 150 ИЕВАМЕ ВЕГАУ: технология 
и практика измерений.-М.: Эко-Трендз,1999. 

Рассмотрены технологии [50№ и Егате Вейау, типовые 
структуры построения сетей и архитектура протоколов, 
эксплуатационные измерения; физические интерфейсы 
передачи данных и 1З0№, протоколы, методы инкапсуля- 
ции трафика в сети Егате Ве!ау; трассы протоколов, по- 
иск и устранение неисправностей. 

Р.Р. УБАИДУЛЛАЕВ. Волоконно-оптические сети. 
-М.: Эко-Трендз,1999.-272. 

Описаны физические принципы волоконно-оптических 
сетей (ВОС), их компоненты, коммутационное оборудова- 
ние; технологии ВОС в сетях РазЕ ЕНегте!, ЕО, ОМ, 
АТМ, в транспортных системах \/ОМ, в волоконно-коак- 
сиальных системах абонентского доступа (Нотемогх и 
др.), оптические системы передачи телевизионного сиг- 
нала (ОУ 6000 и др.), протяженные оптические магистра- 
ли; технологии монтажа и тестирования ВОС. 

И.Г. БАКЛАНОВ. Методы измерений в системах 
связи, -М.: Эко-Трендз,1999. 

Изложены современные технологии измерений в ци- 
фровых системах связи, методы измерений параметров 
цифровых каналов, систем передачи и сред, включая 
электрические, оптические, радио. Рассмотрены ком- 
плексные измерения абонентских кабельных сетей, радио- 
частотных трактов, ВОСП для различных систем и сетей: 
1$0М, АТМ, РОНЗОН, ОКС-7. Приведены характеристи- 
ки измерительного оборудования, рекомендации по его 
применению, стандартизованные методологии измерений. 

А.Б. ИВАНОВ. Волоконная оптика: компоненты, 
системы передачи, измерения. -М.: СС.-1999.-672. 

Изложены основные понятия и теоретические вопро- 
сы волоконно-оптических компонентов, линий связи и 
систем передачи, а также методов контроля и измерения 
их параметров. Рассмотрены принципы построения и ме- 
трологическое обеспечение данных средств измерений, 
приведены методика и результаты экспериментальных ис- 
следований систем передачи, а также методы и средст- 
ва удаленного тестирования линий связи волоконно-оп- 
тических сетей. 

И.Г. Бакланов. Технологии измерений первичной 
сети: Системы синхронизации. В-1$0М, АТМ.Ч.2. - М.: 
Эко-Трендз, 2000. 


В книге рассмотрены принципы построения, инте- 
грации и эксплуатации современных систем синхрони- 
зации. Описаны основные классы оборудования систем 
синхронизации, методы проектирования (выбор топо- 
логий, расчет параметров и т.д.), эксплуатационные па- 
раметры систем синхронизации и методы их измере- 
НИЯ. 

Большая часть книги посвящена технологии АТМ и 
методам измерения в сетях АТМ и В-150№. Технология 
АТМ рассматривается отдельно как первичная и как 
вторичная сеть. Для технологии В-150М показана ос- 
новная структура протоколов и разработаны методы 
их экспертного анализа. 

В заключительной части книги рассмотрены пер- 
спективные технологии измерений, связанные с ис- 
пользованием современных измерительно-контрольных 
систем (ИКС). 

Приведенные трассы протоколов, результаты изме- 
рений, методы экспертного анализа неисправностей в 
сетях связи представляют интерес для специалистов 
в области эксплуатации новых систем связи, а также 
для студентов вузов, слушателей центров и курсов 
повышения квалификации. 

А.М. Овчинников, С.В. Воробьев, С.И. Сергеев. 
Открытые стандарты цифровой транкинговой ра- 
диосвязи.-М.:Связь и бизнес, 2000. 

Дан обзор современных стандартов сетей цифро- 
вой транкинговой радиосвязи. Подробно рассмотрены 
стандарты ТЕТВА и АРСО 25 и характеристики режи- 
мов и услуг связи. Описаны модели и протоколы радио- 
интерфейсов. Показаны перспективные направления 
развития профессиональной мобильной радиосвязи 
на основе применения открытых стандартов. 

Ю.М. Горностаев. Перспективные рынки мобиль- 
ной связи.-М.:Связь и бизнес, 2000. 

Рассмотрен широкий круг вопросов развития но- 
вых услуг мобильной связи и перехода к системам 3- 
го поколения. 

Дан анализ общих тенденций и движущих сил, рас- 
смотрены международные программы стандартиза- 
ции, перспективные технологии радиосвязи. 

Приведены сценарии развития рынков, бизнес-мо- 
дели и маркетинговые вопросы. 


Освещен зарубежный опыт выхода операторов на 
рынки З@-услуг. 

Т.И. Иванова. Абонентские терминалы и ком- 
пьютерная телефония. -М.:Эко-Трендз,1999. 

Рассмотрены современные технологии, используе- 
мые при разработке, проектировании и применении 
оконечных абонентских устройств основных классов и 
типов, включая телефонные аппараты, модемы, мини- 
АТС для деловой связи, а также практические реко- 
мендации по выбору, настройке и подключению к се- 
ти телефонных аппаратов и модемов. 

Книга адресована широкому кругу специалистов в 
области связи и потребителей телекоммуникацион- 
ных услуг. 

И.Г. Бакланов. Технологии измерений первич- 
ной сети. Ч.1. Системы Е1, РОН, $ОН. -М.:Эко- 
Трендз, 2000. 

Рассмотрены принципы построения и тенденции 
развития цифровой первичной сети, а также техноло- 
гия и практика измерений в системе передачи Е1 
(ИКМ), РОН, $ОН. 

Изложена структура и технология измерений в си- 
стемах передачи РОН, измерительная техника для 
анализа цифровой аппаратуры РОН. Приведены осно- 
вы функционирования систем ЗОН, общая концепция 
измерений в системах передачи ЗОН, а также измери- 
тельное оборудование для анализа систем 5ОН. 

Книга представляет интерес для специалистов, 
проектирующих и эксплуатирующих современные си- 
стемы связи и передачи данных. 

А.Б.Семенов. Волоконная оптика в локальных 
и корпоративных сетях связи. -М.:КомпьютерПресс, 
1998. 

Приводятся физические принципы функциониро- 
вания волоконно-оптических сетей связи. Рассматри- 
ваются пассивные компоненты волоконно-оптической 
кабельной системы: кабели, оконечные разделочные 
устройства, шнуры, коннекторы и т.д. Анализируются 
волоконно-оптические технологии в сетях РОО, Е!- 
егпе{, Раз! ЕИегпе! и т.д. Дается методика инженерно- 
го расчета, рекомендации по проектированию, мон- 
тажу и эксплуатации оптических подсистем локаль- 
ных и корпоративных сетей. 


Эти и другие книги Вы можете заказать в издательстве "Радюаматор” (см. с.64 “Книга-почтой”) 
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Издательство “Радоаматор” предлагает КНИГ 'А-ПОЧТОЙ 


Если читателей заинтересовало какое-либо из перечисленных изданий, то необходимо оформить почтовый перевод в ближайшем отделении связи по адресу: 03110, 
г. Киев-110, а/я 807, Моторному Валерию Владимировичу. В отрывном талоне бланка почтового перевода четко указать свой адрес и название заказываемой Вами книги. 
Организации могут осуществить проплату по б/н: ДП “Издательство “Радюаматор”, р/с 26000301361393 в Зализнычном отд. УкрПИБ г. Киев, МФО 322153, 
код 22890000. Ждем Ваших заказов. Тел. для справок (044) 271-41-71;276-11-26; Ечтайтедасю"@зеа.сотииа. | Цены указаны в грн. и включают стоимость пересылки. 


Альбом схем (Видеокамеры). ВЫп.1,3........... лена ннннниньнин нии няни ничьи по 43.00  : Волоконно-оптические сети. Р.Р. Убайдуллаев. -М.: Эко-Трендз,1999.-272............. нь 49.50 
Блоки питания импортных телевизоров. Вып.13. Лукин Н.-М.Наука и ТеХ,.............иеннньиь 9.80 —: Методы измерений в системах связи. И.Г. Бакланов. -М.: Эко-Трендз,999.............еленнни 46.50 
Входные и выходные параметры бытовой радиоэлектр. аппар.. Штейерт ЛА-М.РиС, 80. ........ 5.00 —: Волоконная оптикакомпонентыхсистемы передачи, измерения. А.Б.Иванов-М.СС.-99.-672 с ...... 93.00 
Источники питания ВМ и ВП. Виноградов ВА-М.Наука Тех, 1999.-1285............... нь 26.80 —: Волоконная оптика в локальных и корпоративных сетях А.Б.Семенов М. 3-Т.,304 ............... 45.50 
Источники питания моноблоков и телевизоров. Лукин НВ-М.Солон, 1998.-1360......... 4... +. 9.80 — : Перспективные рынки мобильной связи Ю.М.Горностаев, М.:Связь и бизнес ‚2000г.214с.А4 ...39.00 
Микросхемы блоков цветности импортных телевизоров. Родин А-М.:Солон, 1997.-207с........... 24.80 —: Общеканальная система сигнализации М7. В.А. Росляков. -М.: Эко-Трендз1999 оо 45.00 
Микросхемы для импортных видеомагнитофонов. Справочник.-М.:Додека, 1997.-297............ 9.80 —: Открытые стандарты цифровой транкинговой связи А.М.Овчинников -М.:Связь и Бизнес 2000... 38.50 
Микросхемы для совр. импортных телевизоров. Вып. 1. Справочник.-М.:Додека, 297С............. 980 —: Протоколы сети доступа.Ъ.С. Гольдштейн. -М:Радио и связь--1999.12..............-зленннна.. 54.50 
Микросхемы для совр. импортных телевизоров. Вып. 4. Спр-М.:Додека,-288с. .................. 980 : Железо ВМ 99. Жаров А. -М:: МикроАрт, 1999.-352.............. ен 32.00 
Микросхемы для телевидения и видеотехники. Вып.2. Справочник.-М.:Додека, 3046. ............ 980 : Компьютер, ТВ и здоровье. Павленко АР. -152 6... иинееененннннь 13.70 
Устройства на микросхемах. Бирюков С.-М.: Солон-Р, 1999.-1926 ............ ее нннннннннние, 4.80 — : Микроконтроллеры семейства 786. Руководство программиста-М.: ДОДЭКА, 199............... 29.80 
Обслуживание и ремонт зарубежных бытовых ВМ. Колесниченко О.В. ‚2706. ................... 1.80 — : Путеводитель покупателя компьютера. М. КубК, 330 СТр.......... еее еннннннинннна, 9.60 
Видеомагнитофоны серии ВМ-М.: Наука и техника, 1999.-2165.............. лен еьннньннньиь, 32.00: ВВ без проблем. Чамберс М.-С-П.Питер, 5106... еееееееенненининининннннннинии 24.60 
Зарубежные ВМ и видеоплейеры. Вып.14. М.: Солон, 240%............... зе ниннниннниннние, 32.00: Вопапа С++ для "чайников". Хаймен М-К.:Диалектик, 4106........... ини нь ни ннннннининиии 14.80 
Зарубежные ВМ и видеоплейеры. Вып.23, М.: Солон, 1998.-212............ ен нннниннньнии 37.00: Сотё Отаи 5.0 одним взглядом. Пономаренко-К.: ВНУ, 1440............. ни нининнинннннннние 9.80 
Практика измерений в телевизионной технике. Вып.11.Лаврус В.-М.Солон, 2105................. 4.80 —: Мотозой Риз для \\Мпаом$ 95 Без проблем. Д. Хонникат-М.Бином, 2906. .............ееньниин 12.80 
Приставки РАЕ в серийных цветных телевизорах. Хохлов Б.Н--РИС, ............ ее ннннниньь: 7.00: №5саре памдаюг-ваш путь в пете(. К. Максимов-К.ВНУ, 4500...............ееньниннньиие 14.80 
Ремонт импортных телевизоров (вып.9). Родин А-М.Солон, 2406. ...............ееьннньниньни: 29.60: РадеМакег 5 {юг \МИпдо\из для "чайников". Мак-Клелланд-К.:Диалектик, 336. ...........ееньнии 9.80 
Ремонт зарубежных мониторов.'Ремонт" в.27, Донченко АЛ-М: Солон,1999.-2165. .............. 3400 —: \№ та 7 для \Мпаоме 95. Справочник. Руди Кост-М.Бином, -590..............нннньььньнинни 22.80 
Строчные трансф. для телевиз. и мониторов изд. 2. Константинов К.: РАВЕА, София,1999г. ..... 69,00 —: Изучи сам РадеМакег для \МИпаоме. Броун Д-М-к: Попури, 479. ............ ен ннниннниннье 13.80 
(Строчные трансформаторы зарубежных телевизоров. Вып.24. Морозов. И.А-М.: Солон, 1999 ....18,80 —: Оптимизация \Мпаоме 95. Уатт Аллен Л-М.:ДиаСофт, 352. ........... ен нненниннньниннньа 25.90 
Телевизионные микросхемы РНИР$. Книга 1. Понамаренко А.А-М.Солон, -1806. ................ 18.00 —: Ответы на актуальные вопросы по РС. Крейг-К.:ДиаСофт,............ лени ннньнинньнинннь а 27.60 
Телевизоры СОЕОЗТАН на шасси РСО4, РСА. Бобылев Ю.-М.Наука и техника, 1998.112с.....14.90  : Практический курс Адобе АсгобаЕ 3.0.-М.КУСК, -4206.+С0 ............ ен ниннньнинньнинннь: 28.80 
Уроки телемастера. Устр. и ремонт заруб. ЦТВ Ч.2. Виноградов В.-С.-П.: Корона, 1999-4006 ...... 34.80 — : Практический курс Адобе Иизнаког 7.0.-М.КУСК, 4206.+С0 .......... 4. нннннььььнининннньь 28.80 
Телевизоры ближнего зарубежья. ти Н-М.Наука и техника, 1998.-1366 ......... а енннниь: 9.80 —: Практический курс Адобе РадеМакег 6.5.-М.КУБК, -4206.+С0............. ее нннннньниннняньа 2880 
Аналоги отеч. и заруб. диодов и тиристоров. Черепанов В.П.-М.:КУБК, -3180...................... 15.00: Практический курс Адобе Рноюзпор 4.0.-М.КУСК, 1998.-2806.+С0........... ее ннньннннннньа 2880 
Диоды и их заруб. аналоги. Справочник. Хрущев АК.-М.РадиоСофт, 1998 г., 1.12, по 640с.....п019.00  : Адобе.Вопросы и ответы-М..КУБК, 1998.-704 с+СВ .. 39.00 
пегральные микросхемы - усилители мощности НЧ. Типдае., 137С.......... еее нннннньннниь: 6.90 —: ОшакХРиез$ 4.Полностью.-М.:Радиософт 1998 г.712............еьннньнинь а .. 39.40 
пегр. микросхемы и заруб. аналоги (сер.544-564). Справочник.-М.:КУК, -607с. ................ 19.00: Программирование в \МЕВ для профессионалов. Джамса К. урри, 6316. ................. 39.80 
тегр. микросхемы. Перспективные изделия. Вып 1.-М:Додека, 96. ............ зе леннньннниь: 8.00 —: Эффективная работа с Соте! Огам 6.0 для \\Ипдомз 95. Мэтьюз М. -С.П.: Питер, 7306. ............. 34.60 
тегр. микросхемы. Перспективные изделия. Вып 2.-М:Додека, 1996.-960.................. +... 8.00 —: Эффективная работа с СУБД. Богумирский Б.-С.П.: Питер,-7006.............. ее ннинньнинньь: 29.80 
тегр. микросхемы. Перспективные изделия. Вып 3.-М:Додека, 1997.-960.............. льна: 8.00 —: Ехсе17.0 Сотни полезных рецептов. Шиб Иорг-К.: ВНУ, 4646. ............. ее нннниньниннниньа 16.80 
Икросхемы для линейных источников питания и их применение.-М.-ДОДЕКА, 2886. ............. 24.80 —: мете! для "чайников". 4-е издание. Левин Джон-К.:Диалектика, 3520.................еннннннь: 1480 
икросхемы для совреманных импортных телефонов-М..ДОДЕКА, 1999,-288с. .................. 29.60 —: Копмпьютерная безопасность для "чайников". Девис Питер-К..Диалектика, 272%................. 28.80 
икросхемы для управления электродвигателями.-М.ДОДЕКА, 1999, -288. .................... 29.80 : "КВ-Календарь"-К.:Радюаматор............. лен иенинннинньиннье . 4.00 
Современная электроника. Перспективные изделия. Вып 4.-М:Додека, 1998.-96с.................. 9.80 —: "Частоты для любительской радиосвязи" Блокнот-К..Радоаматор .. .2.00 
Содержание драгметаллов в радиоэлементах. Справочник-М.Р/библиот, 156 с. ................. 12.80 —: "Радиокомпоненты" журнал №1/2000............... ее ньннниини нии ь ини иннниннниннние 5.00 
Справочник: Радиокомпоненты и материалы. Партала О.Н.К.: Радюаматор,1998 г.736с. ......... 1800 : РИЧИ ЧАИ 
Справочник электрика. Кисаримов Р.А. "Радиософт" 1999 г. 3206. ............илннннинннннинния 18.70 : у у т 
ини тя ТИВУТАЛ998 . ы а 14.00 Вниманию Читателей | баспростран ИТЕЛЕИ Журнала радоаматор ' 
Зарубеж. аналоговые микросхемы и их аналоги: Справ. Т.1, Т.2-М.: РадиоСофт, 1999 ......... 00 42.0 
Зарубеж. транзисторы, диоды. 1№......6000: Справочник.-К.: НИТ, 1999, 644 с. ................... 24.60 К распространению журнала приглашают- выпусков: 
Зарубеж. Транзисторы ‚ диоды. А......7 : Справочник -К: НИТ, 2000, 5606. ........... ина. 2900 — Сязаинтересованные организации и частные — № 2,3,4,5,6,8,9,10,11,12 за 1994 г. 
Зарубтранзисторы и их аналоги, Справ, т. М Радиосовот- 1908 г Е 2700 — распространители. № 2,3.4,10,11,12 за 1995 г. 
Зарубранзисторы и их аналоги., Справ. т.2., М.Радиософт, 1998. ........... ее нннньниннни, 29.00 Ваши предложения редакция ожидает по № 1,2,3,4,5,6,12 за 1996 г. 
Атлас аудиокассет от АСРА до ЗАВНМ, СуховН- К: СЭА: 256, еее 450 тел. (044) 271-41-71, 276-11-26 или по од № 4,612 за 1997 г. 
Автомагнитолы. Ремонт и обслуживание. Вып.8. Куликов ГВМ: ДМК, 1999........... нь: 3860 — ресу редокции: Укроина, ОЗ1ТО, Киев-110, — № 2,4,5,6,7,8,10 за 198 г. 
Ремонти регулировка СО-проигрывателей. Заруб. электроника. Авраменко Ю.Ф-К.1999г. ...... 260 09/807. Коммерческому директору. № 4,5,6,7.8,7/10,11,12 за 1999 г. 
(Схемотехника проигрывателей компакт-дисков. Авраменко Ю.Ф. 1999 г. 1286. + схемы ......... 2980 Внимание! Вышли в свет первые номе- — № 1,2.3,4,5,6 за 2000 т. 
Си-Би связь. Дозиметрия. ИК техника. Электр приборы. Виноградов Ю. Срва связи,1999.240.....1700 — Ра ежемесячных журналов Родоаматор- Для подписчиков через отделения связи 
Аоны приставки микро- АТС. Средство безопасности. М.Аким, 1997-1256... линии, 1480 Конструктор (подписной индекс 22898] и по каталогам агентств «Укрпочта» и «Роспе- 


Борьба с телефонным пиратством. Методы схемы рекомендации. Балахничев ИН. 1999 126 с. . 
Заруб. резидентные радиотелефоны .Брускин В.Я., НИТ., Изд. 2-е, перераб. и дополн. 2000 г...... ве 100 


Микросхемы для телефонии. Вып.1. Справочник-М..Додека, 2560. ...............ненниннньнии 14.80 
Ремонт радиотелефонов ЗЕМАО и МОУАСЕВ. Садченков ДА-М.: Солон, 1999.................. 34.40 
Средства мобильной связи. Андрианов В. "ВНУ-С-П" 1999 г.2560.............еньнниннньнинь, 2380 
Схемотехника автоответчиков. Зарубеж. электроника. Брускин В.Я-К.: Нт, 1999 ................ 24.80 
Микросхемы для современных импортных ТА-М.:Додека, 1998.-288с 

Телефонные сети и аппараты. Корякин-Черняк С.Л. -К.:НТ, 1999г... | 
Телефонные аппараты от А до Я. Корякин-Черняк С.Л. Изд. 2-е доп.-К.:Н1т, 2000, 448 с........... 29.80 
Электронные телефонные аппараты от А до Я. Котенко Л.Я., Бревда АМ.-К.:НИТ, 2000т.......... 34.00 
Справ.по устройству и ремонту телеф.аппаратов заруб. и отеч. пр-ва-М.ДМК ‚1999. ........... 17.00 
Охранные устройства для дома и офиса . Андрианов В.И. С-П."ЛАНЬ",1999г. 304 с. ............ 24.50 
"Шпионские штучки 2" или как сберечь свои секреть-СПб., "Полигон", 272 стр. .............. 24.00 
КВ-приемник мирового уровня Кульский АЛ. -К.:НИТ ‚ 2000 г. 352Стр. ...........еееннньнинньие 28.00 
Антенны спутниковые, КВ, УКВ, Си-Би, ТВ, РВ., Никитин В.А. ДМК 1999 320 с..................... 24.60 
Бытовая и офисная техника связи. Дьяконов В.П. "СОЛОН:Р", 1999, 368 (...............ньни. 29.40 
Выбери антенну сам.. Нестеренко И/И.-Зап..Розбудова, 1998. -255с р оао ааа 19.60 
Как принимать телепередачи со спутников. Никитин В.А. "Солон-Р" 1999 „176 с................... 18.40 
Спутниковое телевидение в вашем доме. "Полигон" С-П .1998 г. 292 (............. ленин, 16.80 
Спутниковое телевидение Левченко В.Н. "ВН\-Санкт- “Петербург 1999г. 288 С. алена 24.00 
Спутниковое телевидение и телевизионные антенны "Полымя" Минск 1999 г.256 с............... 19.40 
Многофункциональные зеркальные антенны Гостев В.И. -К..Радисаматор 1999 г. 320стр. ....... 14.00 
Радиолюбительский Ноп-Епд."Радюаматор", 1999,-1205. ...............нннннининнннниннниь: | 
Экспериментальная электроника. Телефония, конструкции.--М: НГ, 1999.-128с .................... 12.80 
Пейджинговая связь.Соловьев АА. - М.; Эко-Тренндз. 2000г.-288 с..............нненнннннннии 48.00 
Абонентские терминалы и компьтерная ‘телефония; ТИИванов, М. Эко-Трендз,2000г.-236с. ..... 42.00 
АТМ технология высокоскоростных сетей.А.Н.Назаров, М.В. Симонов. М: Эко: -Трендз,1999........ 48,50 
50МИ ЕВАМЕ ВЕГАУ‘технология и практика измерений И.Г.Бакланов-М.:Эко-Трендз,1999...... 46.00 
Технологии измерения первич. сети Ч.1. Системы Е1, РОН, ЗОН. И.Г.Бакланов. М. Э-Т............ 39.50 
Технологии измер первич сети. Ч.2. Системы синхронизации В-ЗОМ,АТМ. Бакланов. М.: Э-Т...... 39.50 
Синхронные цифровые сети ЗОН. НН. Слепов. -М.: Эко-Трендз,1999................ ее ьннннни, 47.00 
Сигнализация в сетях связи.Б.С. Гольдштейн-М.: Радио и связь, 1988, Т4. .......... линии. 54.00 
Стандарты и системы подвижной радиосвязи. Ю.А. Громаков-М.: Эко-Трендз,1998.............. 49.00 
Структурированные кабельные системы. Изд.2-е дополн. Семенов А.Б.-М.: Э-Т., 1999г........... 89.00 


“Радюаматор-Электрик” (подписной индекс 
22901). Читатели не успевшие оформить 
подписку на 2000 г. могут приобрести жур- 
налы по почте. Стоимость одного экземпля- 
ра сучетом пересылки по Украине - 5 грн., 
другие страны СНГ - 1,3 у.е. по курсу Нац- 
банка. 

В редакции на 01.06.2000 г. имеются в 
наличии журналы прошлых выпусков: 

“Радюаматор-Электрик” №4,5,6 за 2000г. 

“Родоаматор-Конструктор” №1,2,3,4,5,6 
за 2000 г. 

Читатели могут приобрести необходимое 
количество журналов, сделав предоплату 
почтовым переводом с четким указанием 
заказываемых номеров журнала и года из- 
дания. Для жителей Украины стоимость 
одного экземпляра журнала “Радюаматор” 
с учетом пересылки по Украине составляет: 
1994-1997 т.-3 грн., 1998 г.г. - 4 грн., 
1999 г. —6 грн., 2000 г. - 7 грн. Для 
жителей России и других стран СНГ 
стоимость одного экз. журнала с учетом 
доставки составляет: 1994-1998 т.—1 у.е, 
1999 г., 2000 г.-2 у.е. по курсу Нацбанка. 

Наложенным платежом редакция 
журналы и книги не высылает! 

Внимание! Цены, при наличии 
литературы, действительны до 1 
августа 2000 г. 

Предоплату производить по адресу: 03110, 
Киев-110, а/я 807, Моторному Валерию 
Владимировичу. 

В редакции на 01.07.2000 г. имеются в 
наличии журналы “Радюаматор” прошлых 


чать» наш подписной индекс 74435. 

ПОМНИТЕ, подписная стоимость — 
ниже пересылочной! 

При отправлении писем в адрес редакции 
просим вкладывать пустой конверт с обратным 
адресом. На письма без конвертов с обратным, 
адресом редакция ответы давать не будет. 
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